Zam Servis

Detektor kovi HKP 5.1

Popis:

Snimac kovovych pfedmétd HKP 5.1 je uréen k signalizaci
pfitomnosti kovovych pfedmétl v nekovovém materialu
zpravidla na dopravnikovém pasu.

Kovové pfedméty, které se nejCastéji vyskytuji
v kontrolovaném matveriélu: Zelezo a slitiny Zeleza,
manganova slitina pouZivana u vrtnych souprav, hlinik a
slitiny hliniku, méd, mosaz, atd. Tyto pfedméty nemusi mit
magnetické vlastnosti, tzn. magneticky separator je
neodstrani. Véskeré tyto predméty je HKP 5.1 schopen
indikovat v zavislosti na jejich chemickém sloZeni, velikosti
avzdalenostiod antény.

HKP 5.1 po projiti kovoveho pfedmeétu sepne kontakt rele,
které pfevazné zastavi dopravnikovy pas. Signalu
pfitomnosti kovu lze vyuZit taktéZ k preklopeni klapy
v draze toku materialu a tim odstranit ¢ast materialu

s kovovym pfedmétem. Po odstranéni se klapa vrati zpét a
tok materidlu je obnoven. Dal§i moZnosti je zapinat
elektromagneticky separator jen na dobu nezbytnou pro
odstranéni kovového pfedmétu.

Vzhledem k moZnostem vyrobeni rdznych tvard antén,
napriklad tvar U, oblouk, tvar V, je mozZné HKP 5.1 pouZit i
na skluzy, pneumatickou dopravu v trubkach apod. Pfi
pouZti jinych tvar( se vychazi z parametrl uvedenych
v této pfirucce a konstrukéni €ast antény se projektuje
individualné.

Technické parametry:
Napajeni

Prikon

Relativni vihkost
Max. dosaZitelna citlivost

Max. vzdalenost mezi
snimacem a vyhod. jednotkou

Teplota okoli

Teplota okoli pro anténu

Vystup

Kryti
Rozméry

230V/50Hz
50 VA
aZ95%

viz obrazek

15m

-30°C aZ + 60°C pro
niZsi teploty je mozZno
objednat vyhfivani

-58°C aZ + 60°C

max.50W, 230Vst,
8A

IP 54

anténa viz tab.
Skiin VSHKP-5,1:
400 x 300 x 250
(vx$§xh)

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfiru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Tabulka citlivosti hlidage kovovych pfedméti HKP 5.1

Vzddlenost
od antény Privmér kovové kulicky - Fe materidl
00| # 800 500 500 SO0 500 500 500  S00 SO0 500
4001 # 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Joo| ® 200 200 200 200 Z00 200 200 200 200 200
2500 # 150 150 150 450 150 150 150 150 150 150
2000 # 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

190) 50 50 a0 50 50 80 &80 50 50 80 50
1200 25 25 25 5 5 A0 &0 &0 50 &0 &
oo 12 12 12 12 12 Q5 D5 D5 O O Of
1m0 0 10 10 42 92 42 2 42 12
=0] 8 ) g ) g 0 10 10 10 10 10

40] 8 g g g g 0 10 10 10 10 10
300 5 5 5 5 5 Mo 10 10 10 10 10
200 & 5 5 5 5 0 10 10 10 10 10
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Sifepasu| 400 500 GBS0 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2300 3000 3200
Veskeré rozmeéry jsou v milimetrech

V katalogovém listu jsou pouze vybrané diilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfiru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Detektor kovi HKP 6

Popis:

HKP 6 po projiti kovového pfedmétu sepne kontakt relé,
které prevazné zastavi dopravnikovy pas. Signalu
pfitomnosti kovu Ize vyuzit taktéz k preklopeni klapy
v draze toku materidlu a tim odstranit c¢ast materialu
s kovovym pfedmétem. Po odstranéni se klapa vrati zpét
a tok materidlu je obnoven. DalSi moznosti je zapinat
elektromagneticky separator jen na dobu nezbytnou pro
odstranéni kovového pfedmétu.

Kuvedenym funkcim je pfipojena vyhodnocovaci jednotka,
kterou Ize ovladat z mista pomoci ovladacich prvkd nebo
dalkoveé, napfiklad pres fidici systém. Na svorkovnici jsou
vyvedeny jednotlivé tlaCitka a kontrolky pro zjisténi stavu
HKP.

Kontrolovany materidl mize svym sloZzenim také
obsahovat stopové mnozstvi prvki kovu, které muze
ovlivnit miru citlivosti HKP 6. Do urcité miry Ize tyto prvky
eliminovat sniZzenim citlivosti nebo specialni Upravou
jednotky, kterou provadi pouze vyrobce. Pfi nejistoté nebo
podezieni o obsahu kovovych prvkl v kontrolovaném
materialu doporucujeme odeslat vzorek 1-10kg (1-10I)
vyrobci jesté pfed objednanim HKP 6. Vyrobce provede
zkous$ky a pfipadnou korekci vyhodnocovaci jednotky.

Standardné je anténa vyrabéna dle nakresu uvedeného
nize. Pfi pouziti jinych prdmérG a tvard se vychazi ze
zakladnich parametri uvedenych v pfiru€ce a v pfipadé
potfeby je mozZno provést konstrukéni zmény &asti antény.

Pouziti:

Snima¢ kovovych predmétd HKP 6 je ur€en k signalizaci
pfitomnosti kovovych pfedmétd v nekovovém materialu
zpravidla v potrubi. Samoziejmé, mize se pouziti najiné
dopravni cesty napfiklad pro specialné upraveny pasovy
dopravnik. Snimac se vyznacuje vynikajici citlivosti, ktera
muze dosahnout za urcitych podminek umisténi antény i
milimetrové kulicky v prostoru o praméru 400 mm.
ZaruCena citlivost je matka M5 v celém vnitfnim
prostoru antény.

Kovové predméty, které se nejastéji vyskytuji v kontro-
lovaném materialu: Zelezo a slitiny zeleza, manganova
slitina pouzivana u vrtnych souprav, hlinik a slitiny hliniku,
méd, mosaz, atd. Tyto pfedméty nemusi mit magnetické
vlastnosti, tzn. magneticky separator je neodstrani.
VésSkeré tyto pfedméty je HKP 6 schopen indikovatv za-
vislosti na jejich chemickém slozeni, velikosti v celém
vnitfnim prostoru antény.

Technické parametry:

Napajeni 230V/50Hz
Prikon 50 VA
Relativni vihkost az 95%
Max. dosazitelna citlivost viz obrazek
Max. vzdalenost mezi

15m

snimacem a vyhod. jednotkou
-30°C az + 60°C pro
nizsi teploty je mozno
objednat vyhfivani
-58°C az + 60°C
max.50W, 230Vst,

Teplota okoli

Teplota okoli pro anténu

Vystup

8A
Kryti IP 54
Rozméry anténa viz tab.

Skrin VSHKP-5,1:
400 x 300 x 250
(vx$xh)

V katalogovém listu jsou pouze vybrané diilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfirucku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Detektor kovi HKP 6
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dulezZité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Detektor kovi HKP 7
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Popis:

HKP 7 po projiti kovového pfedmétu sepne kontakt relé,
které prevazné zastavi dopravnikovy pas. Signalu
pfitomnosti kovu Ize vyuzit taktéz k preklopeni klapy v
draze toku materidlu a tim odstranit ¢ast materialu z
kovovym pfedmétem. Po odstranéni se klapa vrati zpét a
tok materialu je obnoven. Dal$i moznosti je zapinat
elektromagneticky separator jen na dobu nezbytnou pro
odstranéni kovového pfredmétu.

Kuvedenym funkcim je pfipojena vyhodnocovaci jednotka,
kterou Ize ovladat z mista pomoci ovladacich prvku nebo
dalkoveé, napfiklad pres fidici systém. Na svorkovnici jsou
vyvedeny jednotlivé tlaCitka a kontrolky pro zjisténi stavu
HKP 7.

Kontrolovany material mize svym sloZenim také
obsahovat stopové mnozstvi prvka kovu, které muze
ovlivnit miru citlivosti HKP 7. Do urcité miry Ize tyto prvky
eliminovat snizenim citlivosti nebo specialni Upravou
jednotky, kterou provadi pouze vyrobce. Pfi nejistoté nebo
podezieni o obsahu kovovych prvkl v kontrolovaném
materialu doporuCujeme odeslat vzorek 1-10kg (1-10I)
vyrobci jesté pfed objednanim HKP 7. Vyrobce provede
zkousky a pfipadnou korekci vyhodnocovaci jednotky.

Standardné je anténa vyrabé&na dle nakresu uvedeného
nize. Pfi pouziti jinych prdmérG a tvard se vychazi ze
zakladnich parametrii uvedenych v pfiruéce a v pfipadé
potfeby je mozno provést konstrukéni zmény ¢asti antény.
velikosti v celém vnitinim prostoru antény.

s N

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfirucku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.

Pouziti:

Snimac kovovych predmétd HKP 7 je ur€en k signalizaci
pritomnosti kovovych pfedmétl v nekovovém materialu na
dopravni cesté napfiklad na pasovém dopravniku. Snimac¢
se vyznacuje vysokou citlivosti, ktera se méni podle
velikosti antény. Pravidlem je, ¢im vySSi otvor tim nizsi
citlivost. Na délce taktéz zalezi, ale ciltivost s délkou se jiz
tolik neméni

Kovové predméty, které se nejCastéji vyskytuji v
kontrolovaném materialu: Zelezo a slitiny Zeleza,
manganova slitina pouzivana u vrtnych souprav, hlinik a
slitiny hliniku, méd, mosaz, atd. Tyto pfedméty nemusi mit
magnetické vlastnosti, tzn. magneticky separator je
neodstrani. Véskeré tyto pfedméty je HKP 7 schopen
indikovat v zavislosti na jejich chemickém slozeni,

Technické parametry:

Napajeni 230V/50Hz
Prikon 50 VA
Relativni vihkost az 95%
Max. dosazitelna citlivost viz obrazek
Max. vzdalenost mezi

15m

snimacem a vyhod. jednotkou
-30°C az + 60°C pro
nizsi teploty je mozno
objednat vyhrivani

Teplota okoli

Teplota okoli pro anténu -58°C az + 60°C

max.50W, 230Vst,

Vystup 8A
Kryti IP 54
Rozméry anténa viz tab.

Skfin VSHKP-5,1:
400 x 300 x 250
(vx$xh)
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Detektor kovi HKP 7
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Tabulka citlivosti hlidace kovowch pfedmeti HKP-7

V§Eka ofvory

Primér kovawd Kulidhy - Fe maferid!

1000) 4 o =] 2 0 20 30 50 00 150 200 200 200 83 = =
oool 4 ] =] 2 0 20 20 &0 400 420 120 20 120 & B2 =2
s00) 4 4 =] G 0 20 30 S0 400 400 100 400 00 82 2 =2
Foop 3 4 5 G 0 45 25 50 &0 &80 &0 &80 a0 2 2 =2
goo) 3 4 5 G 2 0 20 50 &0 L0 50 &0 50 2 = =
s00) 3 4 2] G 2 0 z0 25 40 &0 a0 &0 &0 =2 = =
450] 2 4 5 =] 2 0 20 25 =0 @0 30 30 20 2 B2 =
4001 3 4 5 G a A0 20 20 30 30 30 30 a0 2 2 =2
260) 3 4 5 G a 0 16 45 20 20 20 25 25 2 2 =2
300) 3 3 4 G =] A0 o 490 20 20 200 A0 20 2 2 =2
=001 2 2 < G =] G =] G =] =] 2 10 10 2 = =
1501 2 3 < 4 4 o 4 o 4 ] G =] G =2 = =
100 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 ] 5 ] 2 B2 =

S0) 2 2 2 2 3 3 3 3 3 < Ll < Ll 2 2 2
Sife ofvoru 50 100 150 ZOO 250 300 400 600 200 1000 1Z00 1400 1600 1500 2000 2200

YeZkeré rozméry jsou w mili metrech

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dulezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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ELEKTRONICKE
DETEKTORY KOVU

Detektory kovu Wagner: Zkusenosti a know-how se odrazily ve vysledcich

Od té doby, co byla na trh uvedena sériova fada 652, se s uspéchem pouzivaji detektory WRANGLER po
celém sveété, aby chranily rozmélfiovace, drtiCe, frézy a dalSi cenné systémové soucasti. Pracuji nepretrzité a za
extremnich klimatickych podminek, kupfikladu v cementarnach, ve Stérkovnach a v dfevozpracuijicich
zavodech, jakoz i v podnicich na recyklaci skla a papiru a v uhelnych elektramach. Obecné Ize fici, Ze si
zakaznici ceni uzivatelské privétivosti, spolehlivosti, odolnosti proti ruSivym vlivim a robustnich skfini téchto
pristroju. Civky vysilaCe i pfijimace jsou ochranény zviastni vyplni a stinici skfini z ocelového plechu. Z tohoto
davodu jsou naSe zafizeni vysoce odolna viCi mechanické i tepelné zatézi. Jestlize zadné znaSich
standardnich zafizeni nebude mozno namontovat kvdli obtiznym podminkam, muzeme vyrobit pfistroj
v provedeni podle prani zakaznika. Ridici elektroniku Ize instalovat az do vzdalenosti 50 m od ¢idla, a to na
takové misto, kde bude snadno dosazitelna. Pro provoz neni potfeba zadnych zviastnich znalosti. Nas
uzivatelsky manual vam poskytne dostateCné vysvétleni vSeho, co bude potfeba udélat. Nastaveni citlivosti
displeje Ize u v3ech pristroju volné provadét ve velkém rozmezi. Kdyz magneticka nebo nemagneticka soucast
dostatecné velikosti projde zkoumanou oblasti, je detekovana a sepne se bezpotencialovy kontakt. Tento signal
se projevi jako pulz o nastavitelné délce nebo jako nepretrzité varovani. Jakmile obsluhujici personal odstrani
kovovou &ast, mize pomoci Fidici elektroniky nepretrzité varovani potvrdit.

Tandemoveé €idlo, typ 652/2

Nejprodavanéjsi typ naseho Cidla je k dostani pro Sifi pasu od 200 mm
do 3000 mm. Sestava ze spodniho oddilu s Cidlem, které se montuje
pod pas, distan¢niho ramu a horniho oddilu s Cidlem, ktera se umistuje
nad pas. Nasledna montaz do stavajicich dopravnikovych systému je
mozna bez jakychkoli obtizi, jelikoz Cidlo Ize rozdélit na dva oddily.
Detekeni citlivost je rovhomémna po celé pracovni ploSe.

Tandemové €idlo, typ 652/2L (odlehéené provedeni)

Vyvinuli jsme tento velice lehky a kompaktni, presto vSak robustni typ
¢idla, jenz je odolny vuci ruSivym vlivim, a to zejména pro pramysil
zpracovavajici kameny a pudu. Lze jej pouzivat u dopravnikovych
pasu Sife od 300 mm do 1000 mm. Jeho nizka hmotnost a kompaktni |
rozméry usnadnuji naslednou montadz, zejména v obtiznych
podminkach. Tento zvlastni typ Cidla se naprosto dokonale hodi pro
ochranu drti¢ek a rozmélfiovaci ve Stérkovnach a v lomech.

Zvlastni provedeni

Casto se stava, ze stavajici stavebni a konstrukéni soudasti
znesnadnuji montaz standardnich zafizeni. My navrhujeme a
vyrabime zafizeni podle pfani zakaznikl, jez odpovidaji predpisim
ATEX, které se tykaji pouziti v nebezpecnych prostiedich. Nasi
obchodni zastupci ochotné provérfi ucel pouziti pfistroje na misté a
podaji vam podrobné rady.




Jednodeskové ¢idlo, typ 652/1

Jednodeskova cCidla se velice hodi pro sledovani nepfili§ mocnych
vrstev materidlu, a to zejména diky vysoké citlivosti v okoli povrchu
Cidla. Vysila€ a pfijimac jsou integrovany do jediné skfiné €idla, jez je
namontovana pfimo pod dopravnikovym pasem na dopravnikovém
ramu. Kovova skfin zajistuje velice dobrou ochranu pfed rusivymi vlivy
v okoli zafizeni. Standardni zafizeni Ize pouzit pro material az do
mocnosti 150 mm.

Jednodeskové €idlo, typ 652/1L (odlehéené provedeni)
Skfiri tohoto zviastniho typu je velice mala, porovname-li ji se standardnim
zafizenim. Lze ji proto namontovat i do stisnénych prostor. | u tohoto typu

viev s

bezpecny a robustni pristroj. Diky kompaktnimu provedeni je detekéni [

oblast tak koncentrovana, Ze dokonce ani kovové konstrukéni soucasti, jez
se nachazeji v bezprostiedni blizkosti, tento pfistroj nerusi. Tento pfistroj
se znamenité hodi pro mocnost vrstvy pod 75 m.

Vertikalni €idlo, typ 652/4

Vertikalni Cidla se vyrabégji s kruhovymi nebo &tvercovymi otvory, a to
v zavislosti na ucelu jejich pouziti. Neoddélitelny méfici systém uplné
objima dopravnikovy pas, a tak zajistuje tu nejvysSi moznou detekéni
citlivost, jez je rozprostfena rovnomérné. Oblast pouziti vertikalnich
senzorid  zahrnuje v8e od  monitorovani  pneumatickych
dopravnikovych systéml a kontrolu baleni az po kontrolu kmen0
stromu. Otvory mohou mit velikost az 1 600 mm.

Varovna svétla a prislusenstvi

Coby pfisluSenstvi k optické signalizaci provozni pohotovosti a
detekce kovl nabizime rozlicné kombinace blikajicich a varovnych
svétel, jakoz i zafizeni vydavajici akustické signaly. Zafizeni, které
oznacCuje detekci kovu pytlem, se aktivuje, jestlize dopravnikovy pas
ma rtizné dlouhy dobéh po detekci kovu. Montuji se nad dopravnikovy
systtm po detektoru kovi a pytel je shozen na dopravnik
s materidlem v okamziku, kdy fidici jednotka oznami, Ze kov byl
detekovan.

Ridici jednotky, typ 650/1

Ridici elektronika navrzena se zfetelem ke snadnému ovladani se
muUze pouzivat k ovladani veskerych stinénych typt Cidel vyrobenych
spolec¢nosti WAGNER. Citlivost displeje Ize nastavit dle libosti v Sirokém
rozsahu. Sloupcové grafy usnadriuji optimalni nastaveni. Vzdalenost
mezi fidici elektronikou a Cidlem muze byt az 50 metrd. RusSivé vlivy
jsou eliminovany pomoci nejmodernéjSich technologii zpracovani
signalu.
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Ridici elektronika

Demagnetizacni jednotky

Detektory kovui

Wagner Magnete GmbH & Co. KG
Spann- und Umwelttechnik Obere
StraBe 15 D- 87751
Heimertingen Telefon

(08335) 980-0 Telefax (08335)
980-270 Intemet www.wagner-
magnete.de E-Mail info@wagner-
magnete.de

wagner
magnete

Upinaci zafizeni pro obrabéci, snimaci a tvarovaci strojové vybaveni i pro
upevinovaci zarizeni laserového svarovani

Magnetické ridici systémy se zafizenim na prepinani poli spolu
s hnacimi a monitorujicimi jednotkami

Pro demagnetizaci ocelovych soucasti, které nemohou mit zbytkovy
magnetismus

Pro manipulaci a presun ocelovych vyrobku. Pro manipulaéni
technologie robotickych systému a systému zalozenych na magnetickém

Pro manipulac¢ni technologie, konstrukci upinacich pripravki a drzaka a
pro magnetické uchytné systémy robotickych zarizeni

Pro separaci kovovych soucasti ze sypkého a transportniho zbozi ve
zpracujicim a recyklaénim primyslu

Pro separaci a recyklaci cennych nezeleznych kovti, kupf. hliniku nebo
médi

Pro sledovani tokt, detekci cizich kovovych €astic a pro ochranu

cennych soucasti zarizeni
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