Servisni tlakomeér

prani).
Kontrola hrani¢nich hodnot kominového

tahu @ Automatické vynulovani pred

testo 312-1 je komplexni méfici
pristroj pro kontrolu a nastaveni
tlaku spalin, vstupni a vystupni

teploty a testovani elektrod.

Pomoci infraervené tiskarny
zdokumentujete namérené

hodnoty pfimo na misté spole¢né s
¢asem a datem méreni,
hrano¢nimi hodnotami. Pouzdro
topsafe chrani pfistroj pred
prachem, Spinou a narazem (na

zac¢atkem méreni

® Nastavitelné mérici rozsahy s

vysokym rozliS§enim

tapatan
16071998 {
P B050s
& 1LE WPa
 OREEES

s alarmem

Vytisk naméfenych hodnot, v€etné Cisla
pfistroje, datumu a ¢asu vytvoreny

@ Rychlé protokolovani
namérenych hodnot na misté

@ Dalsi dopliikové veli¢iny

testo 312-1, komfortni tlakomér pro
plynové kotle (hPa, pA, °C), osvédcéeni
DVGW , véetné alarmu a baterie

obj.¢. 0632 0312

stolni tiskarnou testo

Sondy

Tlakova sada se sondou kominového tahu, sklada se z: 2 x
po dvou silikonovych hadicich D 4mm a D 6 mm, rozbocéek
4 mm a 6 mm, spojky

215 mm
e g

D 5 mm

Kabely pro méreni ionizaéniho proudu (2 kusy) véetné
koncovych zkou$ecich svorek, délka kabelu 1 m

-~ =

Trubkova teplotni sonda (,se suchym zipem®) (2 kusy), pro
méreni teplotniho rozdilu trubek D max. 120 mm

395 mm

PrisluSenstvi obj.&.

Akumulator 9V pro pfistroj
misto baterie

Nabijecka 9V akumulatoru

pro externi nabijeni akumulatoru 0515 0025

Pouzdro topsafe véetné stojanku na sttil

Ochrana pfistroje pfed $pinou a padem

Magneticky tfrmen pasujici na topsafe 0516 0443

pro rychlé upevnéni napf. na kotel

Tiskarna protokoll testo véetné 1 role termopapiru a baterii
pro tisk naméfenych hodnot na misté

Nabijec¢ka akumulator( pro tiskarnu (véetné 4 akumulatort)
pro externi nabijeni

Pohotovostni pouzdro

pro bezpeéné uschovani pfistroje

Transportni kufr

pro transport a bezpe€né uschovani pfistroje a pfisluSenstvi

0554 3150

0554 0551

0628 0031

0515 0025

0554 0025

0516 0443

0554 0407

0554 0545

0554 0110

0516 0191

0516 3120

Sestava

Servisni sada s tiskarnou

Méf¥ici rozsah
Presnost
+1 digit

Rozliseni

Pretizitelnost

Displej

Material

Tisk

Provozni tepl.
Skladovaci tepl.
Baterie

proudu
Tlakova sada

pouzdro)

Tisk
2 méfici rozsahy
+1,5 % z koncové

hodnoty

testo 312-1, komfortni tlakomér

Kabely pro méfeni ioniza¢niho

Trubkové teplotni sondy
Tiskarna protokolu testo
Topsafe (neznicitelné ochranné

Transportni kufr (plast)

Technicka data

-40...+40 hPa -200...+200 hPa -40... +600 °C ~ -100...+100 pA
+1.5% z n.h. 0,5 hPa (0... 0,5% zn.h. +3 pA (-100...

(+3... +40 hPa) +50 hPa) (+100...+600 °C) +100 pA)
0,03 hPa (0... +2 hPa (+50... 0,5 °C

+3 hPa) +200 hPa) (0...499,9 °C)

0,01 hPa 0.1 hPa 0,1°C (-40... 1 pA(-100...

(-40...+40 hPa) (-200...+200 hPa) +600 °C)

+1000hPa #1000 hPa
(-40...+40 hPa) (-200...+200 hPa

LCD dvouradkovy Rozméry
ABS Hmotnost
tiskarna protokolG testo  Zaruka
+5...+45°C

-20... +70 °C

9V

+100 pA)

215x68x47 mm
300 g
2 roky
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