Profesionalni mérici technika

v kapesnim formatu
Méfici pfistroje
pro klimatizaci a vétrani

Testo, predni vyrobce pfenosné
meéfici techniky, pfinasi pro
kazdodenni a rychlé pouziti
meéfici pristroje v kapesnim
formatu.

- Teplota vzduchu a povrchova
teplota mérena infra

- Vlhkost a teplota vzduchu

- Vlhkost materialu,
vlhkost a teplota vzduchu

- Diferenéni tlak

- Absolutni tlak

- Otacky

- Intenzita osvétleni

- Rychlost, teplota a vihkost
vzduchu

Sensorika, vyhovuijici tém
nejvyS§§im narokim, jako napf.
vlastni, patentovany vihkostni
senzor Testo, zarucuje
spolehlivé a stabilni vysledky
meéreni.

- Testo siavi padesatinyg
-Vice inovacl nez k@ykcl ditve
- 50 novinek v jedingm jubilejnim roce

INOVACE 2007

VSechny pfistroje jsou velmi
ergonomickeé, malé a se
snadnou obsluhou. Podsviceny
displej a funkce Auto-off doplnuji
charakteristiku pfistroju.

Nikdy nechybi:

ochranna krytka, poutko pro
transport a pouzdro na opasek
— pro praxi nezbytné doplnky.

| tak mala maze byt velka
technika!




Diferencni tlak
0...100 hPa

- Moznost zobrazeni v Pascalech
v celém méficim rozsahu

- Kompenzace teploty

- Magnety na zadni strané pfistroje
dovoluji praci obéma rukama

- Méfeni proudéni pomoci
Prandtlovy trubice

- Kompenzace hustoty vzduchu
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Technicka data

Tlak
Méf¥ici rozsah: 0 ... 100 hPa
Rozliseni: 0,01 hPa
Presnost:
+0,03 hPa (0 ... 0,30 hPa)
+0,05 hPa (0,31 ... 1,00 hPa)
+(0,1 hPa +1,5% z nam.h.)
(1,01 hPa ...100 hPa)
Jednotky: hPa, mbar, Pa,
mmH,O,mmHg,
inH,O, inHg,psi,
m/s, fpm

Provozni tepl.: 0...50 °C

Typ baterie: alkalické (2 x AAA)

Zivotnost: 500 hod. (typ. bez
podsviceni displeje)

Rozméry

(vé.ochr.krytky): 119 x 46 x 25 mm

Rozsah dodavky:
kalibra¢ni protokol - poutko na ruku
pouzdro na opasek - ochr.krytka - baterie

Obj.c. 0560 0510 3.390,- KC





