testo 625

Dlouhodobé stabilni vihkomér
Flexibilni pfi pouziti: vihkostni sonda v pfistroji, s kabelem nebo bezdratové
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testo 625

Kompaktni pfistroj s integrovanou
vlhkostni sondou pro méreni
vlhkosti a teploty vzduchu.

Veliky dvouradkovy displej
zobrazuje relativni vlhkost,
teplotu mokrého teploméru

nebo rosny bod a teplotu.

PFi méfenich na tézko
pristupnych mistech Ize vlhkostni
sondu jednoduse z pfistroje
vyjmout a napojit ji na rukojet
s kabelem (pfislusenstvi).

Alternativné se mohou
namérené hodnoty pfenaset
na velkou vzdalenost od sondy
do pfristroje bezdratoveé.

K tomu staci vihkostni sondu
pfipojit na radiovou rukojet
(pFislusSenstvi) a pfistroj

testo 625 dovybavit radiovym
modulem (pfisluSenstvi).

teplotu, v&. zasuvné vihkostni sondy
a baterii

Dlouhodobé stabilni vihkomér

testo 625, Méfici pfistroj pro vihkost /

Zobrazeni teploty a relativni vihkosti /
teploty mokrého teplomeéru / rosného
bodu

Pamét max./min. hodnoty

Tlagitko Hold pro podrzeni namérené
hodnoty

Podsviceni displeje

Funkce automatického vypnuti Auto-Off
Patentovany vihkostni senzor

2 roky garantovana dlouhodobé stabilita

TopSafe, ochrana pfistroje pfed ne-
Cistotami a narazem

b
testo 625 s vihkostni sondou pfi kontrole ovzdusi
v mistnosti

i i "L -

Ot VIhkostni sonda na rukojeti propojena Vlhkostni sonda na radiové rukojeti pfi kontrole
0563 6251 kabelem pfi kontrole ovzdusi ve skladu nastaveni klimatizace

Prislusenstvi Obj.&. Technicka data  Teplota Vihkost
Rukojet pro zasuvnou vlhkostni sondu pro pfipojeni 0430 9725 Typ snimace NTC kapacitni vihkostni
k testo 625 véetné kabelu senzor Testo
PFiruéni brasna pro méfici pfistroj a sondy 0516 0210 Méfici rozsah -10 ... +60 °C 0 ... +100 %rv

Presnost +0.5°C +2.5 %rv
TopSafe, chrani pfed narazem a nedistotami 0516 0221 +1 digit (+5 ... +95 %rv)
Rozliseni 0.1°C 0.1 %rv
Nabijecka pro 9V-akumulatory 0554 0025
pro externi nabijeni akumuldtor 0515 0025 Provozni teplota -20 ... +50 °C Rozméry 182 x 64 x 40 mm
Kalibrace digitalniho vihkoméru 0002 0500 Skladovaci tep.  -40 ... +85 °C Hmotnost 195¢g
ve ctyfech vihkostnich bodech Typ baterii 9V-8lanek, 6LR61 Material plasté ~ ABS
Kombinovana kalibrace vihkoméru a teploméru 0007 1002 Zivotnost baterii 70 h (bez radiového Zaruka 2 roky
provozu)

Radiovy modul k dovybaveni méficiho pfistroje pro bezdratovy provoz
Varianty zemi Radiova frekvence Obj.c.
Radiovy modul pro méfici pfistroj, 869.85 MHz FSK, licence pro zemé DE, FR, GB, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, 869.85 MHz FSK 0554 0188
Fl, HU, CZ, PL, GR

Radiovy modul, 915.00 MHz FSK, licence pro USA 915.00 MHz FSK 0554 0190

Radiové rukojeti, samostatné

Radiova rukojet pro vlhkostni sondu Méfici rozsah Presnost Rozliseni

Radiova rukojet pro zasuvnou 0... +100 %rv CAREA (+5 ... +95 %) 0.1 %rv

vihkostni sondu (vihkostni sonda o . [‘_ T W 2D = Bi%e

je obsazena v dodavce testo 625) -
Varianty zemi Radiova frekvence Obj.c.
Radiova rukojet pro zasuvnou sondu, vé. TE-adaptéru, licence pro zemé DE, FR, GB, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, 869.85 MHz FSK 0554 0189
HUY, CZ, PL, GR

Radiova rukojet pro zasuvnou sondu, vé. TE-adaptéru, licence pro USA 915.00 MHz FSK 0554 0191

Radiova sonda: véeobecna technicka data

Radiova rukojet
Typ baterii 2 mikrotuzkové AAA

Zivotnost baterii 215 h (interval méfeni 0.5 s)
6 mésicu (int. méfeni 10 s)

Interval méreni

Dosah
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Kiistanova 1116/14
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0.5snebo 10s,

nastavitelny
v rukojeti

az 20 m (volny
prostor)

Pfenos signalu  jednosmérny
Provozni teplota -20 ... +50 °C
-40 ... +70 °C

Skladovaci tepl.

Zmény, i technického charakteru, jsou vyhrazeny
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