Vysoce presny teplomér do EX prosttedi

Kontrola teploty ve vybusném prostiedi

Maximalni spolehnuti na namétené hodnoty
diky mozné kalibraci ISO i v akreditované
laboratofi

Teplomér Ex-Pt 720 pro ryché a
pfesné méteni teploty ve vybusném
prostiedi az do zony 0.

Diky velkému méficimu rozsahu a
pfesné ctyfvodicové technice je
teplomér Ex-Pt 720 idedlni pfistroj pro
kontrolni méfeni.

@ Dobie Citelny velky displej

@ Velice vysoka piesnost

@ Vybér sond

Ex-Pt 720, teplomér v&. baterie

Obj.c. 0560 7236

Sondy

Popis

Robustni, vodotésna vpichova sonda pro
zény 1a2

Robustni, vodotésna povrchova sonda pro
z6ny 1 a 2, s roz§ifenou méfici §pickou,
pro rovinné povrchy

Robustni vpichovaci/ponorna sonda

(IP 65), pro zony 0, 1 a 2, z uslechtilé
oceli, kabel do +80 °C, konektor IP 54

Prislusenstvi

Kozené pouzdro na pfistroj a sondu se stojankem na stil a

upeviiovacim klipsem

Uchranné pouzdro pro pfistroj a sondu
nelze pouzit ve vybusném prostiedi

Transportni kufr (plast) pro méfici pfistroj a piislusenstvi

nelze pouzit ve vybusném prostiedi

ISO kalibrace teploty
ve tiech bodech
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Ex-Pt 720
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Technicka data

Senzor Pt100

Meéfici rozsah -50... +400 °C

Piesnost  +0,2% z nam.h. (+200... +400 °C)
+1 digit 0,2 °C (-50... +199,9 °C)
Rozliseni 0,1 °C (-50... +199,9 °C)
1 °C (+200... +400 °C)

EX

vybér sond
HOLD
-50...+400 °C
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12s  pfimy 0628 1232
40s  pfimy 0628 1932
10s  piimy 0628 2232

Prov. teplota -10... +50 °C
Sklad. teplota -20... +70 °C
Baterie 9V, IEC 6LR61
Zivotnost baterie 100 h
Rozméry 190x57x42 mm
Hmotnost 200 g

Piepinani °C/°F

Pouzdro pfistroje: ABS, potahované

Zaruka 2 roky
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