Budoucnost zavazuje

testo 830-T1/-T2/-T3

Rychly a univerzalni infra-teplomér

Bezdotykové méreni s ozna¢enim meéfeného mista laserem

Spolehliva méreni diky zaméreni
laserovym paprskem

Oznaceny meéfeny bod o velikosti
2 mm pro méfeni na povrchu
s malym primérem (testo 830-T3)

» '\ '
Pripojeni externich teplotnich sond
(testo 830-T2/T3)



testo 830-T1/-T2/-T3

_ _ Infra-teplomér s 1.bodo\/y’m lasero- Infra-teplomér s 2.bodon lasero-

« Rychlé mé&feni Presné, dvoubodové oznadeni vym zaméfenim n'.léFenéh_O ml’s.ta a vym zamérenim méfeného ml’s.ta, .
o ’ méfené plochy alarmem s nastavitelnymi hranicemi. alarmem s nastavitelnymi hranicemi a
* Oznacepl méfeného mista o L moznosti pfipojeni externich teplot-
laserovym paprskem ¢ Prfesna optika 12:1 umozriuje pfesné nich sond
o ) méfeni i z vétsich vzdalenosti ’
* Nastavitelné hranice alarmu Obj.¢. 0560 8301 Obj.¢. 0560 8302
o o . ¢ Moznost pfipojeni externich
* Akusticky a opticky alarm pfi teplotnich sond

* Moznost stanoveni emisivity

e Snadna obsluha diky ergonomic-

kému pistolovému designu  V nabidce cenové vyhodn4 sada Infra-teplomér s bodovou optikou, vé. 2- MEéfici pristroj, povrchova
s pfesnou povrchovou sondou bodového laserového zaméfeni méreného sonda s rychlou odezvou pro
 Podsviceny displej ﬁ >Snou pf d mista, alarmem s nastavitelnymi hranicemi, dotykové méfeni a koZené
a kozenym pouzdrem piipojitelna dotykova teplotni sonda. ochranné pouzdro

* Nastavitelna emisivita (0,2 ... 1,0)

‘Auszelyhn nosl ‘niepjeseyd oyaxoluyosl | ‘Augwz

Nakup v sadé je vyhodnégjsi!
e Presné oznaceni mista méfeni pomoci 2 bodu

* Méfeny bod o rozméru 2 mm, ve vzdalenosti 25 mm, obzvlasté vhodny

pro méfeni teploty na povrchu s malym pramérem Technicka data Infra-teplomér Dotykové méfeni (typ K)
. . . . Méfici rozsah -30 ... +400 °C (830-T1/-T2) | -50 ... +500 °C (830-T2/-T3)
* Moznost pfipojeni externich teplotnich sond 25 ... +400 °C (830-T3)
* Moznost stanoveni emisivity Presnost 830-T1/-T2: +1.5 °C nebo 1.5 % | (0.5 °C +0.5 % z nam. h.)
+1 digit znam. h. (+0.1 ... +400 °C)

+2°Cn.+2 %zn.h.(-30 ...0°C)

PFi +23 °Cteploty | g3 13711 5C (-20 ... +100 °C)

okoli +2 °C nebo +2 % z nam. h. (zby-
- . —— » tek rozsahu)
testo 830-T1, 1-bodové laserové zaméreni méfeného mista Rozligeni 0.5°C 0.1°C
Standardni optika 10:1 I ff:s_mm Provozni teplota -20 ... +50 °C Typ baterii 9V-¢lanek
o 16mm oremn _,,--—--'.f"-'"#;___ I{ \ Skladovaci teplota  -40 ... +70 °C Zivotnost bat. 15 h
] J_STG\-T—'L"'T\T [ \ | ll Hmotnost 200 g
-hh_h\‘\ ‘ 1 laserovy paprsek
-— Y |
| ““l‘——-q_,__'.u._ i |I J L
500 mm | H"--—-_Ju__ l\ || N L, .
: 1000 mm . ““‘h—h-q____-i_f'q_ Objednaci udaje
| B 2000 mm Pl |
! 5000 mm
Pocet MEéfici pfistroje Obj.¢.

testo 830-T1, infra-teplomér s 1-bodovym laserovym | 0560 8301
zamérenim, nastavitelnd mezni hodnota a alarm
Presna optika 12:1 2 g53.mm testo 830-T2, infra-teplomér s 1-bodovym lasero- | 0560 8302
vym zamérenim, nastavitelna mezni hodnota, alarm
|' | a pfipojeni externich sond

‘ ) Sada testo 830-T2: testo 830-T2, povrchova 0563 8302

@16 mm

| 2 laserové paprsky sonda s kiizovym termoglankem a koz. pouzdro
|

—
500 mm
1000 mm

testo 830-T3 infra-teplomér s bodovou optikou 0560 8303
N \ v¢. 2-bodového laserového zaméfeni, nastavitel-
|- 2000 mm .| né mezni hodnoty, alarm a konektor TC

5000 mm

Pocet | PfisluSenstvi pro testo 830-T1, -T2 a -T3 Obj.c.
Lepici paska pro zvy$eni emisivity, napf. pro les- | 0554 0051
klé povrchy (rolicka, délka: 10 m, $itka: 25 mm)

KoZené ochranné pouzdro pro ochranu méficiho | 0516 8302
ot pfistroje, v€etné klipu na opasek
= || ‘|I @ 792 mm

f Kalibrace bezdotykového teploméru ve tfech 0001 0300
2 laserové paprsky teplotnich bodech

Bodova optika 2,5:1

Q16mm

>Mmm |
._P% J

| || ©390 mm
r‘ 2 190 mm

Pocet | PfisluSenstvi pouze pro testo 830-T2 a -T3
Vodotésna ponornd/vpichovaci sonda 0602 1293

Povrchova sonda s velmi rychlou odezvou 0602 0393
s kfizovym termoclankem, rovnéz pro nerovné
povrchy, méfici rozsah kratkodobé do +500 °C

ZAM Servis, s.r.o. Robustni, cenové vyhodna sonda okol. vzduchu | 0602 1793
Kfistanova 1116/14 Kalibrace odporového a termoclankového snima-| 0001 0100
702 00 Ostrava-Pfivoz e ve tfech teplotnich bodech

tel.: 596 135 422 Kalibrace dotykového snimace ve tfech teplot- | 0001 0200
fax: 596 135 425 nich bodech

e-mail: zam@zam.cz
web:  www.zam.cz
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