Budoucnost zavazuje

Vice videt pomoci termokamer

testo 875 a testo 881
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Pro profesionalni
termografii budov

Vice informaci na:
www.testo.cz/termokamera
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i termografii budov

Termokamera testo 881

R

Infracervené zareni neni lidskym okem viditelné,
presto v§echny predméty, které maji teplotu vyssi nez
absolutni nula (- 273,15 °C), infracervené zareni
vydavaji. Termokamery prevadéji infracervené zareni
na elektricky signal a tim jej zviditelriuiji.

Termokamera testo 875 a testo 881 odhaluji rychle a
bez poskozeni anomalie, praskliny v plasti, poSkozenée
izolace a slaba mista v budovach. Kde je pfi jinych
metodach potreba odpojit kabely nebo demontovat
potrubni systémy, s pomoci termokamery staci jeden
pohled.

S termokamerami testo 875 a testo 881, jste pfi
termografii budov na stopé ztratam energie a mlizete
pomoci svym zakaznikim predchazet zbyteénym

nakladnym vydajim. Termokamera testo 875

Diky vysokému teplotnimu rozliSeni termokamer je
mozné zaznamenat i nejmensi teplotni rozdily. Vysoce
flexibilni a na praxi orientované vyménné objektivy
dodavaji na displej termokamery vzdy spravny vyrez.

Vestaveny digitalni fotoaparat zna¢né zjednodusuje
dokumentaci. Unikatni pro termografii budov je
zobrazeni povrchové vihkosti slouzi pro rychlou
lokalizaci mist s rizikem vzniku plisni.

Termokamera Testo odhaluje poSkozena mista
na konstrukci budov!
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Prednosti
termokamer Testo:

1. Profesionalni alyzaéni software

Jasné strukturovany a uzivatelsky pfiznivy pocitacovy
program umoznuje komplexni analyzu a vyhodnoceni
termogramu. Nyni je mozné zpracovat a analyzovat
nékolik infraervenych snimkud souc¢asné a
zdokumentovat je ve zpravé o termografickém méfeni
spole¢né s realnymi snimky mista méreni. Program nabizi
Sablony zprav, pfizplisobené pro inspekci plasté budov a
pro odhaleni tepelnych most, coz je mozné rychle a
snadno dokumentovat v souladu s EN 13187. Pro pfesné
vysledky analyzy je mozné pfizpUsobit hodnotu emisivity
rliznych oblasti zabéru termokamery, pfimo na
jednotlivych zobrazenych pixelech.

Profesionalni program je soucasti dodavky vSech
termokamer testo.

Snadna a presna analyza

2. Ochranné pouzdro Soft-Case pro vaSi
termokameru

VasSe termokamera je vzdy bezpe¢né prenasena

v praktickém ochranném pouzdre Soft-Case. Jiz neni
nutné mezi jednotlivymi mérenimi drzet pfistroj v ruce
nebo jej ukladat do kuffiku, muzete jej Uplné snadno
zavésit na popruh — kazdodenni prace je tak
flexibilnéjsi, obé ruce jsou volné.

3. Vyménné objektivy pro vétsi flexibilitu

Sirokouhly objektiv a teleobjektiv umoziuji pfizplisobeni
riiznym velikostem a vzdalenostem od mista méreni.
Standardni 32° objektiv dokaze zobrazit velkou oblast

a tim usnadni rychly prehled, 9° teleobjektiv dokaze
zaznamenat i detaily z vétSich vzdalenosti.

Vymeénné teleobjektivy testo
pro individualni termografii.

Snadna vyména objektivu

4. Intuitivni menu

Ovladani jednou rukou s motorkem pohanénym ostfenim
a péticestnym joystickem nabizi rychlou a prfesnou
specifikaci mozného poskozeni a podporuje cilenou
udrzbu. Jednoduchym vytvofenim struktury adresarli se
na minimum redukuje administrativa, spojena

s planovanim a spravou snimku, dokonce i mist méreni a
plant cest.

Snadna obsluha
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Vyhody a typické aplikace termokamery testo 875

Ctyfi nejdilezitéjsi vyhody termokamery testo 875:

Dobra kvalita snimku

Diky teplotnimu rozliSeni < 110 mK je mozné N ETD
zobrazit i nejmensi teplotni rozdily. <110 mK

Detekce mist s rizikem vzniku plisni 4
Pomoci manualniho zadani teploty okoli, relativni vihkosti a rosného bodu | s

]

!

vzduchu v mistnosti, dokaze termokamera testo 875 vizualizovat mista s
rizikem vzniku plisni. |

Vestavény digitalni fotoaparat
Termokamera testo 875 s vestavénou digitalni kamerou dokaze

termosnimek doplnit realnym snimkem mista méfeni, ¢imz zna¢né
usnadriuje dokumentaci.

Automatické rozpoznani horkych a studenych bodt

Funkce automatického rozpoznani horkych a studenych bodt dokaze
upozornit na anomalie. Diky tomu mudze probihat nepferusena lokalizace
chyb. Funkce automatického rozpoznani horkych a studenych bodu
pomaha také s dokumentaci pfi pozdej$im vyhodnoceni detailt na PC.

49,4°C

Kontrola topného systému a instalaci
pomoci testo 875

Diky snadnému a intuitivnimu ovladani termokamery je mozné
provadét rychlé a spolehlivé testovani topnych, ventilaénich /
klimatizacnich systému. Letmy pohled termokamerou je
dostatecny pro odhaleni nerovnomérného rozlozeni tepla.

V radiatorech je tedy mozné spolehlivé odhalit necistoty a
prekazky.

i33%¢

49,4 %C

Na stopé posSkozenym trubkam

Pokud dojde k poruseni trubky, jedinym fesenim dosud bylo
vysekani velké ¢asti podlahy nebo stény. Termokamera

testo 875 dokaze netésné misto podlahového topeni nebo
jiného nepfristupného systému presné a bez poruseni
lokalizovat. Vybourané plochy se tim zmensi na minimum, coz
znatelné snizuje naklady na opravu.
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Odhaleni vad konstrukce a kontrola kvality
budovy

Termokamera testo 875 odhali slaba mista jako teplotni mosty
a trhliny v plasti budov. Dokaze také rozpoznat $patny izolaéni
material nebo Spatné provedeni izolace. Diky schopnosti
rozliSit i malé teplotni rozdily < 110 mK, dokéze termokamera
testo 875 vizualizovat vady izolace budov a detekovat ztraty
tepla. Kvalitu budovy je tak mozné cilené zkontrolovat a
provést korektni strukturalni méreni.

Prevence vzniku plisni

Termokamera testo 875 spolehlivé zkontroluje chladné rohy a
vyklenky v pokoji. Okamzité rozpozna mista, kde hrozi riziko
vzniku plisni jesté dfive, nez se plisefi rozroste.

V termokamere se jednotlivé komponenty pfimo analyzuji

s ohledem na rust plisni.

Pokud se povrchova teplota stén snizi pod rosny bod
(manudlné se zadava), za¢ne vzdus$na vihkost na tomto misté
kondenzovat. To mGze zplsobit vznik plisni a termokamera
tato mista v&as lokalizuje.

Presna lokalizace netésnosti stiechy

Dal$i moznosti vyuziti termokamery testo 875 je kontrola

plochych stfech na prinik vihkosti.

Provlhlé oblasti stfesni konstrukce udrzuji teplo ze slune¢niho

zareni déle, nez neporusené ¢asti. Konstrukce stiechy se

0 ve vecernich hodinach ochlazuje nerovnomérné.

era testo 875 dokéaze tyto teplotni rozdily pfesné
zit a tim zviditelnit provihlé oblasti stfechy, nebo oblasti

poskozenou izolaci.

75°C
~75

48,7°C



Vyhody a typické aplikace termokamery testo 881

5 nejdulezitéjsSich prednosti termokamery testo 881:

Vyborna kvalita snimku N ETD

S teplotnim rozliSenim < 80 mK, dodava termokamera testo 881 vysoce
podrobné snimky, které zachycuiji i ty nejmensi rozdily teploty. <80 mK

B wrs ai wews R

Detekce mist s rizikem vzniku plisni o |

Pomoci manualniho zadani teploty okoli, vihkosti vzduchu a rosného bodu

v mistnosti, dokaze termokamera testo 881 vizualizovat mista s rizikem +ia

vzniku plisni. | I
! E

Vestavény digitalni fotoaparat s osvétlujicimi LED

Vedle infracerveného termosnimku dokaze termokamera testo 881
pomoci vestavéného fotoaparatu vytvorit sou¢asné i realny snimek mista
méreni. Vestavéné LED diody poskytuji dostatecné osvétleni pro pofizeni
dobrého realného snimku i z tmavych mist méreni.

Funkce izoterm bl
Pomoci optického barevného alarmu na termosnimku termokamery testo

881 se na termosnimku zvyrazni mista s nastavenym rozsahem kritické
teploty.

Ukladani hlasu

Prakticka sada sluchatka s mikrofonem a funkce ukladani hlasu
usnadriuje dokumentaci vysledkd méreni. Ke kazdému snimku je mozné
pfimo na misté méreni pfidat hlasovy zaznam. Tato hodnotna informace
se ulozi souéasné s termografickym snimkem.

Prevence vzniku plisni

Termokamera testo 881 zobrazi na termosnimku mista s rizikem
vzniku plisni.

Tato dllezita data pomohou zlepsit podminky v okolnim prostiedi
a pfedchazet vzniku nebezpeénych alergennich plisni nebo
alespori minimalizovat riziko kontaminace - dokonce i ve skrytych
rozich a vyklencich domu.




Analyza plasté budov pfi
komplexnim energetickém auditu

Termokamera testo 881 je idealni pro vyhodnoceni
energetické ucinnosti budov diky vysoké teplotni citlivosti

< 80 mK. Energetické ztraty pfi vytapéni nebo chlazeni budov
jsou rychle a efektivné lokalizovany. Vadna izolace, tepelné
mosty, chyby konstrukce a poSkozeni se detailné vizualizuje.
Dokonce i nejmensi poskozeni je mozné i z velké vzdalenosti
spolehlivé analyzovat diky vyménnému teleobjektivu.

Navic termokamera testo 881 muZe vyrazné pomoci pfi
navrzich krokl renovace historickych budov
a pamatek. Zobrazi skryté struktury pod
omitkou, napt. dfevény ram, a navrhne
dulezita kritéria pro planovani energetické
optimalizace.

Kontrola poskozeni vihkosti

Ne kazda vlhk& zed ma pfi¢inu v netésném rozvodu vody.
PFi¢inou vlhkosti stén mlize byt vzlinani nebo zatékani vody
kvuli chybnému provedeni okapt nebo odpadu. Poskozeni
vlhkosti mlze byt také zplsobeno ucpanymi odtoky nebo
nedostate¢nym vsakovanim. Termokamera testo 881 pfimo
odhali dusledek rostouci vihkosti plidy nebo pronikani srazek
dfive, nez zplsobi velké poskozeni. Diky vysokému teplotnimu
rozliseni < 80 mK je mozné spolehlivé odhalit i malé
poskozeni.

Kontrola vzduchotésnosti novych budov
(Blowerdoor test)

Pokud jsou okna nebo dvere nespravné nainstalovany, do
budovy v zimé pronika studeny vzduch a uchazi vzduch teply.
Prdvan zvySuje ventilaéni ztraty budovy a tim i naklady na
energie. Kombinace termografie a ventilatoru se osvédcila.
Pomoci tohoto postupu se v budové vytvori podtlak a studeny
vzduch pronika do budovy netésnostmi a prasklinami.

kamera usnadni odhaleni netésnych mist. Netésnosti je
zné odhalit pfed zakrytovanim a dodate¢nymi

acemi, které anraiuji pfipadné opravy.

34°C

-18,7 °C

16,4 °C

17,1°C

150

12,5



Jak vyuzit vSechny tyto
vlastnosti v termografii?

Vlastnost
Vysoka teplotni citlivost /NETD)

festo 875-1|testo 875-2

testo 881-1testo 881-2|testo 881-3

NETD udava nejmensi mozny rozdil teplot, ktery dokaze termokamera
rozlisit. Nizka hodnota NETD zaruéuje rozliseni i nejmensich teplotnich

110 mK 80 mK ”
= = rozdilil. Plati nasledujici pravidio: Cim mensije tato hodnota, tim lepsi jsou
vysledky méfeni termokamerou a lep$i kvalita snimka.
MéFici rozsah tepoty Méfici rozsah teploty indikuje, v jakém rozsahu je schopna termokamera
20 to +280 °C 20 to +350 °C meéfit a ukladat namérené teploty, vyzarované objektem.
Obnovovaci frekvence Obnovovaci frekvence udava, jak ¢asto se termosnimek obnovuje za
9 Hz 33 Hz* jednu vtefinu.
Standardni objektiv 32° x 23° 32° objektiv rychle uklada velké oblasti snimaného objektu a tim dava
v v v v v dobry pfehled o rozlozeni teploty na méfeném objektu — na jednom zabé-
ru mlzete védét vice.
Vyménny teleobjektiv 9° x 7° Vyménny teleobjektiv usnadriuje méfeni malych detailli dokonce i z velké
(na prani) v v v vzdalenosti a jejich zobrazeni na displeji termokamery.
Méfeni vysokych teplot - do 550 °C S pomoci pfisluSenstvi pro méfeni vysokych teplot je mozné flexibiliné
(na prani) v rozsifit rozsah méfeni. Pro méfeni teplot do 550°C se pouziva vysokotep-
lotni filtr.
Automatické rogpozna’ni horkych a Automaticky se na displeji termokamery zobrazi nejstudenéjsi a nejteple-
studenych bodd v v v v v j§i mista na méfeném objektu — na prvni pohled je mozné odhalit kritické
teplotni podminky.
Kalkulace oblasti min./max. PFimo na misté méfeni se zndzorni minimalni a maximalni hodnoty snim-
v v ku.
Funkce izoterm Opticky barevny alarm snadno lokalizuje kritické oblasti a zobrazi je pfimo
v v na displeji termokamery. VSechny body, které maji teplotu v nastaveném
rozsahu se barevné zvyrazni.
Lokalizace mist s nebezpec¢im Po manualnim zadani teploty okoli, relativni vihkosti vzduchu a rosného
kondenzace vzdusné vihkosti v v v bodu v mistnosti je mozné rychle odhalit vihka mista s rizikem vzniku
a tim i vzniku plisni plisni.
Nahravani hlasu Identifikovana slaba mista je mozné okomentovat nahravkou hlasu. Diky
v v tomu je mozné spole¢né se snimky ulozit i komentar.
Vestavény digitalni fotoaparat Rychla a snadné kontrola objektu diky sou¢asnému zobrazeni infracer-
v v v veného a readlného snimku. Redlny digitaini snimek je automaticky ulozen
spole¢né se snimkem infratervenym.
Vestavéné osvétlovaci LED Vestavéné osvétlovaci LED diody osvétluji tmavé oblasti pro pofizeni
diody v realného snimku.
Motorové ostreni Dynamické motorové ostfeni vam umozni zaostfit infraerveny snimek
v pouze jednou rukou.

*uvnitf EU, mimo EU 9 Hz



Technicka data, testo 875 a testo 881

Vystup infraGerveného snimku
Typ detektoru

Termalni citlivost (NETD)

Zorné pole / min. vzdalenost ostfeni

Geometrické rozliseni (IFOV)
Obnovovaci frekvence snimku
Ostreni

Spektralni rozsah

Vizualni vystup

Optické pole/min. vzdalenost ostfeni
Velikost snimku

Display termokamery

Displej

Moznosti zobrazeni

Obrazovy vystup
Barevné palety

Méreni
Teplotni rozsah

Mé&Feni vysokych teplot (na prani)
Presnost

Minimalni primér méficiho bodu

NAstaveni emisivity
Kompenzace odrazené teploty
Vybaveni termokamery
Digitalni fotoaparat

Osvétlovaci LED diody

Motorové ostieni

Standardni objektiv (32° x 23°)
Teleobjektiv (9° x 7°)

Laserové oznaceni mista méfeni
Hlasovy zaznam

Zobrazeni rozlozeni povrchové vihkosti

Méf¥ici funkce

Ukladani soubort
Format soubortl
Ukladani dat
Napajeni

Typ baterii

Provozni ¢as na baterie
MozZnosti nabijeni
Provoz na sitovy zdroj
Okolni podminky
Provozni teplota
Skladovaci teplota
Vlhkost vzduchu

Kryti

Vibrace (IEC 68-2-6)
Fyzikalni vlastnosti
Hmotnost

Rozméry (d x § x v)
Montéz na stativ
Pouzdro

PC program
Pozadavky na systém

Normy, atesty, zaruka
Smérnice EU
Zaruka

testo 875-1 testo 875-2 testo 881-1 testo 881-2 testo 881-3

FPA 160 x 120 pixeld, a.Si
< 80 mK pfi +30 °C

32° x 23° / 0,1 m (standardni objektiv)

FPA 160 x 120 pixeld, a.Si
<110 mK pfi +30 °C
32° x 23° /0,1 m (standardni objektiv),
9° x 7°/ 0,5 m (teleobjektiv) 9° x 7°/ 0,5 m (teleobjektiv)
3,3 mrad (standardni objektiv), 1,0 mrad (teleobjektiv) 3,3 mrad (standardni objektiv), 1,0 mrad (teleobjektiv)

9 Hz 33 Hz v EU, mimo EU 9 Hz

manualni manualni man. a motorové ostreni
8az 14 um 8az14 uym

- 33°x25°/0,4m
- 640 x 480 pixeld

33°x25°/04m | - | 33°x25°/04m
B40x480pixell | - | 640 x 480 pixell

3,5” LCD s 320 x 240 pixell

pouze IR snimek/ pouze IR snimek/
pouze reélny snimek/ pouze realny snimek/
IR a realny snimek IR a realny snimek

3,5" LCD s 320 x 240 pixell
pouze IR snimek/
pouze realny snimek/
IR a redlny snimek
USB 2.0
4 moznosti
(ocelova, duha, modré/Eervena, Seda skala)

pouze IR snimek pouze IR snimek

-20 °C to +100 °C/ -20 °C to +100 °C/

0 °C to +280 °C (pfepinani) C to +350 °C (prepin.
+2 °C, +2 % z nam.h. (-20 °C to +280 °C)
+3 % z nam

(+350 °C az +550

jektiv)
D 001a21 0 020 |
D manudln |

10 mm z 1 m (standardni objektiv), 1 m (standard
3 mm z 1 m (teleobjektiv) 3 mm z 1 m (teleobjektiv
0,01 az 1 0,01 az 1
manualni manualni

= ano

| a0 [ -] n

o
=N

o

o

=)

o
oo
3|3
o|o|o

- na prani

na prani
ano (klasifikace laseru 635 nm, tfida 2
ano (pfi pouziti nahlavni soupravy)

ano (pomoci
manualniho zadani)
standardni méfeni

(jednobodové)

rozpoznani horkého/studeného bodu rozpoznani horkého/studeného bodu

- dvoubodové ostreni
izotermy

— min/max na oblasti

ano (pomoci manuélniho zadani)

centralni bod standardni méreni (jednobodové)

.bmt; moznost exportu do .bmp, .jpg, .csv
2 GB SD karta (pfiblizné 1000 snimk)

.bmt; moznost exportu do .bmp, .jpg, .csv
2 GB SD karta (pfiblizné 1000 snimku)

rachlonabijeci, Li-ionové Ize nabijet na misté
4 hodniny

rachlonabijeci, Li-ionové Ize nabijet na misté
4 hodiny

v pfistroji / v nabije¢ce (na prani) vV pristroji / v nabijecce (na prani)

15°C aZ +40 °C
30 °C a2 +60 °C
20 % az 80 % nekondenzuijici 20 % az 80 % nekondenzuijici

IP54 IP54

2G 2G

priblizné 900 g
152 x 108 x 262 mm
ano
ABS

priblizné 900 g
152 x 108 x 262 mm

Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista,
rozhrani USB 2.0

Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista,
rozhrani USB 2.0

2004/108/EC
2 roky

2004/108/EC
2 roky
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Termokamera testo 875

testo 875-2 sada

- NETD <110 mK

- Vysoce kvalitni standardni objektiv 32° x 23°

- Vestavény digitalni fotoaparat

- Zobrazeni rozlozeni povrchové vihkosti

- Automatické rozpoznani horkého/studeného bodu
- Manualni ostreni

- Teplotni rozsah -20 az +280 °C

Sada testo 875-2 obsahuje kromé termokamery:

- Teleobjektiv 9° x 7°

. Ochranné sklo testo 875-2 sada

- Néhradni baterie
- Nabijecka
- Slunecni clona

Obj.¢.: 0563 8752

testo 875-1

- NETD <110 mK

- Vysoce kvalitni standardni objektiv 32° x 23°

- Automatické rozpoznani horkého/studeného bodu
- Manualni ostreni

- Teplotni rozsah

-20 az +280 °C testo 875-1

Obj.&.: 0560 8751

VSechny termokamery jsou dodavany v robustnim ochranném pouzdru a véetné profesionalniho programu, SD karta, USB kabel, zdroj, Li-ion aku

O’% ,

-

testo 875-2

- NETD <110 mK

- Vysoce kvalitni standardni objektiv 32° x 23°

- Vestavény digitélni fotoaparat

- Zobrazeni rozlozeni povrchové vihkosti

- Automatické rozpoznani horkého/studeného bodu

Se sadou
testo 8752
wrazné usetrite:

. Manuélpl’ost?enl’ testo 875-2
- Teplotni rozsah

-20 to +280 °C
- Teleobjektiv (na prani)

Obj.&.: 0560 8752

PrisluSenstvi Obj.c.
Hlinikovy stativ

Profesionalni, extrémné lehky a stabilni hlinikovy stativ s vysouvacimi nohami

a tficestnou hlavou 0554 8804
Ochranné sklo objektivu

Specialni ochranné sklo, vyrobené z germania pro optimalni ochranu ¢oc¢ky pred pra-

chem a skrabanci 0554 8805
Nahradni akumulator

Nahradni lithium-ionovy akumulator pro delSi provozni dobu 0554 8802
Rychlonabije¢ka akumulatora

Stolni rychlonabijecka na dva akumulatory pro optimalizaci nabijeciho ¢asu 0554 8801
Sluneéni clona

Specialni slunecni clona pro ochranu displeje termokamer testo 881 a testo 875 v ostrém svétle 0554 8806
Ochranné pouzdro Soft-Case

Praktické prislusenstvi pro testo 881 a testo 875 (v¢. popruhd na rameno) 0554 8814
Vymeénny teleobjektiv

(pouze pro testo 881-2 a -3 a pro testo 875-2); kontaktujte prosim vas zakaznicky servis

Filtr pro méreni vysokych teplot

(pouze s testo 881-3); kontaktujte prosim vas zakaznicky servis

Lepici paska pro upravu emisivity

Lepici paska napf. pro reflexni povrchy (role, d: 10 m, §: 25 mm), E=0,95 0554 0051
odola teploté do +300 °C

ISO kalibracni certifikat pro testo 880

kalibraéni body pfi 0 °C, 25 °C, 50 °C na méficim rozsahu -20 °C az 100 °C 0520 0489
kalibraéni body pfi 0 °C, 100 °C, 200 °C na méficim rozsahu 0 °C az 350 °C 0520 0490
volitelné kalibraéni body na rozsahu -18 °C az 250 °C 0520 0495



Termokamera testo 881

testo 881-3 sada
- NETD < 80 mK

- Vysoce kvalitni standardni objektiv 32° x 23°
- Vestavény digitalni fotoaparat s osvétlovacimi LED diodami

- Zobrazeni mist s nebezpecim vzniku plisni

- Automatické rozpoznani horkého/studeného bodu

- Dynamické motorové ostreni

- Teplotni rozsah -20 az +350 °C

- 33 Hz (uvnitf EU, mimo EU 9 Hz)

- Nahlavni souprava pro hlasovy zaznam
- Zobrazeni izoterm v pfistroji

- Vypocet min/max na dané oblasti

- Méfeni vysokych teplot (na prani)

Sada testo 881-3 obsahuje
kromé termokamery:
- Teleobjektiv 9° x 7°

- Ochranné sklo

testo 881-3 sada

objektivu
- Nahradni baterie
- Nabijecka

Obj.¢.: 0563 0881 V4

- Ochranné pouzdro
Soft-Case

Obj.¢.:

Priobjednani:

Ochranné sklo objektivu C1
Teleobjektiv A1
Nahradni akumulator D1
Rychlonabijecka akumulatort E1
Ochranné pouzdro Soft-Case F1
Méreni vysokych teplot G1

testo 881-1
0563 0881 V1

testo 881-2
0563 0881 V2
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Se sadou
testo 881-3 \
vvl.azné usetrite!

testo 881-3
0563 0881 V3

testo 881-3 sada
0563 0881 V4

V8echny termokamery se dodavaji v robustnim kufru s profesionalnim programem, SD kartou, USB kabelem, zdrojem, Li-ionovym akumulatorem

standard na prani

testo 881-1

- NETD < 80 mK

- Vysoce kvalitni standardni objektiv 32° x 23°

- Vestavény digitalni fotoaparat

- Automatické rozpoznani horkého/studeného
bodu

- Manualni ostreni

- Teplotni rozsah -20 az +350 °C

- 33 Hz (uvnitf EU, mimo EU 9 Hz)

testo 881-1
Obj.¢.: 0563 0881 V1

— neni k dispozici

testo 881-2

- NETD < 80 mK

- Vysoce kvalitni standardni objektiv 32° x 23°

- Teleobjektiv (na prani)

- Automatické rozpoznani horkého/studeného
bodu

- Zobrazeni rozlozeni povrchové vihkosti

- Manualni ostreni

- Teplotni rozsah -20 az +350 °C

- 33 Hz (uvnitf EU, mimo EU 9 Hz)

- Nahlavni souprava pro hlasovy zaznam

- Zobrazeni izoterm v pfistroji

- Vypocet min./max. na pozadované oblasti

testo 881-2

Obj.c.: 0563 0881 V2

testo 881-3

- NETD < 80 mK

- Vysoce kvalitni standardni objektiv 32° x 23°

- Teleobjektiv (na prani)

- Vestavény digitalni fotoaparat s osvétlovacimi LED

diodami

- Zobrazeni rozlozeni povrchové vihkosti

- Automatické rozpoznani horkého/studeného bodu
- Dynamickeé ostfeni

- Teplotni rozsah -20 az +350 °C

- 33 Hz (uvnitf EU, mimo EU 9 Hz)

- Nahlavni souprava pro hlasovy zaznam

- Zobrazeni izoterm v pfistroji

- Vypocet min./max. na pozadované oblasti

- Méreni vysokych teplot (na prani)

testo 881-3

Obj.¢.: 0563 0881 V3

V&echny termokamery jsou dodavany v robustnim ochranném pouzdru, véetné profesiondlniho programu, SD karty, USB kabelu, zdroje a Li-ion akumulatoru.
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Zmény, i technického razu, vyhrazeny.

ZAM-SERVIS, spol. sr.0., Kt anova 1116/14, 702 00 Ostrava -Pt voz
Telefon +420596 135 4




