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Tiraz

Tato dokumentace je chranéna autorskymi pravy spoleénosti Testo GmbH &
Co. Bez pisemného souhlasu firmy Testo GmbH & Co. neni povoleno ji dale
rozSifovat ani uzivat pro Ucely, které nejsou v zajmu vlastnika téchto prav.

Zmény technickych detailll, popisu, informaci a zobrazeni jsou vyhrazeny.

Testo GmbH & Co.
Postfach 11 40
79849 Lenzkirch

Microsoft®, Windows®, Excel® a Internet Explorer® jsou obchodni znacky
firmy Microsoft Corporation.



Predmluva

W

Piedmluva
Mila zakaznice, mily zakazniku,

velice nas tési, Ze jste se rozhodl pro produkt firmy Testo. Doufame, Ze Vam bude pfistroj dlouhou dobu dobfe slouZit
a bude Vam napomocen pfi plnéni Vasich kazdodenich pracovnich ukold.

Pozorné si, prosim, pfectéte tento navod a seznamte se podrobné s praktickou obsluhou pfistroje, nez jej poprvé pouzi-
jete pro mérfeni.

Pokud pfesto budete mit s jeho obsluhou problémy, obratte se na naSe servisni oddéleni, nebo na obchodnika, ktery
Vam pfistroj dodal. Budeme se vzdy snaZzit co nejrychleji Vase potize vyresit.

Obecné upozornéni

Diulezité informace
| Obzvlasté dulezité informace jsou v tomto navodu oznaceny velkym symbolem vykFi¢niku !
n

Normy
Registraéni teplomér testo 174 spliuje pfedepsanou normu EN 12830:

Zplsobilost: S (skladovani), T (transport)

Okoli: C (predpisy vztahujici se na sklady potravin)
Trida pfesnosti: 1

Mé&fFici rozsah: -30..+70°C

C€

splfiiuje smérnici 89/336/EWG.
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1. Zakladni bezpecnostni pokyny

- W

Pozorné si proctéte nasledujici bezpe€nostni pokyny:

/\Predchazejte tiraziim elektrickym proudem:

» Nemérte pristrojem nikdy na, nebo v blizkosti souc¢asti pod napétim! Pfedevsim kontakty na zadni strané
pfistroje drzte v dostate¢né vzdalenosti od elektricky Zivych soucasti!

/A Podminky platnosti zaruky:

» Provozujte pfistroj pouze v oblastech (rozsazich teplot, ...) vymezenych v popisu technickych dat.
» PFistrojem zachéazejte pfimérené jeho konstrukci a ve shodé s ustanovenimi tohoto navodu.

» Pristroj otevirejte pouze v pfipadé nutnosti a pouze zplsobem popsanym v tomto navodu.

» Nikdy nepouZzivejte nasili!

&% Ekologické podnéty:
» PouZité baterie odkladejte na mista uréené pro sbér nebezpecného odpadu.

» Pouzity nefunkéni pfistroj po uplynuti jeho zivotnosti nam poslete zpét. Postarame se o jeho ekologickou lik-
vidaci.
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2. Pou

Dataloggery testo 174 slouZi k ukladani a vy¢itani jednotlivych naméfenych hodnot a fad. Hodnoty naméfené datalog-
gerem testo 174, se ukladaji do jeho vnitfni paméti. Pfes rozhrani RS 232 a pomoci programu testo ComSoft mohou
byt nateny do PC, kde je mozné je vyhodnotit a dale zpracovat. Programem ComSoft probiha také programovani data-
logger(.

Pouziti (pfiklady)

Jednoduché a velmi levna kontrola a zaznam teploty:
- pfi dopravé zbozi

- v lednicich

- ve chladicich vitrinach

- v pfepravnich kontajnerech

- v supermarketech

- na pracovistich a v obytnych prostorach



3. Uvedeni do provozu

3.1 Vlozeni baterii
Predtim, nez pfristroj testo 174 spustite, musite do n&j nejdfive vlozit dodané
baterie (CR2032).
1 Polozte datalogger na predni stranu.
2 Otevrete otacenim doleva kryt baterie. K otevfeni je nejlepsi pouzit minci ©.
3 Vlozte baterii tak, aby byl + pdl viditeIné navrchu @.
4 Vlozte kryt zpét a otacenim doprava jej uzaviete. K uzavieni pouzijte opét
minci.
- Na displeji se objevi r5& :
» Pokradujte instalaci programu podle 3.2 Instalace programu, str. 7.

3.2 Instalace programu
Abyste mohli datalogger naprogramovat podle Vasich individualnich pozadavka,
potfebujete PC, na kterém je nainstalovan program ComSoft.

Navod k instalaci programu a k jeho obsluze naleznete v ndvodu na testo
= ComSoft.

» Dale pokracujte podle kapitoly 3.3 Pripojeni dataloggeru na PC, str. 8,
tohoto navodu



3. Uvedeni do provozu

— 3.3 Pripojeni dataloggeru na PC

Pro pfipojeni interface zaznamniku potfebujete:

- sériovy interface 0554.1746: volné sériové rozhrani (RS 232).

- USB-interface 0554.1739: volné USB rozhrani.
Pro pouZiti USB-interface musi byt nainstalovan sériovy port Testo (Testo
Common USB Serial Driver). Vénujte pozornost zvlastnimu navodu k tomu
uréenému.

1 Pfipojte propojovaci kabel od interface k Vasemu podcitaci.

2 Umistéte datalogger do stojanku rozhrani.

3.4 Nastaveni propojeni
1 Spustte testo ComSoft.

tei Gerat Bearbeiten  Ansicht  Einfiigen 2 ZVO|te PrIStrOj > AUtOdetekce"' -

|= MF - Objevi se okno Autodetekce pristroje.
{7 OMLIME Konfiguration
 ceratesteusrung S

4 Speicher auslesen

feve Gerdbegruppe

- Automaticky se nastavi spojeni s nalezenym datalogerem a nazev spojeni
se objevi v tzv. oblasti dat (leva ¢ast VaSeho monitoru).

=
----- [ testo174 00000022 |

- Pokud je pfistroj uvadén do provozu poprvé, nebo byla-li ménéna baterie,
objevi se okno, ve kterém potvrdite vyménu baterie pro novy vypocet jeji
zivotnosti.

Comfort-Software Deu x|

Gerat ist nach Batteriewechsel wisder in Werkseinstelung.
Verwenden sie nur neue Markenbatterien. Das isk Woraussetzung Fir eine korrekie Berechnung der Batterielebensdauer

» Potvrdte OK.
» Pokracujte dale podle kapitoly 3.5 Uziti tovarniho nastaveni, str. 9.

-nebo-



3. Uvedeni do provozu

L

Datei | Gerat Bearbeiten Ansicht Einfliger

Autodetect...

OMLINE
£ OMLINE Korfiguration

B Geratesteverung
4 sneicher atslesen,

Heue Gerdtegruppe

= ECE—

3

2 Zvolte Pristroj > Novy pristroj.
- Otevie se pruvodce pfipojenim nového pfistroje.
3 Vyberte z vybéru testo174 a kliknéte na Dalsi.

Neues Geraet einrichten Assistent x|

Profid510
Recorder
testo 33

Gersteauswatl
li Datastick ﬂ

testol 75177
testo251 =l

<zuiick [ waters [! abbrechen |

4 Pod Propojeni zvolte rozhrani, pfes které mate datalogger pfipojen na PC
a kliknéte na Dalsi.

5 Zadejte nazev (jméno) propojeni a kliknéte na Ukoncit.

- Propojeni dataloggeru je nyni ukonéeno. Zadany nazev spojeni se objevi
v okné Datové oblasti.

- Pokud je pfistroj uvadén do provozu poprvé, nebo byla li ménéna baterie,
objevi se okno, ve kterém potvrdite vyménu baterie pro novy vypocet jeji
zivotnosti.

» Potvrdte OK.
» Pokrfacujte dale podle kapitoly 3.5 Uziti tovarniho nastaveni, str. 9.

3.5 Uziti tovarniho nastaveni

Datalogger testo 174 je z vyroby naprogramovam nasledovné:

Kritérium pro start Tlagitkem

Krok 5 min

Kritérium pro stop Kruhova pamét

Hodnota alarmu Maximalni hodn. mé&f. rozsahu (viz. technicka data)
Displej zapnuty

Nazev protokolu testo174-{typ}_{sérivé &islo}

S timto nastavenim mizete pfistroj ihned bez dal$iho nastavovani pouzit.

Pokud chcete mit jiné nastaveni, musite datalogger naprogramovat (podle
kapitoly 6. Programovani, str. 13).



4. Zobrazeni a prvky obsluhy

4.1 Displej

— Kritérium pro start: Datum/

Gas

—Cekani na spusténi

Méreni ukon&eno méreni

— Maximalni ulozena hodnota

Minimalni

Mé&feni probiha
—| ulozena hodnota

1 . ) .
Rec End © Wait Max Min
Zobrazena hodnota _t oF
horni meze alarmu * Jednotky
- T T T OC
Zobrazena hodnota —— l l l l l l l
dolni meze alarmu * amn\ Vamm\ » Ve Kapacita
baterie

Aktualni hodnotaJ

* blika: nastavena hodnota alarmu je pravé zobrazena
sviti: nastavena hodnota alarmu je pravé pfekrocena/podkrocena

| Z fyzikalnich divodl se zpomaluje rychlost zobrazeni na displeji z tekutych
» krystall pfi teplotach pod 0 °C (cca. 2 s pfi -10 °C, cca. 6 s pii -20 °C).
Toto nema zadny vliv na pfesnost méreni.

Kapacita baterie

Symbol Kapacita

75-100%

mEE |1 50-75%

([ H 25-50%

m_n 10-25%

L h <10%

7 Lo Baterie je prazdna (méfeni bude zastaveno)

» Vyctéte data a baterii vymérite (podle kapitoly
8. Vyména baterie, str. 21)



4. Zobrazeni a prvky obsluhy

4.2 Informace na displeji

Podle provozniho stavu mohou byt na displeji zobrazovany riizné informace.
Jejich detailni popis najdete v kratkém navodu, ktery je pfilozen ke kazdému
dataloggeru.

4.3 Funkce tlacCitka

Stav: Wait a pristroj je naprogramovan na spusténi tlacitkem:
» Podrzte cca. 3 s tlaCitko GO, program méreni se spusti.

- Meéfeni se spusti a na displeji se objevi Rec.

Stav: Wait:

» Tisknéte kratce tlacitko GO, tim pfepinate mezi zobrazenim horni a dolni
meze alarmu, stavem baterie a posledni namérfenou hodnotou.

- Symbol popisujici zobrazenou hodnotu je zobrazen na displeji.
Stav: Rec nebo End:

» Tisknéte kratce tlacitko GO, tim pfepinate mezi zobrazenim horni a dolni
meze alarmu, stavem baterie a posledni namérfenou hodnotou.

- Symbol popisujici zobrazenou hodnotu je zobrazen na displeji.

11



5. Montaz

12

5.1 Montaz drzaku na sténu

| Material pro montaz (napt. $rouby, hmozdinky) nejsou souéasti dodavky.

1 Umistéte drzak na pozadované misto.

2 Oznacdte si polohu otvord.

3 Napf. vyvrtejte otvor, vioZte hmozdinku...
4 Alespori jednim Sroubem drzak upevnéte.

5.2 Zabezpeceni pomoci zamku

1 Vlozte datalogger do drzaku.
2 Datalogger zajistéte dodanym zamkem.



6. Programovani

! Navod pro instalaci a obsluhu programu najdete v navodu k testo ComSoft.

6.1 Otevieni propojeni
! Program testo ComSoft musi byt nainstalovan a spustén na Vasem PC.

» V Oblasti dat kliknéte dvojité na propojeni, které chcete otevfit.
- LED dioda na rozhrani sviti zelen&, pokud je propojeni otevieno.

- Pokud je v dataloggeru uloZen protokol méfeni, budou uloZzena data pfene-
sena, zobrazi se pod otevienym propojenim symbol protokolu a u né&j jeho
zkraceny nazev.

2 [ testal74: 00000022

Pouziti jednoho propojeni pro vice dataloggert

| Pres jedno definované propojeni muizete pfipojit rizné dataloggery. Pri

" vyméné datalogger(i musi byt spojeni oddéleno a s novym dataloggerem
znovu otevieno, tim software rozpozna novy datalogger (viz. kapitola 6.3
Oddéleni spojeni, str. 19).

13



6. Programovani

f

Datei | Gerat Bearbeiten Ansicht  Einfiger
H .”- Meues Gerat i

— Butodetect. .. —

ORLINE 3
{53 OMLIME Konfiguration

4 Speichier auslesen

Neue Geritegruppe

6.2 Programovani dataloggeru

» Zvolte PFistroj > Rizeni pfistroje.

Tuto funkci je mozZné aktivovat pouze pokud je ndzev propojeni zobrazen
* tmavé. Pokud ne, postupujte nasledovné:

» Kliknéte nejdfive na nazev propojeni, a nasledné zvolte pfistroj > Rizeni
pfistroje.

- Otevre se okno pro programovani dataloggeru.
E

Insa 174
000000000

11

s 23
Thesmaostathorirol

iy 4

Ringipeichar

Thesmomatsr
Tastenstart

1. min

1212.2001 151600
00

An

Balleie
49 Tage

Allgemein |

14

OK | | Abbeschen | Ui | iie |

Volba okna

Na jeho levé strané je lista, ze které mlzete kliknutim pravym tlacitkem mysi
volit mezi jednotlivymi okny.

Doporuéeni pro programovani

Doporucujeme nejdfive provést nastaveni v okné Nastaveni a poté teprve
v okné Program méreni.



|

Temperatur——————————————

(o
hC

6. Programovani

CiF

Pristroj

testol 74 x|

Allgemein |

Gerat Gerdtetyp:  testo 174 Display An
Seriennummer. 0000000000
Firmware: 10
Kuratitel — Faum 23

Info Thermostatkontrolle

Status  Thermometer
Startkriterium  Tastenstart
Messrate 1.0 min I
Startzeit  13.12.2001 15:16:00
Anzahl Messpunkte 3300 Batterie
Ringspeicher  An 433 Tage

0K I Abbrechen lbermehmen Hilfe:

V okné Pristroj 1ze nalézt obecné informace o pfistroji.

] Toto okno je pouze informacni. Nelze zde nic nastavovat a programovat.

Nastaveni
x|

Allgemein |
. Einstellungen
E "Tempsratur ‘

I:IE'I-;t T O F

Messprogramm

Einstellungen

[V Display an

Ok I Abbrechen libemehmen Hilfee:

Teplota:
» Zvolte poZzadované jednotky pro méfeni teploty (°C nebo°F).

15



6. Programovani

—— Anzeigefunktionen —— Funkce ZObrazeni
» Zvolte, jestli bude displej dataloggeru béhem méreni zapnuty.
Pokud zvolite, aby byl vypnuty, nebude na ném béhem méreni zobrazena

® aktualni hodnota. Statutarni informace o stavu programu a baterie budou
zobrazeny stale.

¥ Display

Program méreni

testol74 x|

Allgemein I
Messprogramm

Startkriterium lm
. Messiate lT min =
@ Stopkriterium W
Messprogramm ¥ UG ¥ 0G |
Kanalbez IEh 1 -30.0 70.0 1

Gerdt

Dauer 27d

Kurztitel Faum 23

Infa Thermastatkontrolle]

Einstellungen

KIS

[V Senden an [rmustemanmi@testo. cam

Start | Stop |
0K I Ahhlechenl Uhemehmenl Hilfe

Kritérium pro start:
» Zvolte pozadované kritérium pro spusténi méreni.

Startkriterium IF'C-S tart [manuell]

Tastenstart arn Melgerat

PCStort [manuel] Mate vybér mezi Datum/Cas, Tlacitkem a Pres PC.

Pfi vybéru Datum/Cas se objevi dalSi okno, do kterého se zadava pozado-
vany datum a Cas startu.

16



6. Programovani

- W

Messrate |2-D I it b l
mir

Stopkriterium | bis Speicher voll j

bis Speicher vol
Anzahl Mezsungen
Ringzpeicher

Kanalbez. Ch1

Mus |Vos |
-30.0 70.0 ‘T
Dauer REd

Worauzzsichtliche Batteriestandzeit 416 Tage

Krok méreni:
» Zvolte Casovy krok, ve kterém budou hodnoty zaznamenavany.

Muzete volit mezi jednotkami min (minut) a h (hodin).
Nejmensi/nejvétsi nastavitelny krok najdete v kapitole Technicka data.

Kritérium pro stop:
» Zvolte poZzadované kritérium pro ukon&eni méfeni.
Muzete volit mezi Do naplnéni paméti, Poctem hodnot a Kruhovou paméti.

Pfi volbé Pocet hodnot se objeni dal8i pole, do kterého se zadavéa pozado-
vany pocet hodnot.

Oznadeni mér. kanalu:

» Vlozte poZzadovany nazev méficiho kanalu.

UG (dolni mez):
» Aktivuje se kliknutim na zaSkrtavaci policko vedle popisu (objevi se ,zas-
krtnuti“) a zadejte poZadovanou hodnotu.

OG (horni mez):
» Aktivuje se kliknutim na zaskrtavaci poli¢ko vedle popisu (objevi se ,zas-
krtnuti“) a zadejte poZzadovanou hodnotu.

Doba trvani:

Udava dobu trvani méfeni spocitanou na zakladé Kriteria pro start, Kroku
mérfeni a Kriteria pro stop.

Predpokladana Zivotnost baterie:

Udava predpokladanou zivotnost baterie.

17



6. Programovani

Kurztitel IHaum 23

Infa Mezzprogramm fiir Kiiklraumn 2 ;I

[

v Senden an mustermanni@testo. com

Start [: |

Stop [: |

Ubemehmen |

18

Kratky nazev:

4

Zadejte kratky nazev programu méreni.

Kratkym nazvem programu méfeni budou pfi vyéteni dataloggeru progra-
mem testo ComSoft ozna¢ena namérena data.
MUGze obsahovat max. 20 znakd.

Info:

4

Zde muzete zadat informace k méficimu programu.
MU0ze obsahovat max. 96 znaku.

Poslat na:

4

Po aktivaci zadejte do otevieného okna emailovou adresu.

Po otevreni protokolu v programu testo ComSoft miizete tento protokol pres
Data > Poslat ... odeslat pfes email. Zadana emailova adresa bude automa-
ticky pfevzata do Vaseho emailu.

Pozadavky na systém pro tuto funkci:
Microsoft Windows 95 nebo vysSi
a Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo vyssi.

Start a Stop:

4

4

Kliknéte na Start pro spusténi programu méfeni.

Tato funkce je povolena pouze v pfipadég, Ze je jako kritérium pro start
nastaveno spusténi pfes PC a program méreni je pfenesen do dataloggeru
(viz. odstavec: Ukonceni programovani).

Kliknéte na Stop pro ukon&eni programu méreni.

Tato volba je povolena, pouze pokud je program spustény (datalogger je ve
stavu Rec).

Ukoncéeni programovani

1
!

Kliknéte na Prevzit, aby se program pfenesl do dataloggeru.

Datalogger je mozné pfeprogramovat, pouze pokud je ve stavu, Wait nebo
End.
Pokud program bézi (Rec):

Ukonc¢ete méreni kliknutim na Stop.

Bé&hem prenosu dat sviti LED dioda rozhrani Cervené.



6. Programovani

- Otevie se okno, ve kterém se zobrazi informace o programu méfeni, ktery
jste vytvorili.

Programmierdaten £l
Dias Geraf wurde neu programrmiert H O 1
.
® Erogranmmigszei 13.02 2002 05:47.09

Batiarie ki) %

“orawssichliche Lebensdaver 492 d

Startkriteiunm Tasienstan

Messrae 20 min

Ringspaicher £An

2 Kiliknéte na OK.
- Programovani je ukonéeno.

6.3 Uzavreni propojeni

1 Kliknéte v okné Oblast dat pravym tlaCitkem mySi na propojeni, které chce-
te prerusit.

2 Zvolte Uzavrit.

Zelena LED dioda na rozhrani zhasne.

Spojeni s dataloggerem je preruseno.

19



7. Vycteni dat

20

Vycteni dataloggeru probiha pfes program testo ComSoft. Pfeltéte si prosim
navod k obsluze programu.

Program testo ComSoft se dodava ve 2 variantach s nasledujicimi funkcemi
a rozdily:

testo ComSoft 3 Basic (0554.1758)

- Programovani a vycitani dataloggeru testo 174,
testo 175 a testo 177

- Zobrazeni a tisk jako tabulka nebo diagram

- Export dat (napf. do Microsoft Excel)

testo ComSoft 3 Professional (0554.0830)

jako testo ComSoft 3 Basic, plus:

- Programovani a vy¢itani i ostatnich pfistroju testo, jako napf.
testo 400, testo 650, atd.

- Zobrazeni a tisk ve formé &iselného pole, histogramu,
formulare, analogového pfristroje, parametrického grafu

- Funkce managementu dat

- Funkce analyzy (srovnavaci kfivka, funkce vytvoreni primérné
hodnoty)

- Rzné Sablony hlavicky vytisku

- Libovolné nastavitelna lista symbol(



8. Vyména baterii

| Bé&hem vymény baterii se zastavi méfeni. UloZena data vSak zustanou
" ulozena v pfistroji.

1 Pfed vymeénou baterie vyctéte namérfena data. Postup: Navod k obsluze pro-
gramu testo ComSoft.

Pokud neni vycteni mozné kvili vybité baterii:

» Vyménte nejdfive baterii a poté vyctéte data.

Polozte datalogger na pfedni stranu.
Otevrete otacenim doleva kryt baterie. K otevieni je nejlepsi pouzit minci @.
Vlozte baterii tak, aby byl + pél viditeIné navrchu @.

Pouzivejte pouze znackové baterie. Pokud pouzijete Casteéné vybité baterie,
neni korektni vypoc&et kapacity baterii.

e D W N

A

Vlozte kryt zpét a otacenim doprava jej uzaviete. K uzavieni pouzijte opét
minci.

- Na displeji se objevi 5S¢t

Datalogger se vrati do tovarniho nastaveni. Proto musi byt ve Vasem pocitaci

nainstalovan program testo ComSoft a vytvofeno propojeni mezi datalogge-
rem a PC (viz. 3.2 Instalace programu a nasledujici, str. 7).

6 Vlozte pfistroj do stojanku rozhrani

7 Spustte program testo ComSoft a nastavte propojeni s dataloggerem, dvoijité
kliknéte na poZadované propojeni.
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9. Chybova hlaseni

Pokud se objevi porucha, ktera zde neni popsana, obratte se, prosim, na servisni stfedisko Testo nebo na naseho
obchodnika, ktery s Vami jednal.

Chybové hlaseni Mozna pri¢ina Pomoc
---- Porucha senzoru dataloggeru » Obratte se, prosim, na servisni stfedisko Testo nebo na

sviti na displeji * naseho obchodnika, ktery s Vami jednal

* Toto zobrazeni se objevi na displeji také, pokud je do dataloggeru nahravan novy program mérfeni.
Po cca. 8 s se objevi znovu méf. hodnota. V tomto pfipadé se nejedna o zavadu!
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10. Technicka data

Mérfena veliCina..............coooiiiiiii teplota °C / °F
R Y=Y o o1 PSSR NTC
Pocet Kanall.............ccooeviiiiieie e 1 kanal (interni)
MEFICi rozsah.............oooiiiiiii e -30 az +70 °C
Presnost...........cccooiiiiiii e +0,8 °C (-30 az -20,1 °C)

10,5 °C (-20 az +40 °C)
+0,8 °C (+40,1 az +70 °C)

3o Y4 113 =Y o | TR 0,1°C
Krok meéreni............ccccoeeeviiiiiii i, 1 min az 4 h (volitelny)
Skladovaci teplota...............ccooiiiiiiiii -40 az +70 °C
Provozniteplota...................ccooiii e, -30 az +70 °C
Provozni teplota displeje..............ccccoiiiiiiiiii e, -30 az +65 °C
Kapacita pameéti...................cooooi, 3900 hodnot
TFida OCAIaNY..........ooiii e IP 65
T TSR ABS
Rozméry v mm (dXSXV)........c.oooiiiiiiiiiiiiie e 55 x 35 x 14
HMONOST. ... e 249
Baterie....... ..o CR 2032 lithiova
Zivotnost baterie...................ccc......... cca. 500 dnu (s originalni baterii Testo)
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11. Nahradni dily / PrisluSenstvi

24

Popis
Z&kladni sada obsahuje: minizaznamnik teploty
testo 174, program testo ComSoft 3 Basic,

drzak na sténu a sériovy interface v¢. propojovaciho kabelu
k pocitaci

Minizaznamnik teploty testo 174,
obsahuje drzak na sténu a zamek

Sériovy interface pro testo 174 v&. propojovaciho kabelu
Program testo ComSoft 3 Basic
Program testo ComSoft 3 Professional

Transportni kufr pro az 10 dataloggert
testo 174 a prisludenstvi datalogger

Nahradni Li baterie pro testo 174

Drzak na sténu pro testo 174

Zamecek pro testo 174

Zakladni sada obsahuje: minizaznamnik teploty testo 174,
program testo ComSoft 3 basic, drzak na sténu

a USB interface v&. propojovaciho kabelu k pocitaci

USB interface pro testo 174 v&. propojovaciho kabelu

Obj.¢.

0563.1742

0563.1741
0554.1746
0554.1758

0554.0830

0516.1740
0515.0028
0554.1744

0554.1747

0563.1743

0554.1739



Zaruka

. W

Firma Testo dava na tento vyrobek zaruku 24 mésicl. Zaruka se vztahuje na vSechny vady materialu a chyby vzniklé pfi
vyrobé.

Chyby vzniklé béhem zaruky se firma Testo GmbH & Co., spole¢nosti opravnéné prodejem pristroji testo nebo autorizo-
vani prodejci zavazuji odstranit v souladu s nasledujicimi podminkami a bez poplatkt za praci a pouzity material.

Firma Testo si vymezuje pravo rozhodnout, zda vadné dily budou nahrazeny novymi nahradnimi dily nebo celymi
vyménnymi prvky nebo jestli ma byt cely vyrobek nahrazen novym produktem.

Zaruka se nevztahuje na:

- C&asti podléhajici opotfebeni (napf. akumulatory/baterie, méfici senzory, mechanismy tiskaren)
a ,nhaplné“ (napf. papir do tiskarny)

- poskozeni zplsobené:

- neodbornym zachazenim nebo neuposlechnutim navodu k obsluze a/nebo bezpednostnich
informaci,

- nedostate¢nou péci, nehodou nebo nespravnym pouZitim,

- vnéjsimi vlivy (napf. poskozeni béhem dopravy, $kodu zplsobenou chvénim, nadmérnym teplem,
zvlhnutim nebo plsobenim rdznych kyselin),

- pouziti nevhodného pfisluSenstvi

Zaruka neni platna jestlize:

-bylo zménéno, vymazano, poskozeno nebo je neditelné oznaceni typu nebo sériové Cislo
vyrobku

- byly provedeny opravy nebo Upravy vyrobku tfetimi stranami nebo nepovolanymi osobami.
Zaruka dale nepokryva:

- pravidelnou udrZzbu a opravu nebo nahrazeni €asti opotfebovanych normalnim pouzivanim,

- cenu baleni a dopravy pfi plnéni zaruky,

-dopravni rizika vztazena pfimo nebo nepfimo k této zaruce,

- naklady pro nezbytnou opravu, Upravu nebo podobnou sluzbu uskute¢nénou po skonéeni zaruky

Jestlize chcete uplatnit zaruku, kontaktujte, prosim, Vadeho lokalniho distributora nebo spoleénost zodpovédnou za jed-
nani s Vasi spole¢nosti.

Poslete, prosim, struény popis chyby a kopii faktury, potvrzujici termin dodani, spolu s vyrobkem. Nezapomerite také
uveést Vase telefonni €islo, abychom Vas mohli v pfipadé potfeby kontaktovat.
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Adresa
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Testo s.r.o.
Jinonicka 80
158 00 Praha 5

www.testo.cz
info@testo.cz
tel.. 257 290 205
fax.: 257 290 410



