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%@ Ekonomické likvidace:

» Vybité baterie a vadné akumulatory ukladejte pouze na mista
k tomu ur€ena. Jedna se o nebezpecny odpad.

» Po skonceni zivotnosti nam pfistroj odevzdejte zpét.
Postarame se o jeho ekologickou likvidaci.

Pouziti pfistroje

Testo 317-2 je ru¢ni méfici pfistroj pro detekci metanu (CH,) a
propanu (C;Hg).

Pristroj testo 317-2 nepouzivejte jako kontroIni
pfistroj pro zajisténi osobni bezpecnosti!

Technicka data

Jednotka Hodnota
Oblasti koncentrace 0...20.000ppm CH,, 0...10.000ppm C,Hg
Displej 8-mi segmentovy, zobrazuje trend

Hranice alarmu 10 000ppm CH,, 20% spodni hranice vybusnosti,
5.000ppm C4Hg, 20% spodni hranice vybusnosti

Dolni hranice odezvy 100ppm CH,, 50ppm C,H,

Odezva ty, <bs

Doba Zhaveni 60s

Napéjeni 2 Baterie Typu Micro AAA 1,5V (LR03)
Zivotnost baterii ca. 4h

Transportni-/skladovaci t. -20...+50°C

Okolni teplota -5...+45°C

Akusticky signal 85 dB (A)

ELMG-kompatibilita 89/336/ELMG

Zaruka 2 roky

Obsluha

Zapnuti pfistroje

PFistroj je nutné zapnout na erstvém vzduchu, aby se senzor
spravné vynuloval!
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Pfistroj vyda akusticky signal v okamziku, kdy je pfipraven k
méren.

Kontrola uniku plynu
» Umistéte pfistroj tak, aby byly vstupni otvory senzoru
(oranzova krytka) volné pfistupné okolnimu vzduchu.

- Zobrazuje se postupné 8 ¢arovych segmentd, v zavislosti na
koncentraci plynu v okoli pfistroje. Zaroven se zvySuje
frekvence akutického signalu.

- Pokud je pfekro€ena alarmova hodnota koncentrace, zazni
neprerusovany ton, na displeji se zobrazi symbol alarmu
(zvonek).

Vypnuti pfistroje

B Pristroj je
Provozni stav vypnuty

Udrzba a pé&e o pfistroj

Vymena bateri

1 Oteviete kryt baterii.

2 Vyjméte prazdné baterie a
nahradte je novymi. Pozor
na polaritu!

3 Uzavrete kryt baterii.

Cisténi pristroje

» V pfipadé znecisténi otfete pouzdro pfistroje vihkym
hadfikem (mydlovy roztok). Nepouzivejte koncentrované roz-
toky Cisticich prostfedk(l ani rozpoustédia!

Odstranéni zavad

Zavada Mozna pficina Odstranéni

T} Symbol prazdné baterie Zbytkova Zivotnost baterie » Vyméfite baterie
mensi nez 15 min

PFistroj nelze zapnout Baterie jsou vybité P Vyménte baterie

Na displeji se zobrazil Error Pfistroj byl dlouhou dobu  ® Opakovanym
. vystaven vysoké zatézi nazhavenim a
nebo je znécistény vypinanim pfistroje
senzor vycistéte

» Pokud se pfistroj po
opakovaném
spusténi nevynulu-
je, kontkaktujte
prosim zakaznicky
sevis nebo VaSeho
obchodnika

Nahradni dily

Nazev Objednaci ¢islo

Nosné poutko 0516 3181

Nosné poutko s drzdkem na opasek 0516 0317






