testo 317-3
Monitor CO

Navod k obsluze

€

Pouziti

0973.3173/02/Sh/dr/24.05.2006

Monitor CO testo 317-3 je ur¢en pro monitorovani koncentrace oxidu

uhelnat®ho (CO) v okolnim vzduchu a akustickym a optickym alarmem

varuje pracovnika pfed nebezpe¢nou koncentraci, napt. pii

instala¢nich a servisnich pracich na plynovych kotlich.

A

Piistroj testo 317-3 nepouzivejte jako kontrolni pfistroj
pro zajisténi osobni bezpecnosti!

. r
Technicka data

Jednotka Hodnota

Meéfici rozsah +0...+1 999ppm

Rozliseni 1ppm

Presnost +10ppm pii +0...+99ppm
+10% pfi +100...4+499ppm
+20% pii >500ppm

Odezva ty 40s

Napajeni 2 mikrotuzkové bateric AAA 1,5V

Zivotnost baterie

150h (vypnuté akustické varovani),
pokud je na displeji zobrazen symbol ™ : cca. 1h

Transportni/sklad. teplota

-20...+50°C

Okolni teplota -5..4+45°C
Piedpisy 89/336/EU
Zaruka 2 roky na pfistroj

3 roky na senzor CO

Obsah dodavky

testo 317-3, pouzdro s drzékem na opasek, sluchatko, nosné poutko,

navod k obsluze.

Obecna upozornéni

Pozorné si pfectéte tento navod a pred pouzitim pfistroje v praxi si
vyzkousejte jeho ovladani. Tento dokument uloZte tak, abyste se do
né&j mohli v piipadé potieby podivat.

Bezpecnostni upozornéni

A Piedchazejte uraziim elektrickym proudem:

> Pfistrojem, ani sondami neméfte nikdy na, ani v tésné blizkosti
soucasti pod proudem, pokud pfistroj neni vyslovné uréen pro
méfteni elektrického proudu nebo napéti!

A Ochrana pfristroje:
» Neskladujte pfistroj spole¢né s rozpoustédly/(napf. acetonem).

Bezpecnost pristroje/uznani zaruky:

> Pfistroj pouzivejte pouze v rozsazich popsanych v popisu
technickych dat.

» Pouzivejte piistroj pouze na méteni, na které je urcen.

» Nikdy nepouzivejte silu!

» Otevirejte piistroj pouze v ptipadé a zpisobem, ktery je popsany
v tomto navodu k obsluze.
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%@ Chraiite Zivotni prostiedi:

» Vadné akumulatory a prazdné baterie ukladejte pouze na mista
k tomu urcena.

» Po skonceni zivotnosti ndm pristroj poslete zpét. Postarame se
o jeho ekologickou likvidaci.

Servis a udrzba

Vyména baterii
1 Otevrete kryt baterii.

2 Vyjméte prazdné baterie a vlozte
nové. Dejte pozor na polaritu!

3 Uzavrete kryt baterii..

Cisténi p¥istroje

» Pokud je pouzdro pfistroje znecisténo, ottete jej vihkym hadiikem
(mydlovy roztok). Nepouzivejte koncentrované roztoky Cisticich
prostedkil. ani rozpoustédla!

Odstranéni poruch

Porucha MozZna pFifina Reseni

Na displeji je zobr. ®_h.  Baterie jsou téméf prazdné. P Vyméiite baterie.

Piistroj nejde zapnout. Baterie jsou prazdné. » Vyméiite baterie.

» Piistroj vypnéte
a kontaktujte svého
prodejce nebo primo
servis testo.

Na displeji je zobrazeno £rr. Chyba piistroje.

Nefunguje reproduktor. Je piipojeno sluchatko. » Sluchatko odpojte.

Nahradni dily

Oznaceni Obj.¢.

nosné poutko 0516 3181
pouzdro s klipsem na opasek 0516 0317
sluchatko 0554 0946




Obsluha
Zapnuti

Vypnuti

piistroj je vypnuty funk¢ni test displeje naméfena hodnota naméfena hodnota pristroj je vypnuty
q
Autotest displeje
pristroj je vypnuty senzor je ok funkdéni test displeje naméiend hodnota
' Autotest doporucujeme
1 provadét pravidelné 1x o
tydné. Pilis tidké 4N
provadéni autotestu miize
vést ke sniZzeni Zivotnosti tlamtko - ; ' ' 5 >
senzoru CO! podrite TE““"'Q Tesling Tewling . ppih S
stlsknute :’ : ‘ oK oK P i
Trullng r bty
nebo 'I-
senzor je — Pfistroj vypnéte a kontaktujte
vadny svého obchodnika nebo ptimo

servis testo

Nastaveni alarmovych hodnot

funkéni test displeje

- béhem
Min Mae Hald | fynkeniho
testu
displeje:
—_—

pFistroj je vypnuty naméiena hodnota

Rychld zména:
Podrzte tlacitko stisknuté.

Vypnuti funkce alarmu:
Nastavte hodnotu an - - - .

funkéni test displeje naméiena hodnota

Zapnuti/vypnuti akustického alarmu

naméiena hodnota akusticky alarm je vypnuty

Zapnuti/

Vypnuti Akusticky alarm je zapnuty:

Ozve se pipani (internal se
zvySuje s rostouci koncentraci
CO): za¢ne pii 10ppm, ton bez
preruseni od 200 ppm.

Pokud je pfipojeno sluchatko, je
reproduktor odpojen.

akusticky alarm je
zapnuty

Meéreni

naméfena hodnota pFekroceni alarmové hodnoty

Nastavena hodnota
alarmu byla ptekrocena:
»Zvonek” blika a ozyva
se alarm (dlouhy ton).

' Umistéte piistroj tak,

& aby byl vstup do
pfistroje (oranzovy)
volné ve vzduchu.
Vstup nesmi byt
zakryty!
Naméfena hodnota se
aktualizuje 1x/s.

Vypnuti alarmu: @
Vypnutim akustického
alarmu se vypne i alarm
opticky! Pro nové zap-

nuti stisknéte: @

PodrZeni hodnoty na displeji, zobrazeni maxima

naméiena hodnota podrZeni nam. hodnoty maximum

zobrazeni
nameéiené
hodnoty

Maximum od
posledniho
zapnuti pfistroje.

Oxid uhelnatT

Oxid uhelnatT je pro lidsky organismus velmi nebezpeény a i ve velmi
nizkych koncentracich silng toxicky.

Je neviditelny, bez chuti a zapachu.

V nasledujici tabulce je popsan vliv jednotlivych koncentraci na lidské
télo.

Koncentrace ve vzduchu  Doba inhalace a nasledky*

30ppm 0,0030bj.%  Max. povolena koncentrace na pracovisti, kde ¢loveék
setrvava 8 hodin (plati v Némecku).

200 ppm 0,02 0bj.% Po 2-3h lehka bolest hlavy.

400 ppm 0,04 0bj.% Po 1-2h bolest v ¢elni ¢asti hlavy, dale rozsifeni bolesti na
celou hlavu.

800 ppm 0,08 0bj.% Po 45min zévrat, nevolnost a cukani koncetinami,
po 2h ztata védomi.

1600 ppm 0,16 0bj.% Po 45min bolest hlavy, zavrat’, nevolnost,
po 2h smrt.

3200ppm 0,32 0bj.% Po 5-10min bolest hlavy, zavrat’, nevolnost,
po 30min smrt.

6400 ppm 0,64 0bj.% Po 1-2min bolest hlavy, zavrat, nevolnost,
po 10-15min smrt.

12800ppm 1,28 0bj.% Smrt po 1-3min.

* Udané hodnoty jsou normativy. Koncentrace zvisi na velikosti, véku, pohlavi a zdravi éloveka.
Firma Testo AG nepfijiméa zodpovédnost za uvedené hodnoty

Nulovéani senzoru

namerena hodnota namerena hodnota

Senzor je
vynulovan.
Nulovy bod je
pred vypnutim
ulozen.
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kmochova
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kmochova
Textový rámeček
Senzor je vynulován.
Nulový bod je pred vypnutím uložen.




