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Obecna upozorneni

Tato kapitola obsahuje dlleZité informace pro pouZiti této prirucky.

Tato dokumentace obsahuje informace, na které je nutné brat zretel pro
bezpecné a ucinné pouziti tohoto vyrobku.

Pozorné si tento navod prectéte a seznamte se s praktickou obsluhou tohoto
vyrobku dfive, nez jej pouzijete v praxi. Uchovavejte tento navod tak, abyste
jej méli v pfipadé potfeby vzdy k dispozici.

Pouzité symboly
Symbol Vyznam

Poznamka

N il Poznamka

Udava pomocné tipy a informace.

>,1,2 Cil postupu

Udava cil, kterého by se mélo dosahnout, u Cislovanych
krok( pozor na posloupnost!

v Predpoklad

Predpoklad musi byt spinén, aby v8e probihalo tak, jak je
popsano.

>, 1,2, ... Postup

Provedte jednotlivé popsané kroky. Dbejte na posloupnost.

- Vysledek

Popisuje vysledek prfedeslého postupu.

= Kfizovy odkaz

Odkaz na doplriujici nebo detailni informace.




1. Bezpec€nostni upozornéni | 3

1. Bezpecnostni upozorneni

Tato kapitola obsahuje obecna pravidla, ktera je bezpodminecéné nutné
dodrzovat pro bezpecny provoz zarizeni.

Pfedchazeni urazim a materialnim skodam

> Endoskop nepouzivejte na, ani v blizkosti souc¢asti pod napétim.

> Endoskop ani jeho pfisluSenstvi neskladujte spole¢né s rozpoustédly,
nepouzivejte vysousedla.

Bezpeénost vyrobku/zaruéni plnéni
> Endoskop i jeho pfisluSenstvi pouzivejte pouze v rozsazich, uvedenych v
popisu technickych dat.

> Endoskop pouzivejte pouze pro ulohy, pro které je ur€en. Nepouzivejte
silu.

> Nelamejte ohebnou trubici.
> Nevystavujte rukojet ani privodni kabely teplotam vysSim nez 60 °C, pokud
neni takovéto tepelné zatizeni vyslovné povoleno.

> Endoskop otevirejte pouze v pfipadé, Ze je to uvedeno v tomto navodu k
obsluze a zplisobem zde popsanym.

Provadéjte pouze udrzbu, ktera je popsana v tomto navodu. Postupujte u
toho podle jednotlivych popsanych krokl. Z bezpeénostnich davodu
pouzivejte pouze originalni nahradni dily Testo.

Recyklace
> Prazdné baterie a nefunkéni akumulatory odkladejte pouze na mista k
tomu uréena.

> Na konci zivotnosti nam vyrobek odevzdejte zpét. Postarame se o jeho
ekologickou likvidaci.
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2. Pouziti

Tato kapitola popisuje oblasti pouZiti, pro které je vyrobek urcen.

Pouzivejte vyrobek pouze v oblastech, pro které byl koncipovan. V ostatnich
pfipadech se prosim informujte u obdchodnich zastupcu Testo.

Endoskopy se pouzivaji napt. pro kontrolu odlitkd, turbin, trubek tepelnych
vymeénikU, hydraulickych a pneumatickych soucasti, frézovanych a
soustruzenych soucasti s drazkami a vnitfnimi vyvrty. Je mozné rozeznat
otfepky, trhliny, usazeniny, cizi télesa, korozi apod.

K osvétleni temnych dutin slouzi zdroj studeného svétla, které je na konec
sondy pfenaseno optickym viaknem. Osvétleny obraz se pfenasi do rukojeti,
kde je upravovan vestavénou optikou. Potom se pfenasi do okularu na konci
rukojeti endoskopu. Ostrost obrazu je mozné upravit otacenim ostficiho
koleCka na rukojeti.

A Endoskop je z konstrukénich divodd nachylny na poskozeni. Hlavnimi
pfiCinami mize byt:
- ostré ohnuti (zlomeni) sondy

- torzni, tlakové nebo tahové zatizeni sondy
- rozdrceni sondy



3. Popis produktu | 5

3. Popis produkiu

Tato kapitola popisuje jednotlivé soucasti vyrobku a jejich funkci

Popis jednotlivych soucasti:

OOkular

@ Ostici kolec¢ko

® Pojistka vnéjsi trubice

@ Rukojet

® Pouzdro na baterie pro osvétleni

® Ohebna trubice

@ Spicka sondy s ¢oc¢kou a integrovanym osvétlenim
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4.  Uvedeni do provozu

V této kapitole je popsan postup, ktery je potfeba provést pro uvedeni
vyrobku do provozu.
» Nastaveni ostrosti okularu:

> Namifte sondu na néjaky objekt v prostoru a pomoci ostficiho kole¢ka
jej zaostrete.

5. QObsluha

V této kapitole je popsan postup, ktery doporucujeme provadét pri kazdem
pouZiti tohoto vyrobku.
» Endoskop nejdfive vyzkouseijte:

> Stisknéte tlaCitko osvétleni a zkontrolujte jeho funkénost.

> Pomoci ostficiho kolecka nastavte vhodnou ohniskovou vzdalenost.

> Nyni sondu zavedte do kontrolované dutiny. Pokud se zméni pracovni
vzdalenost, obraz doostrete.

B Ackoliv je sonda tvorena tisici optickych vliaken, je mozné ji opakované
ohnout az na polomér 50 mm.

A Dioda muze byt po delSim pouziti horka.

B Dioda je kfehka! Zachazejte s ni opatrné!

5.1 Zapnuti/vypnuti osvetleni

» Zapnuti osvétleni:

> presurite prepinac¢ do polohy (1.
» Vypnuti osvétleni:

> presunte prepina¢ do polohy (0).
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5.2 Nasazeni zrcatka

» Nasazeni zrcatka na Spi¢ku sondy:

> Podrzte pevné ohebnou trubici v blizkosti Spicky. Naklapnéte klips
otevienou stranou na kov na spi¢ce sondy. Klips musi pevné drzet na
sondé. Pokud je Klips pfilis volny, sundejte jej ze sondy a jednoduse jej
stisknéte klestémi tak, aby byl kontakt na sondé tésnégjsi.

» Nastaveni zrcatka:

@ vlakna vedouci svétlo

@ vlakna vedouci obraz

@ zrcéatko

> Pro optimalni pfenos obrazu umistéte
zrcatko na stranu vlaken vedoucich obraz.

Pro maximalni kvalitu obrazu udrzujte
zrcatko Cisté.

A Pri pouziti na nepfistupném misté musi klips
pevné drzet na sondé, jinak hrozi, ze jej
ztratite.

5.3 Flexibilni trubice

- husi krk
- decabonova trubice
- dvoukanalova hadice

» Nasazeni trubice:

> Trubici nasadte na rychlospojku a zaklapnéte. Trubici ménte podle
zpusobu pouziti.
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6. Servis a udrzba

Tato kapitola popisuje postupy, které je nutné provadet pro udrZeni funkénosti
a pro zajisténi co nejdelsi Zivotnosti pristroje.
» Cisténi pouzdra pFistroje:
> Znécisténé pouzdro je mozné otfit vihkym hadfikem (mydlova voda).
Nepouzivejte silné roztoky disticich prostfedku ani rozpoustédia!
» Cisténi optickych komponent:
> Okular a kryt objektivu Cistéte vatovym tampdénem navihéenym v Cistém
lihu (bez pfisad). Nepouzivejte alkoholické napoje, aceton ani silné
roztoky Cisticich prostredku.

» Vyména baterii/akumulatoru:

Pristroj je vypnuty.
1 Otevrete pouzdro baterii na rukojeti.
2 Vlozte baterie, dbejte na spravnou polaritu.
3 Kryt baterii znovu uzavrete.

» Cisténi flexibilni trubice:
> Trubici sejméte z pristroje a oCistéte ji vatovym tamponem navhlcenym
v Cistém lihu. Nepouzivejte alkoholické napoje, aceton ani silné roztoky
Cisticich prostredka.



7. Otazky a odpovedi

7. Otazky a odpovédi |9

Tato kapitola dava odpovédi na ¢asté dotazy.

Otazky Mozna pri¢ina Mozné reSeni
Osvétleni je pfilis slabé - vadna dioda > diodu vyménte
- poruSeny opticky kabel > endoskop pfedejte na
posouzeni servisu Testo
Neostry obraz - znécistény objektiv > objektiv vycistéte
- znecCistény okular > okular vycistéte
- neni sefizené ostreni > zaostrete obraz

Pokud jste zde nenasli reSeni Vaseho problému, obratte se na Vaseho
obchodnika nebo pfimo na servis Testo. Kontakt najdete na zadni strané
tohoto navodu nebo na www.testo.cz

8. Technicka data

Vlastnost Hodnota
Barva céerna
Pramér flexibilni trubice 6,5 mm

Délka flexibilni trubice

1250 mm (doporucena) +5 mm

Rozméry (v mm)

1300 x 100 (pistolova rukojet)

Provozni teplota pfistroje -20...+60 °C

Provozni teplota sondy -20...+80 °C

Osvétleni 2-bodové

Pracovni vzdalenost MIN: 15 mm (ostrost) / MAX: 150 mm (osvétleni)
Zorny uhel typicky 50 °

Pocet pixell > 6000 (viditelnych)

Max. polomér ohnuti 50 mm

Osvétleni

Zivotnost: 50000 h

Napajeni

zivotnost: 4 Std. (3 x AA; 1,5V)

Odolnost sondy

sonda az k rukojeti je vodotésna

silikonové oleje (kratkodobé, po vyjmuti offit)
benzin (kratkodobé, po vyjmuti offit)

petrolej (kratkodobé, po vyjmuti otfit)

ne vUudi strojnimu oleji

Zaruka

pfistroj: 2 roky
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9. Prislusenstvi/nahradni dily

Vi, viv s

Popis Obj. ¢islo
Endoskop 319-1 0632 3191
Husi krk 0554 3196
Nasazovaci zrcatko 45° 0554 3194
Nasazovaci magnet 0554 3195
Dvoukanalova hadice 0554 3190
Dacabonova trubice 0554 3191
Triramenny drapak pro pouziti s dvoukanalovou hadici 0554 3192
Teplotni sonda pro pouziti s dvoukanalovou trubici 0554 3193
Kuft na testo 319 a kompletni pfislusenstvi 0516 3191
Pouzdro na zakladni sadu testo 319, husi krk, zrcatko a magnet 0516 3192
Adaptér na mobilni telefon Nokia 6600 0554 3197

Uplnou nabidku pfislugenstvi a nahradnich dilt naleznete v katalogu vyrobkd

nebo na www.testo.cz
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Testo, s.r. 0.
Jinonicka 80
158 00 Praha 5
Tel. 257 290 205
Fax 257 290 410

www.testo.cz

info @testo.cz 0977.319/03/T/wh/15.9.2006



