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Obecna upozorneni

Tato kapitola uvadi dulezité informace pro pouZiti této dokumentace.

Tato dokumentace obsahuje informace, dllezité pro bezpecné a efektivni

pouziti tohoto vyrobku.

Proctéte si ji proto pozorné a seznamte se s praktickou obsluhou pfistroje
dfive, nez jej pouzijete v praxi. Uchovejte tuto dokumentaci tak,
abyste ji v pfipadé potfeby méli k dispozici.

Symboly

Zobrazeni Vyznam

Poznamka

: Varovani!

Pozorné si pro¢téte poznamku a dodrzujte v ni zminéna
upozornéni! Pokud tato doporuéeni nebudou dodrzovana,
muze dojit k téZzkému zranéni osob.

Varovani!

Pozor! Pozorné si proctéte poznamku a dodrzujte v ni zminéna
upozornéni! Pokud tato doporu¢eni nebudou dodrzovana,
muzete se poranit, nebo zpUsobit materialni Skody.

Pozor!
[ | Poznamka Udava tipy a napovédu.
~. 1,2 Cil Oznacuje cil, kterého dosahnete naslednou akci.
Pokud je pouzito numerického oznaceni,
dbejte na spravné poradi ukonu!
v Predpoklad Pokud ma byt dosazeno popsaného cile, musi byt spinén

uvedeny pfedpoklad.

> 1,2, ... Krok (akce)

Provedte jednotlivé kroky. Pokud jsou oznaceny
numericky, dodrzte spravné poradi!

Text Text na displeji

Na displeji pfistroje se zobrazi text.

Stisknéte pfrislusné tlacitko.

Funkéni tlacitko

Stisknéte tlacditko.

Vysledek

Oznaduje vysledek predeslych kroka.

Tlagitko
]
=

Odkaz

Odkaz na rozSifujici nebo detailni informace.
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Zkracené zapisy

V tomto dokumentu jsou pouZzity tzv. zkracené zapisy. Je jimi popsan postup
ovladani jednotlivych funkci pfistroje.

Priklad: vyvolani funkce ,Data pfistroje“

Zkraceny zéapis: PFistroj > [ OK ] - Data pfistroje - [OK].
(1) (2) (3) (4)
Ukony potfebné pro provedeni takto zapsané akce:
1 Pomoci tlacitek CaJ / (¥] vyberte v menu polozku Pfistroj.
2 Tlagitkem 9K ] volbu potvrdte.
3 Pomoci tladitek CaJ/(¥J) vyberte v podmenu polozku Data pfistroje.
4 Tlagitkem 9K ] volbu potvrdte.
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1. Bezpecnostni upozorneni

V této kapitole jsou uvedena obecna pravidla, na ktera je potreba
bezpodminecné dbat, aby byl zabezpecen bezpecny provoz pristroje.

Predchazeni zranéni osob a Skodam na zarizeni
> Pfistrojem ani sondami nemérte na, ani v blizkosti souc¢asti pod napétim.

> Pfistroj ani sondy neskladujte spolecné s rozpoustédly, nepouzivejte
vysousedla.

Bezpecénost vyrobku / narok na pInéni zaruky
> Pfistroj pouzivejte pouze v rozsazich, uvedenych v popisu technickych dat.
> Pfistroj pouzivejte pouze k mérenim, ke kterym je urcen.
Nikdy nepouzivejte silu.
> Rukojeti a kabely nevystavujte teplotam vy$Sim nez +70°C, pokud nejsou

vyslovné ur¢eny do vysokych teplot. Teplotni udaje, uvedené
na sondach/snimadich, se vztahuji pouze k méficimu rozsahu senzor(.

> Pfristroj otevirejte pouze v pfipade, ze je to popsano v tomto navodu.
Dodrzujte u toho postupy zde uvedené. Z bezpecnostnich duvod(
pouzivejte pro opravy pouze originalni nahradni dily testo.

Chrante zivotni prostredi

> Vadné akumulatory/vybité baterie odkladejte pouze na mista
k tomu urCena.

> Po skonceni Zivotnosti nam pfistroj odevzdejte, postarame se
o jeho ekologickou likvidaci.
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2. Pouziti

N
(&)
V této kapitole jsou uvedeny oblasti pouZiti, pro které je pristroj urcen. -

Pouzivejte pfistroj pouze v oblastech, pro které je uréen.V ostatnich
pfipadech konzultujte pouZiti s firmou Testo.

Pristroj testo 435 je kompaktni multifunkéni zafizeni pro méfeni teploty,
vlhkosti a proudéni vzduchu.

Pfistroj je koncipovan pro nasledujici méfeni/oblasti:

- méreni klimatickych podminek v mistnostech

- zaregulovani a kontrola vzduchotechnickych zafizeni

- méfeni rosného bodu v rozvodech stlaceného vzduchu

- kontrola kvality vzduchu v mistnosti pomoci sondy IAQ
V nasledujicich oblastech nesmi byt pfistroj pouzivan:

- ve vybusném prostredi (EXx).

- pro diagnosticka méreni v mediciné
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3. Popis pristroje
Tato kapitola udava prehled o soucastech pristroje a jejich funkci.

3.1 Displej a tlaCitka

Prehled

@ Infraervené a USB rozhrani
@ Displej (mozno zapnout podsviceni)
® Tlacitka

@ Zadni strana: pouzdro na baterie a na radiovy modul,
magnet pro pfidrzeni pfistroje

Silny magnet
Nebezpecéi poskozeni jinych zarizeni!

Pozor! > Udrzujte pfistroj v dostate¢né vzdalenosti
od zafizeni, ktera mohou byt poskozena
pusobenim magnetického pole
(napf. monitory, pocCitace, kardiostimulatory,
kreditni karty).

® Konektor/y sond
Funkce tladitek
Tlacitko Funkce
] Funkeni tlaCitko (3x): funkce tlagitek zavisi na aktualné
pfifazené funkci (je zobrazena na displeji)
(a) Zména zobrazeni 1. fadku namérenych hodnot
V konfigura¢nim menu: zvySeni hodnoty, vybér moznosti
(v) Zména zobrazeni 2. fadku namérenych hodnot
V konfiguraCnim menu: snizeni hodnoty, vybér moznosti
Tisk dat

Pouze 435-1/-3: pokud je aktivni funkce cyklického tisku,
spusti se naprogramovany meéfici program

Zapnuti pFistroje, zapnuti/vypnuti podsviceni displeje;
Vypnuti pfistroje (tlaCitko podrzte stisknuté cca 2 s)

S
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Funkéni tlacitka (obsazeni funkci zavisi na profilu a nastaveni)

Tlaéitko Funkce
E ] Otevieni (hlavniho) menu
[[OK | Potvrzeni zadani ©
[ESC | Storno
[Hold |/[ Akt | Podrzeni hodnot na displeji /zobrazeni aktualnich hodnot
[Reset | Vymazani hodnot maxima a minima z paméti
[Pramér| Otevre se bod menu ,Bodova stfedni hodnota®
[M&fent] Otevie se bod menu ,Méfici program® (pouze 435-2/-4)
[Start | Startzaznamu rfady méreni (pouze 435-2/-4)
[Konec] Konec zaznamu fady méfeni (pouze 435-2/-4
Konec cyklického tisi/(u (pouze(235-1/-3) )
[ W+ | UloZeni hodnot (pouze 435-2/-4)
[Turb ) Aktivace fady méreni , Turb“ (pouze 435-2/-4 s pfipojenou sondou
pro méfeni stupné turbulence)
ocha Otevieni bodu menu ,Plocha“
[P=0 | Vynulovani interniho tlakového senzoru (pouze 435-3/-4)

Dulezita zobrazeni na displeji

Symbol Vyznam

I

Kapacita baterie (pouze pfi provozu z akumulatorut/baterii):

-V symbolu baterie jsou zaplnény 4 segmenty: baterie v pfistroji je uplné nabita
- 'V symbolu baterie neni zaplnén zadny segment: baterie v pfistroji je témer

vybita

& (blika) Probiha tisk

O

Pouze 435-3/-4: méfici kanal - diferenéni tlak (interni senzor)

I Méfici kanal: kanal 1, kanal 2.
o) Pokud se jedna o radiovy kanal, je sou¢asné s Cislem méficiho kanalu zobrazen
symbol pro radiovy prenos.
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3.2 Rozhrani

Infracervené rozhrani

Infracervené rozhrani slouzi k posilani dat na tiskarnu protokol( testo.

Rozhrani USB

USB konektor v horni ¢asti pfistroje slouzi k pfipojeni sitového zdroje
(prislusenstvi).

Pristroje s paméti: naméfené hodnoty/data pfistroje je mozné pfes USB
rozhrani pfenést do pocitace.

Konektor/y sond/y
Do konektoru/U ve spodni Casti pfistroje se pfipojuji sondy.
Radiovy modul (prislusenstvi)

H Radiové sondy je mozné pouzivat pouze v zemich, kde je to povoleno
(viz poznamky k pouziti sondy s radiovym pfenosem).

Radiovym modulem je mozné pfipojit az 3 sondy s radiovym prenosem.

3.3 Napajeni

Pristroj je napajen tfemi tuzkovymi bateriemi (sou€ast dodavky) nebo
akumulatory, pfipadné pomoci sitového zdroje (pfislusenstvi). Nabijeni
akumulatorl v pfistroji neni mozné.
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4. Uvedeni do provozu

N
(&)
Tato kapitola popisuje postup uvedeni tohoto pristroje do provozu. -

~ Odstranéni ochranné félie displeje:
> Opatrné strhnéte folii z displeje.
~ Vlozeni baterii / radiového modulu (pfislusenstvi):
1 Uvolnéte oba Srouby na zadni strané pristroje a odejméte kryt.

2 Vlozte 3 baterie / akumulatory (3 tuzkové AA) a kryt zavrete.
Dbejte na spravnou polaritu!

3 Radiovy modul (pfislusenstvi) zasunte do konektoru, dokud neuslysite
cvaknuti. Dejte pozor na spravnou pozici.

4 Nasadte kryt baterii, pfitisknéte jej a upevnéte dotazenim obou Sroub.
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5. Obsluha

Tato kapitola popisuje postup pri pouZiti pristroje.

5.1 Pripojeni sond

Sonda s konektorem

Sondy s konektorem je nutné pfipojit pfed zapnutim pristroje, aby je pfistroj
rozpoznal.

> Zasunte konektor sondy do konektoru na pfistroji.

Sonda s radiovym prenosem

B Radiové sondy je mozné pouzivat pouze v zemich, kde je to povoleno

(viz poznamky k pouziti sondy s radiovym prenosem).
Pro pouZziti sondy s radiovym pfenosem je potfeba mit pfistroj vybaven
radiovym modulem (pfislusenstvi). Radiovy modul musi byt do pfistroje
vloZen pred zapnutim, aby jej pfistroj rozpoznal.
Kazda sonda s radiovym pfenosem ma sveé identifikaéni Cislo (ID), to je nutné

nastavit v modu konfigurace pfristroje.
= Viz kapitola Sonpa, str. 14.

5.2 Zapnuti / vypnuti

~ Zapnuti pristroje:
> Stisknéte (&),

- Otevfe se nahled méfeni: Zobrazi se aktualni hodnota, pfipadné ----,
pokud neni pripojena sonda.
Pristroje s paméti: zobrazi se aktivni méfici misto (horni radek).

-nebo-

Pokud je pfistroj zapnut poprvé, byl proveden reset do tovarniho
nastaveni nebo bylo po delSi dobu pferuseno napdjeni:

- Otevre se funkce Jazyk.
= viz kapitola Jazvk, str. 17.
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~ Vypnuti pristroje:
> Podrzte stisknuté tladitko (cca 2 s), dokud se pfistroj nevypne.

(&)

5.3 Podsviceni displeje

~ Zapnuti a vypnuti podsviceni displeje:
v Pfistroj je zapnut.
> Stisknéte (@,
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6. Nastaveni pristroje

Tato kapitola popisuje postup, kterym se pristroj nastavuje na specialni
meérici ulohy.

6.1 Konfiguracni menu

V konfiguracnim menu se provadi zakladni nastaveni pristroje.

~ Otevreni konfiguraéniho menu:
v Pfistroj je v nahledu méreni.

> Podrzte stisknuté tladitko (cca 2 s), dokud se neotevie
konfigura¢ni menu.

A Tladitkem [ESC] se vratite zpét do vy3si hladiny menu. Pro opusténi
konfiguraéniho menu stisknéte tlagitko [ESC] nékolikrat, dokud se pfistroj
nevrati do nahledu méreni.

6.1.1 Profil

Pfistroj je vybaven preddefinovanymi profily méreni, které jsou pfipraveny
pro specialni oblasti pouziti.
Nastaveni profilu ma vliv na nasledujici polozky v médu méreni:

- 0sazeni funk¢nich tlacitek

- pocet pouzitelnych funkci

- strukturu hlavniho menu

Ve standardnim profilu jsou k dispozici vSechny funkce. V uzivatelsky
specifickych profilech jsou funkce podle potfeby zredukovany,
aby se usnadnila obsluha pfistroje.

~ Nastaveni profilu:
v Je otevieno konfiguraéni menu, na displeji je zobrazeno Konfig.

1 Profil > [ 9K ],

2 Pomoci tladitek (aJ /(¥ zvolte pozadovany profil a volbu potvrdte
tlagitkem [ OK ],
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6.1.2 Jednotky

Preddefinované systémy a moznosti individualniho nastaveni:
méfici veli¢ina systém ISO systém US moznosti individualniho nastaveni ©

teplota °C °F °C, °F

tlak hPa inchH,O mbar, Pa, hPa, kPa, inchH,O

rychlost m/s fpm m/s, fpm

objemovy prutok m3/h ft3/min m3/h, I/s, ft3/min

délka mm inch mm, inch

~ Nastaveni jednotek:

v Je otevieno konfiguracni menu, na displeji je zobrazeno Konfig.
1 Jednotky -» [ 9K,

2 Pomoci tladitek CaJ /(] zvolte ISO/US (nastaveni systému) nebo
pfimo veliinu (individualni nastaveni) a potvrdte volbu stisknutim

tlacitka [ OK .

3 Pomoci tladitek CaJ /(¥ vyberte systém jednotek, pfip. pozadovanou
jednotku a potvrdte stisknutim [OK ],

6.1.3 Pristroj

Data pfistroje
~ Zobrazeni dat pristroje:

v Je otevieno konfiguracni menu, na displeji je zobrazeno Konfig.
1 P¥istroj » 9K ] > Data pristroje » [OK].
- Zobrazi se verze firmwaru a sériové Cislo pristroje.

Datum/c¢as

~ Nastaveni data a ¢asu:
v Je otevieno konfiguracni menu, na displeji je zobrazeno Konfig.
1 P¥istroj » [ 9K ] > Dat./gas - [ OK],
2 Pomoci tlaéitek CaJ /(] nastavte rok a nastaveni potvrdte [ 9K ],

3 Nastaveni ostatnich hodnot se provadi podle postupu popsaného
pod bodem 2.
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Typ bateri

Aby byla korektné zobrazena zbytkova kapacita baterii, musi byt spravné
nastaven typ pouzitych baterii.

~ Nastaveni typu baterii:

v Je otevfeno konfiguraéni menu, na displeji je zobrazeno Konfig.

1 Pfistroj » (9K ] - Bat-typ » [OK],

2 Pomoci tlagitek CaJ /(¥ zvolte bud Baterie nebo Aku a volbu potvrdte
[OKT],

Automatické vypinani (Auto OFF)

Pokud je zapnuta funkce Auto OFF, pfistroj se po 10 minutach necCinnosti
automaticky vypne. Vyjimka: cyklicky tisk (pfistroje bez paméti),

pfip. pokud je aktivni méfici program (pfistroje s paméti).

~ Vypnuti / zapnuti funkce automatického vypinani - Auto OFF:

v Je otevreno konfiguraéni menu, na displeji je zobrazeno Konfig.
1 P¥istroj » (9K ] > Auto OFF —» [OK],

2 Pomoci tladitek CaJ /(¥ vyberte Zap nebo Vyp a volbu potvrdte
tlagitkem [OK ],

Reset

Pokud spustite funkci Reset, nastaveni pfistroje se vrati do tovarniho
nastaveni, budou vymazana vSechna individualni nastaveni a namérené
hodnoty. Vyjimkou je jazyk, datum a Cas.
~ Provedeni Resetu:

v" Je otevieno konfiguracni menu, na displeji je zobrazeno Konfig.

1 Pfistroj » [ OK] > Reset » [OK],

2 Stisknutim tlagitka [[OK ] se pFistroj vyresetuje, stisknutim tlagitka [ESC]
se reset stornuje.

Nastaveni funkce tisku min./max.

Jestlize je zapnuto pr MinMaxAuto, jsou s naméfenymi hodnotami tisknuty
také minimalni a maximalni hodnoty.

~ Zapnuti / vypnuti funkce pr MinMax:

v Je otevreno konfiguraéni menu, na displeji je zobrazeno Konfig.
1 Pfistroj » [OK] - pr MinMax - (9K ],
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2 Pomoci tladitek CaJ/(¥J vyberte Zap nebo Vyp a volbu potvrdte
tlagitkem [OK ],

6.1.4 Sonda

Sonda s radiovym pfenosem

H Sondu s radiovym prenosem je mozné pouzivat pouze v zemich, kde je to
povoleno (viz poznamky k pouziti radiovych sond).

Pro pouziti radiovych sond je tfeba mit pristroj vybaven radiovym modulem

(pFisluSenstvi). Pfistroj muze pracovat najednou s maximalné tfemi radiovymi

sondami.

Kazda radiova sonda ma svou identifikaci (RS-ID). Ta se sklada z poslednich
3 Cisel sérioveho Cisla a pozice pfepinace v sondé (H nebo L).
~ Nastaveni radiové sondy:
vV pfistroji je vlozen radiovy modul (pfisluSenstvi).
= Viz kapitola UvEDENI Do PROvVOZU, Str. 9.
v Je otevieno konfiguracni menu, na displeji je zobrazeno Konfig.
v' Radiova sonda je zapnuta a krok pfenosu je nastaven na 2 hodnoty za
vtefinu (viz navod k pouziti radiové sondy).
1 Sonda - [OX] > Radiova » [ OK],
2 Pomoci tladitek CaJ /(] zvolte pozadované &islo méficiho kanalu (F.1,
F.2 nebo F.3) a volbu potvrdte tlagitkem [OK ],
- Pristroj za¢ne vyhledavat zapnuté radiové sondy v okoli.

- Na displeji se zobrazi ID nalezené sondy.
Pokud pfistroj zadnou sondu nenajde, mlze to byt z téchto pficin:

- Sonda s radiovym pfenosem neni zapnutd, nebo ma vybitou
baterii.

- Sonda s radiovym pfenosem je umisténa mimo dosah.

- Radiovy pfenos je rusen (napf. zelezobeton, kovové prekazky,
stény nebo jiné bariéry mezi vysilacem a prijimacem, jiné vysilaCe
na stejné frekvenci, silné elektromagnetické pole).

> Pokud je to mozné: odstrante mozné pficiny ruseni prenosu.

Alternativné je mozné také manualni zadani ID sondy.
> [MAN] - Pomoci tlagitek Ca) / (@] zadejte ID sondy.
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3

4

Pomoci tlacitek CaJ /(] zvolte sondu, které ma byt pfifazen zvoleny
meéfici kanal.

Pomoci tlagitka [OK ] pfifadte zobrazené sondé& zvoleny méfici kanal

nebo opustte funkci pomoci tladitka [ESC] bez zmény nastaveni sondly.

Kalibrace vihkostni sondy (pouze 435-2/-4)

Tato funkce je k dispozici pouze pokud je pfipojena vihkostni sonda.

KalibraCni konstanty je mozné vratit na tovarni nastaveni (Reset)
nebo je mozné provést dvoubodovou kalibraci.

~ Reset kalibracnich konstant:

v" Je otevieno konfiguracni menu, na displeji je zobrazeno Konfig.

1
2

Sonda - [ 9K ] - Kalibrace - [ K],

Pomoci tlagitek (aJ / (¥] zvolte Reset a potvrdte dvojitym stisknutim
(2x) tladitka [_OK ],

- Kalibracni konstanty se vrati na tovarni nastaveni.

~ Provedeni kalibrace:

v Je otevieno konfiguracni menu, na displeji je zobrazeno Konfig.

1
2

Sonda - [ 9K ] - Kalibrace - [ 9K ],

Pomoci tladitek CaJ /(] zvolte kalibra¢ni bod P1 nebo P2 a potvrdte
dvojitym (2x) stisknutim tlagitka [ OK].

Vlhkostni sondu vlozZte do referencniho média a pockejte na ustaleni.

Zobrazi se aktualni namérena hodnota a hodnota, ktera méla byt
namérena (normovana hodnota).

Stisknutim tlagitka 9K ] spustte kalibraéni menu.
Stisknutim tlagitka %K ] kalibraci ulozte nebo tladitkem [ESC] stornuijte.

Interni tlakovy senzor (pouze 435-3/-4)

Interni tlakovy senzor je mozné zapnout i vypnout.

~ Zapnuti / vypnuti vnitFniho tlakového senzoru:

v Je otevfeno konfiguraéni menu, na displeji je zobrazeno Konfig.

1

PFistroj » [ 9K ] - P interni » [OK],
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2 Pomoci tladitek CaJ/(¥J vyberte Zap nebo Vyp a volbu potvrdte
tlagitkem [OK ],

(&)

Typ termoclanku

V pfistroji jsou ulozeny charakteristiky senzoru, které je mozné pfifadit
skute¢né pouzitému senzoru.

~ Nastaveni typu senzoru:

v Je otevieno konfiguracni menu, na displeji je zobrazeno Konfig.
1 Sonda -» [OK] - Typ TC » [OK],
2 Pomoci tladitek CaJ /(] zvolte pozadovany typ termoélanku a potvrdte

tlagitkem [OK 1.
6.1.5 Jazyk

~ Nastaveni jazyka:

v Je otevieno konfiguracni menu, na displeji je zobrazeno Konfig.
1 Jazyk » [OK],

2 Pomoci tlagitek CaJ /(¥ ] zvolte pozadovany jazyk a volbu potvrdte
tlagitkem [OK ],
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6.2 Hlavni menu

V hlavnim menu se provadéji nastaveni, se kterym ma pristroj pfi prislusném
méreni pracovat.
B Pristroj je vybaven preddefinovanymi profily méreni, které jsou upraveny
pro potfeby specialnich oblasti pouziti.
= Viz kapitola ProFiL, str. 12.
Na nastaveni profilu zavisi pfistupné funkce a struktura hlavniho menu.

V této kapitole popsané hlavni menu se vztahuje k profilu Standard. Pokud
je nastaven jiny profil, mize se zpusob spousténi jednotlivych funkci

v tomto menu liSit, pfipadné nékteré funkce nemusi byt v tomto profilu
aktivni.

Menu testo 435-1/-3

Profil Body menu Funkce
Standard P =0 (pouze 435-3) nulovani interniho tlakového senzoru
Plocha nastaveni tavru, prarezu, korekce K
Vypocty vypocet objemového pratoku; aktivace/deaktivace vypoctu

diferenéni teploty;
435-3 navic: aktivace/deaktivace vypoctu rychlosti proudéni

Parametry nastaveni vztazného tlaku;
435-3 navic: nastaveni vztazné teploty a vihkosti

Cyklicky tisk aktivace/deaktivace cyklického tisku

Kanal P =0 (pouze 435-3) nulovani interniho tlakového senzoru
Rychlost (pouze 435-3) aktivace/deaktivace vypoctu rychlosti proudéni
Objemovy pruatok aktivace/deaktivace vypoctu objemového pritoku
Parametry (pouze 435-3) nastaveni vztazného tlaku, vztazné teploty a vihkosti
Tlak (pouze 435-1) nastaveni vztazného tlaku

Cyklicky tisk aktivace/deaktivace cyklického tisku
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Menu testo 435-2/-4

Profil Body menu Funkce
Standard Pamét aktivace/vlozeni mista méteni, tisk protokol(l, mazani
paméti &
Méfici program nastaveni, aktivace, deaktivace programu méreni
Stfedni hodnota vypocet Casové/bodové stfedni hodnoty
Vypodty vypocet objemového priitoku, aktivace/deaktivace vypoctu

diferenéni teploty;
435-4 navic: aktivace/deaktivace vypoctu rychlosti proudéni

P =0 (pouze 435-4) nulovani interniho tlakového senzoru

Parametry nastaveni vztazného tlaku, tvaru a velikosti prifezu;
435-4 navic: nastaveni vztazné teploty a vihkosti
Kanal P = 0 (pouze 435-4) nulovani interniho tlakového senzoru
Pamét aktivace/vlozeni mista méfeni, tisk protokolt, mazani
paméti
Rychlost (pouze 435-4) aktivace/deaktivace vypoctu rychlosti proudéni
Objemovy pratok aktivace/deaktivace vypoctu objemového pratoku
Parametry nastaveni vztazného tlaku, tvaru prafezu/ velikosti
prifezu;
435-4 navic: nastaveni vztazné teploty a vihkosti
IAQ Stfedni hodnota provedeni vypoctu Casoveé stfedni hodnoty
Tlak nastaveni vztazného tlaku
Pamét aktivace/vlozeni mista méfeni, tisk protokolt, mazani
paméti

P = 0 (pouze 435-4) nulovani interniho tlakového senzoru

~ Otevieni hlavhiho menu:

v Pfistroj je v nahledu méreni.

> Stisknéte [*E ] .
- Zobrazi se menu.

A Stisknutim tlagitka [ESC] se vratite vzdy o jednu trover menu vyse.
Pokud chcete hlavni menu opustit, stisknéte opakované tlagitko [ESC],
dokud se pristroj nevrati do nahledu méreni.

6.2.1 Pamét (pouze 435-2/-4)

Misto méreni

Aktivni misto méreni je mozné zménit. Je mozné vlozit max. 99 mist méreni.
Numerické oznac¢eni mista méfeni (01...99) je mozné pomoci pocitacového
programu nahradit libovolnym textem (max. 10 znaku).

~ Zmeéna aktivhiho mista méreni:
v Je otevieno hlavni menu, menu je zobrazeno.
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1 Pamét -» - Misto méreni —
2 Pomoci tladitek / vyberte misto méreni, které chcete aktivovat
a volbu potvrdte

Protokol

Ulozené protokoly méreni je mozné pres infraCervené rozhrani vytisknout
na tiskarné protokolu testo (pfisluSenstvi).

~ Tisk protokolu méreni:
v Je otevieno hlavni menu, menu je zobrazeno.

1 Pamét » - Protokol =
2 Pomoci tlacitek / zvolte protokol, ktery chcete vytisknout.
3 Pomoci tladitka spustte tisk protokolu.

Mazani

Cely obsah paméti je mozné smazat (vSechny protokoly).

~ Smazani pameéti:
v" Je otevieno hlavni menu, menu je zobrazeno.
1 Pamét - - Smazat -
2 Stisknutim tlacitka smazete celou pamét.

6.2.2 Merici program (pouze 435-2/-4)

Méfici program je mozné naprogramovat a aktivovat/deaktivovat:

Oznaceni Popis

Vyp méfici program se vypne: hodnoty je mozné ukladat pouze manualné

AUTO automaticky zaznam: krok (min. 1 s) a po¢et namérenych hodnot
(max. 999) je volné nastavitelny

Turb automaticky zaznam pro méfeni turbulence (pouze, pokud je pfipojena

sonda pro méreni turbulence): je pevné nastaven krok (0,2 s) a trvani
méreni (180 s)

~ Deaktivace mériciho programu:
v Je otevfeno hlavni menu, menu je zobrazeno na displeji.
1 Zaznam -



6. Nastaveni pfistroje | 21

2 Pomoci tladitek CaJ /(¥ ] vyberte polozku a potvrdte vybér stisknutim
[OK],

- P¥istroj se prepne do nahledu méfent.

Programovani a aktivace automatického mériciho programu:

v Je otevfeno hlavni menu, menu je zobrazeno.
1 M&fFici program - [OK ],
2 Pomoci tlagitek CaJ /(@] vyberte AUTO a volbu potvrdte [ OK].
Krok méfeni se nastavuje v poradi vtefiny / minuty / hodiny.
3 Pomoci tlagitek CaJ /(] nastavte krok ve vtefinach a potvrdte [ OK ],
4 Nastaveni minut a vtefin se provadi podobné, jako je popsano v bodu 3.

5 Pomoci tladitek CaJ /(¥ ] nastavte poc¢et méfenych hodnot a nastaveni
potvrdte stisknutim tlagitka O],

- Pfistroj se pfepne do nahledu méreni.
Aktivace mériciho programu TURB:
Méfici program méfeni turbulenci je aktivni, pouze pokud je pfipojena
sonda pro méreni stupné turbulence.
v Je otevfeno hlavni menu, menu je zobrazeno.
1 Program - [ 9K,

2 Pomoci tlagitek CaJ / (] vyberte Turb a potvrdte [OK ]
- Pristroj se prfepne do nahledu méreni.

6.2.3 Stredni hodnota (pouze 435-2/-4)

Casova

Pro vypocCet je pouzita metoda vypoctu klouzavé stfedni hodnoty,
pficemz jednotlivé hodnoty nejsou ukladany.

~ Aktivace vypoctu casové stredni hodnoty:

v Je otevfeno hlavni menu, menu je zobrazeno.
1 Stfedni hodnota » [(9K] - Casova - [OK],

2 Stisknutim tladitka se spusti méfeni a vypodet stfedni hodnoty.
Stisknutim tlagitka se méfeni ukondi.
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Bodova

Pro vypocet je pouzita metoda vypoctu klouzavé stfedni hodnoty,
pficemz jednotlivé hodnoty nejsou ukladany.
~ Aktivace vypoctu bodové stredni hodnoty:

v Je otevieno hlavni menu, menu je zobrazeno.

1 Stfedni hodnota - [°K] > Bodova - [ OK].

2 Stisknutim tlagitka se hodnota uloZi.
Stisknutim tlagitka se spogita stfedni hodnota.

6.2.4 P =0 (pouze 435-3/-4)

Interni tlakovy senzor je mozné vynulovat.

~ Nulovani interniho tlakového senzoru:
v Je otevreno hlavni menu, menu je zobrazeno.

> P=0-[9K]

6.2.5 Vypocty

Pokud jsou zapnuty vypocty, je mozné z hodnot namérfenych jednou sondou
dopocitat dalsi veli€iny. Ty se zobrazi v nahledu méfeni jako dodate¢né mérici
kanaly.
Pro provadéni vypoctl musi byt k dispozici potfebné méfici kanaly.
V pfipadé nékterych vypoctu je potieba, aby byly zadany konstanty.
= Vviz kapitola PARAMETRY, str. 23.
Je mozné dopocitat nasledujici veli€iny:
- rychlost proudéni (pouze 435-3/-4)
- objemovy pritok
- rosny bod (pod 0°Ctd/32°Ftd se zobrazuje bod ojinéni)
- psychrometricka teplota

Navic je mozné dopocitat diferenci mezi 2 kanaly (delta). To je vSak mozné
pouze v pfipadé, ze oba kanaly zobrazuji ve stejnych jednotkach.

~ Aktivace/deaktivace vypoctu:

v Je otevfeno hlavni menu, menu je zobrazeno.
1 Vypoéty - [OK ],
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2 Pomoci tlagitek CaJ /(¥ zvolte veli¢inu, kterou chcete
aktivovat/deaktivovat a volbu potvrdte [OK ]

3 Pomoci tlagitek CaJ/(¥] vyberte Zap. (= aktivovano) nebo Vyp
(= deaktivovano) a volbu potvrdte [ 9K ]

~ Aktivace/deaktivace vypoctu rozdilu (delta):
v Pfistroj je v nahledu méreni.
Vypocty rozdilu se provadéji z hodnot zobrazenych na displeji.

1 Pomoci tla¢itek CaJ a (] vyberte méfici kanaly, ze kterych chcete
dopoditat diferenci.

2 Stisknutim tladitka otevfete hlavni menu.

3 Vypoéty » [OK],

4 Pomoci tlagitek CaJ /(@] vyberte Delta a potvrdte [OK ],

6.2.6 Parametry / plocha

Dopocitané veliCiny se ¢astecné vztahuji na zadané vztazné hodnoty
(okolni podminky nebo konstanty). Ty se zadavaji zde.

Parametry, které se pouzivaji pro vypocet veli€in:

Parametry Dopocitané veliciny
Teplota (vztazna teplota) rychlost proudéni, objemovy pritok (pfi méreni
(pouze 435-3/-4) s Pitotovou trubici)
VIhkost (vztazna vihkost) rychlost proudéni, objemovy pritok (pfi méreni
(pouze 435-3/-4) s Pitotovou trubici)
Tlak (vztazny tlak) rychlost proudéni, objemovy pratok (pfi méreni

s Pitotovou trubici nebo zhavenym dratkem)
Plocha (plocha prafezu kandlu)  objemovy pritok
(pouze 435-2/-4)
Konstanta P (konst. Pitotovy tr.)  rychlost proudéni, objemovy pruatok (pti méreni
(pouze 435-3/-4) s Pitotovou trubici)

~ Nastaveni parametri (kromé parametru ,,Plocha®):
v Je otevfeno hlavni menu, menu je zobrazeno.
1 Parametry - [OK],

2 Pomoci tladitek CaJ /(¥ vyberte parametr, ktery chcete nastavit
a potvrdte [ 9K ],

3 Pomoci tlagitek CaJ /(@] nastavte hodnotu a potvrdte [OK ],
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~ Nastaveni parametru ,,Plocha“/aktivace tvaru:

Jako parametr ,Plocha“ je mozné zvolit 5 rliznych typu prifezl. V tovarnim
nastaveni je jich definovano 5 (dva obdélniky: délky stran a a b, dva kruhy:
pramér d, jedna libovolna plocha: zadava se plocha prafezu A). Rozméry
ploch je mozné viozit do pristroje. Pomoci PC programu je mozné zadat
dalSi plochy (pouze 435-2/-4).

Pro kazdou plochu je mozné zadat korekci. Pokud je ¢ast plochy zakryta
(napf. mfizka zakryvajici vyustku), je to mozné zohlednit zadanim
korekéniho faktoru. Zadava se volny podil plochy (20% je zakryto --> 80%
je volnych --> korekce = 0,8).

v Je otevfeno hlavni menu, menu je zobrazeno.

1 pouze testo 435-2/-4; Parametry - [ OK ],

2 Pomoci tlagitek CaJ /(@] vyberte Plocha a potvrdte [ 9K ],

3 Pomoci tladitek CaJ /(] vyberte tvar, ktery plochu nejlépe popisuje
a vybér potvrdte [ 9K ],

4 Pomoci tlagitek CaJ /(¥ ] nastavte hodnotu/y parametru a potvrdte
[OK],

- Nastaveni bude ulozeno a posledni nastaveny tvar plochy bude
aktivovan.

6.2.7 Cyklicky tisk (pouze 435-1/-3)

Funkci cyklického tisku je mozné aktivovat/deaktivovat. Méfici program pro
cyklicky tisk je mozné naprogramovat. Diky této funkci je mozné zaznamenat
naméfené hodnoty (max. 999) i pfistrojem, ktery neni vybaven vnitfni paméti.
Hodnoty se tisknou na tiskarné protokolu testo v zadaném kroku (min. 1 min).
~ Aktivace periodického tisku/programovani méficiho programu:

v Je otevieno hlavni menu, menu je zobrazeno.

1 Cyklicky tisk - [OK],

2 Pomoci tlagitek CaJ /(¥ ] zvolte Vyp (deaktivovan) nebo Zap (aktivovan)
a volbu potvrdte [ OK].

Krok méfeni se nastavuje v poradi minuty/hodiny.
3 Pomoci tlagitek CaJ /(@] nastavte krok méfeni v minutach a nastaveni

potvrdte [ OK ],

4 Nastaveni hodin provedte podobné jako je uvedeno v bodé 3.
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5 Pomoci tladitek CaJ/(¥] zadejte pocet méfenych hodnot
a potvrdte [ 9K ],
- P¥istroj se prepne do nahledu méfent.
- Méfici program je nastaven a cyklicky tisk muze byt aktivovan stiskem
tladitka (&),

7. Meéreni

Tato kapitola popisuje ukony, které se provadéji behem mereni.

V zavislosti na mérené veli¢iné musi byt k pfistroji pfipojena,

pfipadné zapnuta a nahlaSena (radiovy pfenos), spravna sonda.

Nékteré sondy potfebuji néjaky ¢as po zapnuti na rozehrati, az potom jsou
pfipraveny k méreni.

Pro nékteré veliiny musi byt spravné zadany pfislusné parametry pouzivané
pro vypocet, jinak nebudou vysledky méfeni korektni.
= Vviz kapitola PARAMETRY, str. 23.

~ Méreni:
v Pfistroj je v nahledu méreni.
v Neni aktivovana funkce AUTO ani TURB (pouze 435-2/-4).
> Umistéte sondu do kanalu a odectéte naméfené hodnoty.

~ Zmeéna zobrazeni horniho radku:
> Stisknéte (a ],

~ Zména zobrazeni dolniho fadku, zobrazeni hodnoty max./min.
z veliéiny v hornim radku:
> Stisknéte (.
- Zobrazeni se méni v nasledujici posloupnosti:

-méfici kanaly
-hodnota maxima veli€iny na hornim radku
-hodnota minima veli€iny na hornim radku
-dolni radek je skryt
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~ Reset ulozenych hodnot maxima/minima:

Smaze se zaznam o dosazenych maximech a minimech vSech méficich
kanalu.
1 Opakované stisknéte (¥, dokud se nezobrazi hodnoty maxima

nebo minima.

2 Ulozené hodnoty maxima/minima smazete stisknutim tlagitka [Fesef],
~ Podrzeni namérené hodnoty na displeji:
> Stisknéte [Hold],
> Stisknutim tladitka (A%t ] se vratite na zobrazeni aktualné namérené
hodnoty.

~ Ulozeni namérenych hodnot (pouze 435-2/-4):

> Stisknéte [ M+ ],
- Pod aktivni misto méreni se ulozi protokol méfeni se vSemi aktivnimi

meéricimi kanaly.

=~ Vypocet ¢asové stredni hodnoty:
Vypocet stfedni hodnoty se provadi podle metody vypoctu klouzavé stredni
hodnoty, jednotlivé hodnoty se nezobrazuiji.

1 435-1/-3: stisknéte PTUmer 435-2/-4: - Primér - [9K ],

2 Casova - [OK],

3 Stisknutim tlagitka se spusti mé&feni jednotlivych hodnot a vypodet.

Stisknutim tladitka se méfeni ukondi.

~ Vypocet bodové stredni hodnoty:

Vypocet stfedni hodnoty se provadi podle metody vypoctu klouzavé stfedni
hodnoty.
1 435-1/-3: stisknéte , 435-2/-4: - Pramér - [9K ],
2 Bodova - [ OK ],
3 Stisknutim tladitka se naméfena hodnota uloZi.
Stisknutim tladitka se ukonéi méfeni, vysledek je zobrazen na
displeji.
~ MeéfFici program v rezimu AUTO nebo TURB (pouze 435-2/-4):
v Pfistroj je v nahledu méfeni a je aktivovana funkce AUTO, pfip. TURB.
1 Mé&fici program se spousti tladitkem [Start],
- Spusti se méfeni. Hodnoty se za¢nou ukladat.
- Mé&feni b&Zi tak dlouho, dokud jej neukonéite stisknutim tlagitka
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nebo dokud neni splnéno kriterium pro ukonéeni (ulozen pozadovany
pocet hodnot, pfipadné konec doby potfebné pro méreni turbulence).

- Namérené hodnoty se ulozi do protokolu.

= Cyklicky tisk (pouze 435-1/-3):
v Pfistroj je v nahledu méreni a je aktivni cyklicky tisk.
> Cyklicky tisk spustte stisknutim tladitka (&),

- Spusti se méfeni. Namérené hodnoty se v nastaveném kroku
prenaseji na tiskarnu protokolu testo.

- Mé&feni probiha dokud jej nezastavite tlagditkem nebo dokud neni
dosazeno kriteria pro ukoncéeni (pocet hodnot).
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8. Servis a udrzba

Tato kapitola popisuje ukony, které je nutné provadét pro prodlouzeni
Zivotnosti pristroje a zachovani jeho funkcnosti.
~ Cisténi pouzdra:

> Pokud je pouzdro znecisténo, je mozné jej otfit vihkym hadfikem

(mydlovy roztok). Nepouzivejte koncentrované roztoky Cisticich
prostfedkl ani rozpoustédia!

~ Vymeéna akumulatoru/baterie:
v' P¥istroj je vypnut.
1 Na zadni strané pfistroje povolte oba Srouby a sejméte kryt baterie.

2 Vyjmeéte vybité baterie/akumulatory a vlozte do schranky nové
(3 tuzkoveé baterie AA). Dbejte na spravnou polaritu!

3 Nasadte kryt schranky baterii a zajistéte obéma Srouby.
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V této kapitole jsou uvedeny odpovédi na casto kladené dotazy.

Otazka

Mozna pri€¢ina
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Otazky a odpovedi

(&)

Mozné reSeni

Sviti —x

- Baterie pristroje
je témér vybita.

- Vyménte baterii

pfistroje.

PFistroj se samovolné
vypina.

- Je zapnuta funkce
Auto Off.

- Kapacita baterie je
pfili§ nizka.

- Funkci vypnéte.

- Vyménte baterii.

Na displeji je
zobrazeno: -----

- Neni pfipojena sonda.

- Pozadovana sonda

nebyla nalezena.
(radiova sonda)

- Poskozena sonda.

- PFistroj vypnéte,

pfipojte sondu
a pfistroj znovu
zapnéte.

- Zapnéte radiovou sondu;

pokud je tfeba,
znovu ji pfihlaste
(viz kapitola Nastaveni)

- Kontaktujte, prosim,

Vaseho obchodnika
nebo pfimo servis

Testo.
Zobrazeni na displeji - Teplota okoli - Zvyste teplotu okoli.
reaguje pomalu je pfrilis nizka.
Na displeji je: uuuuu - Podkroceni - Dodrzujte pfipustny

pfipustného méficiho
rozsahu.

méfici rozsah.

Na displeji je: 00000

- Prekroceni

pfipustného méficiho
rozsahu.

- Dodrzujte pfipustny

méfici rozsah.

Pokud jste na VasSe otazky nenalezli odpovéd, obratte se, prosim, na Vaseho
obchodnika nebo pfimo na servis Testo. Kontakt najdete na zadni strané
tohoto navodu nebo na www.testo.cz.
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10. Technicka data

Meéfici rozsahy a presnosti

Mé¥. veli¢ina/typ snimaée Méfici rozsah Presnost (+1 Digit) Rozliseni

Teplota/NTC -50...+150°C +0,2°C (-25,0...474,9°C) 0,1°C
+0,4°C (-50,0...-25,1°C)
+0,4°C (+75,0...499,9°C)
+0,5% z nam. h. (zbytek rozsahu)

-58...+302°F +0,4°F (-13,0...+166,9°F) 0,1°F

+0,8°F (-58,0...-13,1°F)
+0,8°F (+167,0...+211,9°F)
+0,5% z nam. h. (zbytek rozsahu)

Teplota/ -200...+1370°C (typ K) +0,3°C (-60,0...+60,0 °C) 0,1°C
typ K/T -200...+400°C (typ T)  +0,5% z nam. h. (zbytek rozsahu)
-328...+2498°F (typ K) +0,6°F (-76,0...+140,0°F) 0,1°F
-328...4752°F (typ T)  +£0,5% z nam. h. (zbytek rozsahu)
Relativni vlhkost/ 0...+4100%rv v zavislosti na pouzité sondé 0,1%rv
vlhkostni senzor
Rychlost proudéni/ vrtulkova sonda 16mm: v zavislosti na pouzité sondé 0,1m/s
vrtulka 0,25...+60m/s
vrtulkova sonda 60mm: v zavislosti na pouzité sondé 0,01m/s
0,25...+20m/s
Rychlost proudéni/ 0...+20m/s v zavislosti na pouzité sondé 0,01m/s
Zhaveny dratek
Tlak/senzor 0...42000hPa v zavislosti na pouzité sondé 0,1hPa
absolutniho tlaku
CO,/sonda IAQ 0...+10000ppm v zavislosti na pouzité sondé 1ppm
Intenzita osveétleni/ 0...100000Lux v zavislosti na pouzité sondé 1Lux
snimac intenzity
osvétleni
(pouze testo 435-2/-4)
Tlak/interni snimac 0...+25hPa +0,02hPa (0...+2hPa) 0,01hPa
diferen¢niho tlaku +1% z nam. h. (zbytek rozsahu)

(pouze testo 435-3/-4)
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Ostatni data pfistroje

Vlastnost

Hodnota

Konektory sond

1x Omega - TC konektor, 1x mini DIN konektor, radiovy modul
(pFislusenstvi),
pouze 435-3/-4: 2x tlakové pfipojky

Pamét

pouze 435-2/-4: max. 99 mist méfeni, az 10000 namérenych hodnot
(zavisi na poctu mist méfeni, protokold, kanald)

Zivotnost baterii

200h (typicky pfi méfeni vrtulkovou sondou)

Napéjeni 3x tuzkové baterie (soucast dodavky)/akumulatory nebo sitovy zdroj
(pFislusenstvi)

Material pouzdra ABS/TPE/kov

Rozméry 225 x 74 x 46mm

Provozni teplota -20...+50°C

Skladovaci teplota -30...+70°C

Takt méfeni 2/s

Smeérnice EU 89/336/EU

Zaruka Pristroj: 2 roky
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11. Prislusenstvi / nahradni dily

V této kapitole je vyjmenovano dulezité prislusenstvi a nahradni dily.

Popis Obj.c.
Sondy

Vodoté&sna vpichovaci/ponorna sonda, TC typ K 0602 1293
Vodot&sna povrch. sonda s rozsifenou mér. pickou pro rovné povrchy, TC typ K 0602 1993
Robustni prostorova sonda, TC typ K 0602 1793
Vrtulkova sonda, prdmér 60 mm, v¢. teleskopu max. 910 mm 0635 9335
Vrtulkova sonda, prdmér 16 mm, v¢. teleskopu max. 890 mm 0635 9535
Vihkostni/teplotni sonda, prdmér 12 mm (pouze testo 435-2/-4) 0636 9735
Rukojet pro vlhkostni/teplotni sondu pro pfipojeni k pfistroji, v&. kabelu pro méfeni

a kalibraci vlhkostnich senzorl (pouze testo 435-2/-4) 0430 9735
Sonda absolutniho tlaku 2000 hPa 0638 1835
Sonda pro méfeni tlakového rosného bodu v systémech se stlacenym vzduchem

(pouze testo 435-2/-4) 0636 9835
Sonda se zhavenym dratkem pro méfeni m/s a °C, primér sondy 7,5 mm,

vC. teleskopu max. 820 mm 0635 1025
Sonda IAQ pro kontrolu kvality vzduchu v mistnosti, méfi CO,, vihkost, teplotu

a absolutni tlak 0632 1535

Termicka sonda pro méreni proudéni vzduchu s integrovanym senzorem teploty a vihkosti,

prumér 12 mm, v¢. teleskopu max. 745 mm 0635 1535
Sonda pohody prostfedi pro méreni stupné turbulence, s teleskopem a stativem,

splfuje pozadavky DIN 1946 ¢ast 2 (pouze testo 435-2/-4) 0628 0109
Sonda pro méreni intenzity osvétleni (pouze testo 435-2/-4) 0635 0545
Ostatni

Sitovy zdroj, 5V DC, 500mA s eurokonektorem 0554 0447
Externi nabijecka, v€. 4 NiMH akumulatorl, s integrovanym mezinarodnim

sitovym konektorem 100-240V, 300mA, 50/60Hz, 12VA/pfFistroj 0554 0610

Uplny seznam pfislusenstvi a nahradnich dilt najdete v produktovych
katalozich a brozurach, nebo na internetu na strankach: www.testo.cz

(nebo www.testo.com).
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Testo, s.r.o.

Jinonicka 80
158 00 Praha 5

Telefon: +420 257 290 205
Fax: +420 257 290 410

E-mail: info@testo.cz
Internet: http://www.testo.cz
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