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Testo ve svété

Predmluva
Vazeny zakazniku,

VasSe rozhodnuti koupit méfici pfistroj firmy Testo bylo spravné. Kazdy rok kupuje nase produkty tisi-
ce zékaznikd. Pro hovofi minimalné 7 vyhod:

1) Spolehliva kvalita za rozumnou cenu.

2) Docasné prodlouzena zaruka az do 3 let - podle druhu pfistroje

3) VaSe problémy s méfenim vyfeSime na zakladé nasSich 40letych zkuSenosti
4) NaSe vysoka kvalita je zaruCena certifikatem 1SO 9001

5) Samozfejmosti pro nase pfistroje je znaCka CE pozadovana EU.

6) Dodavame kalibracni certifikaty pro vSechny relevantni méfici rozsahy. Seminare, odborna pora-
da a kalibrace na misté u Vas.

7)Nas servis Vam v pfipadé potfeby garantuje rychlou pomoc.



Uvedeni do provozu

\ Pred uvedenim do provozu si bezpodminec¢né precététe nas-
ledujici text:

j Nemérfte na mistech, ktera jsou pod napétim!

Nevypinejte pristroj klavesou v téchto pfipadech:
- béhem konfigurace pfistroje
- béhem automatického ukladani

Automatické ukladani dat ukoncete pfed pfipojenim pfistroje na Comfort Software.
Pfi chybné funkci pfistroje vyjméte a znovu vlozte baterie. Znacka pfislusného chybového
hlaSeni se objevi na displeji. Vénujte pozornost upozornénim v kapitole "Chybova hlaseni"
na strané 33.

Dodrzujte pfipustnou teplotu okoli pfi skl?n%\é%?i a transportu méficiho pfistroje a téz pfi
(napf.: nevystavuijte pfistroj pfimému slune€nimu zafeni).
PFi zméné konfigurace pfistroje (napf. pfi zméné cidla) pfistroj vypnéte, aby pfistroj rozpoznal

novy stav, resp. nové Cidlo. 24 V kabel pro propojeni s PC muze byt pfipojen kdykoliv. Pokud
je v pfistroji zapojen kabel pro propojeni s PC neni mozno soubézné tisknout.

Pfi pouziti Cidel dbejte spravné polarity. Konektor (zasuvku) na drzaku €idla pfipevnéte k ramu
pristroje.

Pfi otevfeni pfistroje nebo pfi hrubém zachazeni se ztraci narok na zaruku

Vkladani baterii

9V baterie je soucCasti dodavky pfistroje.

Vysunte kryt baterii na zadni strané pfistroje a vlozte baterii.
Dbejte na spravnou polaritu! Potom opét kryt zasurite.

DalSi informace k jinym zdrojum napéti, kvalité baterii, stavu
nabiti a dobijeni baterii naleznete v kapitole "Nabijeni".

Pfi pouziti akumulatoru bezpodminecné zmeénte
nastaveni konfigurace pfistroje na pouziti
akumulatoru.




Prvni méreni

Srozumitelny popis a jednoduchost obsluhy zarucuje rychlé
osvojeni prace s pristrojem.

POZOR : Pred zapojenim ¢idla musi byt pfistroj vypnuty!
Po pripojeni Cidla a zapnuti pristroje okamZité ziskate aktualni

i hodnotu mérene veliciny. Presto byste méli nasledujici jiz v pfi-
stroji uloZzené udaje aktualizovat:

Konfigurace pristroje

Po pripojeni Cidla a zapnuti pfistroje okamzité ziskate aktualni
hodnotu mérené veliCiny. Pfesto byste méli nasledujici jiz v pfi-
stroji uloZené udaje aktualizovat:

= Datum/Cas
= Auto Off
= Jednotky

Nékteré udaje Ize zadavat pouze prostfednictvim softwaru
pocitace (viz udaje pro objednavani) :

= nazev méficiho mista (max. 8 znakd)

= zahlavi protokolu (max. 24 znaku) - napf. nazev firmy;
zahlavi se vytiskne spole¢né s naméfenymi hodnotami



Klavesnice
ZAPNUTO/NYPNUTO

TISK

POTVRZENi NASTAVENI

ULOZENI

ZPET K FUNKCI "PRIME
MERENI" / VOLBA
MERICIHO MISTA

POHYB KURZORU

HODNOTA: MAX, MIN,
AKTUALNI HOD-
NOTA, VYPOCET
STREDNI HODNOTY

Popis pfristroje

Klavesnice/Pfipojovaci konektory

Pripojovaci konektory:

o

testo 445
Konektor 1:

—termoanemometr (se Zzhavenym drat-
kem nebo kulickou)

—anemometr lopatkovy (s indukénim
snimanim)

—cidlo teploty (termoclanek typu K/J/S
nebo odporoveé cidlo NTC)T

—tlakové sondy (piezoodporoveé)

— sonda pro méfeni absolutniho tlaku
(piezoodporoveé)

—Cidlo CO2 (2 kanalové infratervené
¢idlo)

—¢idlo CO

Konektor 2:

—kombinovana sonda pro mérfeni relati-
vni vihkosti (kapacitni) a teploty (NTC
nebo Ni 1000)

—3 nasobna sonda pro méreni relativni
vlhkosti (kapacitni), teploty (NTC)
a rychlosti (fermoanemometr se zhave-
nou kulickou)

testo 645
Konektor 1:

—Cidlo teploty (termoclanek typu K/J/S
nebo odporové ¢idlo NTC)

Konektor 2:

—kombinovana sonda pro méfeni relati-
vni vlhkosti (kapacitni) a teploty (NTC
nebo Ni 1000)

—cidlo teploty ( Pt 100)

RS 232: konektor pro propojeni s PC

12V: napajeci konektor (jack) pro pfipo-
jeni ke zdroji napéti



Popis pfristroje
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Displej

=Symboly v zahlavi jsou vysvétleny dale

=Zobrazeni pfipojeného konektoru a jednotky méfené
veliciny

=Zobrazeni hodnoty méfené veliCiny v fadku 1

=Zobrazeni pfipojeného konektoru a jednotky mérené
veliciny

=Zobrazeni hodnoty méfené veliiny v fadku 2
=Zobrazeni funkce méfeni

Vysvétleni symbolia:

Cislo protokolu v paméti pfistroje o o

Pri manualnim ukladani udava pocet ulozenych jednotlivych
méreni.

Pfi automatickém ukladani dat udava pocCet ulozenych sérii
méreni.

Podle tohoto Cisla Ize uloZzené hodnoty znovu nacist z paméti
pristroje

Cislo pro méfici cyklus (pfi automatickém ukladani
namérenych dat

Podle tohoto él’s?a |ze nalézt v sérii méfeni libovolny méfici
cyklus.

Rucni ukladani méfenych dat stisknutim klavesy ®
Nastaveni automatického ukladani naméfrenych dat. Po stis-

knuti klavesy ® zagne pfistroj ukladat.

Symbol pro zobrazeni obsahu paméti na displeji.

Symbol pro vymazani obsahu paméti.

Pokud se zobrazi symbol tiskarny, je funkce tisku aktivni.
Znacka blika béhem
pfenosu dat. Stiskem klavesy zaCne tiskarna tisknout.

Stav nabiti baterii nebo akumulatoru.

Pokud se uvnitf symbolu baterie neukazuje zadny segment
(baterie je "prazdna") a soucasné symbol baterie blika, je
nutno baterie vyménit nebo pfipadné pfipojit akumulator.
Jinak se pfistroj automaticky sam za 1 minutu vypne.
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Schéma obsluhy pristroje

\

Cidlo pripojit do

‘ESC..

Locations [—

3.

odpovidajiciho 1 A Klavesy pro
konektoru. — m
h A volbu
¢ HOLD 929 mista méfeni
Y MAX/MIN
e
¢ 2.
1 Mérici funkce
~ Howm
HoLp
- Zvoleni méfené ‘ "PodrZeni" hodnoty na displeji |
_A__ Tl 3 MU
veli¢iny v 1.fadku ) MAX -
v Zvoleni méfené 1 Zobrazi maximalni hodnotu
veli¢iny ve 2.fadku "N MIN
v . S . Manuélni
o Ruc¢ni neboautomatické ukladani e Zobrazi minimalni hodnotu ukladani
, i L
podle nastaveni (5.) MEAN® Tisk nam.
. . S = | hodnot
) . stf. hodnota z jedn. hodnot
Tisk naméfenych hodnot —
ok uloZeni hodnoty
[}vypoc':et stfedni hodnoty
| ok zpét na méfeni nove stf. h.
ME)?J‘IWII'IN
P e
77 Casova stiedni hodnota
He oK start, stop &as. intervalu
» vypocet stfedni hodnoty
p ——ox Zpét na méfeni nove stf. h.
Volba méfené veliciny
Jednotka Blikajici kurzor na misté zvolené veli€iny znamena, testo|testo
zvolené veli€iny veli¢ina je aktivovana (viz 1.) 645 | 445
°C |— = Konfigurace systému s Cidlem s paméti EEPROM X
(4.1) —> Reset konfigurace systému X
% Cidlo vlhkosti (0636.9740 a 0636.9712)/ X | X
(4.2) ——>| trojndsobna sonda (0635.1540) kontrola a vyvazeni
td Vybér zplUsobu uréeni vihkosti: td - rosny bod; X X
(4.3) > lg/m3 - absolutni vihkost ; g/kg - mérna vihkost; J/g - entalpie
m/s, hPa Sondy diferenéniho tlaku: nulovani, aktivace/deaktivace X
m3/h — > | vypoctu rychlosti m/s a pritoku m3/h odpovidajicich tlaku hPa.
(4.4) Anemometrické sondy: aktivace/deaktivace vypoctu pritoku m3/h X
odpovidajici rychlosti m/s. Zadavani prafezu kanalu. X
ppm » | Pfepnuti mezi ppm a objemovymi % pfi méfeniCO2. X
(4.5) Nulovani sondy CO




Schéma obsluhy pristroje

Cidlo pripojit do
odpovidajiciho
konektoru.

soucasné

-

6.
Konfigurace pfristroje

Automatické vypnuti
aktivace - deaktivace

Volba napajeni
baterie/akumulator

Nastaveni: datum

Nastaveni: ¢as

Nastaveni zpusobu

CRCROS

ukladani Nastaveni par?]rl:w;gtjupro korekci na
bl °C, (o %, o abs.mbar,
7 aktivaC(’a rEJé,niho -~ E.g stanta Prandtlon:/yrgogr%{dn)}3 = kon-
ukladant Tisk parametrd
AUTO
Nastaveni auto- L Volba jednotky méfené veliciny

matického |

ukladani
13 °
« volba poctu °C > °F

-

meéficich cykld
. nastaveni frek- _|; m/s p. fpm [ft/min] (testo 445)
vence | oK
ukladani [E = . »m¥h Pm¥min B>m¥s P>
[’j | I/s P cfm [ft’/min](testo 445)
ouT Lok
Zobrazeni obsahu » hpa P»mbar P psi
pameéti na displeji L [p in W[,HyO"] (testo 445)
s moznosti tisku oK
___Reset pfistr. do tovar. nastaveni
> |
CLEAR
vymazani paméti
Pozor: Upozornéni:
Veskera data Blikajici symbol je aktivni, stiskem OK
budou ztracenal jej potvrdite




\ 4

Pfipojte sondu!

| .
E , E Radek 1
ENENEEEE .
E ! E |Radek 2
(ot Wi Win Maare Moantet -
—
|
BAT \%
8 5 Napéti baterie/
. akumulatoru
Locat i on
Méfici misto
Kenad 1

M 05 N 0017 |

o s ]Rédek 1
58. 06

1 hPa

21 80 ]Iv?a'dek2

Aktualni hodnota veli¢in(y) méfené pfi-
pojenou sondou (sondami)

1. Méreni

Pripojeni / Volba jednotky mérené veli€iny / Ukladani / Tisk

V obou fadcich, které zobrazuji méfené hodnoty, mohou byt zobra-

jena ke konektorim 1 a 2. Zobrazi se vZdy hodnota zvolené veliCiny.
Do fadku 1 se dostanete klavesou |_A :

1) zvolte konektor

2) zvolte jednotku méfené veli€iny. Opakované stisknuti této klavesy
umoziuje u kombinovanych sond volbu mezi jednotlivymi veli¢inami
(°C, m/s, ..).

Do fadku 2 se dostanete klavesou ’i:

1) zvolte konektor

2) zvolte jednotku méfené veliiny. Opakované stisknuti této klavesy
umoznuje u kombinovanych sond volbu mezi jednotlivymi veli¢inami
(°C,mis, ..).

Podle zvolené jednotky mérené veli¢iny jsou k dispozici v nasle-
dujicim menu moznosti zpracovani.

Priklad zobrazeni méfené hodnoty:

Zvoleny Jednotka
konektor méfené veliCiny

——__Naméfena hod-

58. 06 nota

Béhem pfimého méfeni mate moznost:
X Ulozit naméfenou hodnotu.

Zplsob ukladani (ruéni / automatické) zavisi na nastaveni pfi
konfiguraci (viz kapitola 5)

Vytisknout namérenou hodnotu.

Upozornéni:

Vzdalenost mezi tiskarnou a pfistrojem smi byt maximalné 0,5 m.

V pfipadé pfekroCeni této vzdalenosti neni mozné zarucit bezchybny
prenos dat.

Dodrzujte pokyny vyrobce tiskarny.
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2. Mérici funkce

Hold/Max/Min
MO5 N 0017 [mw - PFimé méfeni
A | =]
Esc |t me
Location 58 06
1 hPa
21. 80

e f—

Max/Min

Mean | (05 noot7 | "Podrzeni" hodnoty (na displeji zUstane zobrazena
w ~ B hodnota zméfena v okamziku stisku klavesy)
1IHLD nis

a 58. 06
1HLD hPa _[
21 80 - & > Tisk zméfené

hodnoty

Hold
Max/Min
Mean MO0s N00L7| ™ Maximalni naméfena hodnota

[H —> UloZeni naméfené hodnoty

il = od zadatku méfeni.
1MAX nis
<ft 7337 - Ulogeni ma
1MAX hPa [— hodnoty
%4- 80 o Tisk max. hod-
- S noty
Hold
Max/Min
Mean ] "Wos N oowr [mr Minimalni naméfena hodnota
- M od zadatku méfeni.
1M N ms
56 62 1o Ulozeni min. hod-
IMN hPa [— noty
20 00 Tisk min. hod-
— Sl noty
Hold
Max/Min
Mean
Viz

vypocet stiredni hodnoty
"bodové" (z jednotlivych hodnot) /
Ccasové

1"



ESC

n

ocation
58. 06
1 hPa

A

—
MO05 N 0017 @
MAN _, E ‘Q

2. Mérici funkce

Vypocet stfedni hodnoty z jednotlivych méfeni (bodd) Meane

/

21. 80

- !
MO05 N 0017  [mmr:

MAN = [ =’

Pfimé méreni

1

nms

25.21

Y

OKp MEAN

0

Je mozny vypocet
nové stfedni hodnoty.

Wican

MO5 NO0O17 s

MAN = H ‘5

MEAN nis

25.21

MEAN NEW

5

Weane

Pouze pro mérenou veli¢inu v fadku 1.

Vypocet stfedni hodnoty z jednotlivych

meéreni

Stfedni hodnota se vypocte pouze pro
veliinu zvolenou v fadku 1.

Vyjimka:

Je-li nastaven vypocet objemového prito-
ku (viz pokyny na str. 13).

A Volba méfené veli€iny.
[ oK Potvrzeni hodnoty.

| P> Vypoget stfedni hodnoty.

— Stfedni hodnota

__ Poéet hodnot pouzitych pro

vypocet stfedni hodnoty

12

—— B —> UloZeni stfedni hodnoty.

— | —> Tisk stfedni hodnoty.



2. Mérici funkce

Vypodet Casoveé stiedni hodnoty (v Easovém intervalu) MEAND
Pfimé méreni Pouze pro méfenou veliéinu v fadku 1.

MO05 N Q017 |WE

MAN _,

1 nis
Hold MO05 NOO17 | —— o -
58 06 o wy @ |8 [ A Volba méfene veliCiny.
: T ms
1 hPa — 1 Hod | o

21.80 25.21

Hold —» | START _
Max/Min OO OO @ Start - zacatek ¢asového intervalu pro

Mean vypodet stfedni hodnoty.

MO05 N 0017 | Wer
MAN —

.
|

Upozorr.1en| oijledne quzer:ych 1 ns [ox " Stop, - konec Easoveho intervalu pro
nebo tisknutych protokol: 55 17 ——_vypocet stfedni hodnoty.

1. P¥i vypoctu stfedni hodnoty
z jednotlivych méfeni obsahuje
protokol jednotlivé hodnoty, max., L e o
min. a stfedni hodnotu

2. Pfi vypoctu stfedni hodnoty

END» MEAN

Jypos STedh ot |
z méfeni v ¢asového intervalu
obsahuje protokol max., min.
a stfedni hodnotu L
Specialni feseni pfi zvoleném “M"A‘;S_’N%”
vypoétuv c.>|'ajemc3vého prutoku: 1 s  bokratovAni maFeni - bahu &
o,V pamtij uazena ryniost ||| 55 ) o ey €254
proudéni (m/s) pfislusna k obje- Lo PPMEAN

movému pratoku OO 15 nebo

L Ukonc&eni vypoctu stfedni hodnoty

|
Je mozny vypocet
nové stfedni hodnoty. \I]

—— Stfedni hodnota

MO05 N 0017 [ﬁ;
< - A Doba - délka &asového intervalu pro
MEAN s vypodet stfedni hodnoty.

55.21 ——

A A NL AL VA
IVICATIN N VY

00: 05

13

=0
=

| ESC HD
Location nebo M‘,:',I)(EA

‘7[ 1 —» Ulozeni stfedni hodnoty.

| — Tisk stfedni hodnoty.




3. Volba meériciho mista

PFistroj rozliSuje 99 méficich mist, oznagenych Location 1 - 99.

M 05 N 0017 r!j
MAN — B =
1 ms Vlastni ndzev méficiho mista (max. 8 znakd) muze byt zadan do pfistroje
58 06 pouze prostfednictvim softwaru pocitace.
I hPa 1.Prime
21 80 mereni
ESC
Locati on
- ‘ ' v v r rs
Locati on / Volba méficiho mista.
01 -~
Ko 1
T
1 1
| _| |
: - "A 2ZvySeni hodnoty. :
' A om (¥ Snizeni hodnot '
| nizeni hodnoty. |
Olg 1 50 0 T 1
L P \Volba fadu vkladané &is- |
: ESC lice. :
Dotaz na prufez nasleduje .
pouze v p?l’padé aktivace 1 Locaton Volba typu prirezu !
vypoctu objemového pritoku 1 klavesou Egc (C,AxB, !
(testo 445). 1 m4, Funnel) 1
| |
| |
| |
1 Ol(j 1
| |
| |
| |
1 1
l (1] l
| | |
| B cm A  ZvySeni hodnoty. |
1 e 1
! 20.0 ’Y— Snizeni hodnoty. !
: " Volba fady :
" T vkladané Cdislice. I
Navrat 1 1
k pfimému méreni : :
b e o o o o e e e e e e e e e e e o o . |

nebo :

Volba, zda budou naméfena data tisknuta nebo uloZena, je pevné vazana
na zvolené méfici misto.




4. Nastaveni jednotky mérené veli€iny
Kalibrace systému

[ J
1 Vybranou poloZzku oznaduje blikajici kurzor - tato funkce bude aktivovana
- Kalibrace systému (mozné pouze u testo 645):
W - _ Pii kalibraci systému muze pfistroj testo 645 s ¢idlem, opatfenym paméti
1 C EEPROM (obj.€. 0614.xxxx), korigovat chybu &idla. Je ale nutné do pfi-
l stroje zadat charakteristiku Cidla pro dany bod, pak se naméfena hodnota
2 69 6 L opravi korekci Cidla (= Offset). Hodnota korekce se zadava jednoduse z
C klavesnice.
70 O Jako referen¢ni hodnota pro ur€eni hodnoty korekce Offset slouzi:
- kalibraéni protokol fy Testo

CAL P Re - vysoce presné &idlo teploty Pt 100
— Pfesnym cidlem teploty Pt 100, pfipojenym do konektoru €.2 je ve stejném

misté (prostfedi) méfena teplota spolec¢né s Cidlem kalibrovanym (nepfes-

n&jsim, ale rychlejsim). Korekce je pak dana rozdilem teplot naméfrenych

OK | s noos (= obéma cidly.
l MAN = B =
1: CAL C .
70 O Pfiklad:
OFFSE.T ltla referen¢nim Cidle pfipojeném v konektoru 2 naméfime 70,0 °C.
Cidlo v konektoru 1 ukazuje 69,6 °C.
Hodnota korekce je 0,4 °C.
> A (V] nebo potvrdit

Aktivni - blikajici misto Ize ménit klavesami

klavesou ok

Upozornéni:
U c¢idel s EEPROM je korekce z c¢idla automaticky zadana do pfistro-

U cidel bez EEPROM je korekce uvedena na pripojovacim konektoru

Pfimé méfeni
je.
1 cidla.
RESET » CAL P¥i pfipojeni, uloZeni nebo tisku je zadana korekce zobrazena resp.
dokumentovana.

Vymazani korekce: hodnota korekce se nastavi na 0,00.
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4. Nastaveni jednotky mérené veli€iny

. W

Cidlo vihkosti / jednotky vihkosti / ppm - obj.%

o

[d
MO05 N o017 |m 1 Vybranou polozku oznacuje blikajici kurzor - tato funkce bude aktivovana
MAN —p B —
2 %
Kalibrace ¢€idla vlhkosti
10 1 Cidlo vihkosti (0636.9740/0636.9715) nebo 3 nasobna sonda (0635.1540)
kontrola a kalibrace. Aby se pfistroj pfepnul do kalibraéniho rezimu, musi byt
zobrazena relativni vihkost v %.
Y OK ] Cidlo se kalibruje vlozenim do odpovidajici kalibrovaci hla-
7 — / . \  vice kontrolni a kalibrovaci sady (obj.&. 0554.0660).
Dodrzujte pritom pokyny v prisluSsném navodu (0973.1820).
CALIL2 % jte p pokyny v p ( )
11 1 NO blika > [9K > nenasleduje zadna kalibrace.
N » YES YES blikad > [0k > nasleduje kalibrace &idla.
P > prepinani YES/NO
ok  —> potvrzeni volby a navrat k méfeni.
MO05 N 0017
v = 1 tdC VyjadFeni vlhkosti jinym zptisobem.
2 PFi zapojeném kombinovaném c¢idle od fy Testo (napf. 0636.9740) mlze
. 12 9 testo 445 a testo 645 zobrazit k teploté a relativni vihkosti jesté dalsi,
* s vypocitanou veli¢inu vyjadfujici vihkost. Tuto veli€inu zobrazime stlagenim
15246 ok — A naFadku 1. Klavesou OK vyvolame volbu mezi nasledujicimi veliginami:
— tdC » g/m® gky ® Jg [® tdC...
td C gm rosny absolutni mérna  entalpie
bod vihkost vihkost
Mérna vihkost a entalpie jsou zavislé na tlaku. Absolutni tlak musi byt do pri-
stroje zadan (viz. kap. 6. konfigurace pristroje- nastaveni parametru)
Pravé zvolena jednotka vlhkosti blika.
> - volba
MO5 Noo17 | ®T oK S potvrzeni volby a navrat k méfeni. Zvolena jednotka se
v ~ B zobrazi na displeji.
2 ppm
1 s , ] . . G -
Prepnuti mezi ppm a obj. % pfi pripojeném cidle CO2 (mozné pouze
— oK u pristroje testo 445)
» v %
Ppm 1 ppm > obj % [» pom...

Pravé zvolena jednotka blika.

> > volba
[ok - potvrzeni volby a navrat k méfeni.
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4. Nastaveni jednotky mérené veli€iny

Nulovani tlakové sondy / Stanoveni rychlosti resp. objemového pruitoku

[ E

MO05 N 0017

MAN = E

1 hpa

22. 73

ms

i @

Vybranou polozku oznacuje blikajici kurzor - tato funkce bude aktivovana

Sonda diferenéniho tlaku (pouze testo 445)
- Aktivace / deaktivace vypoétu m/s, m3/h odpovidajicich hPa; nulovani

2 td C

2.8

oK |

hpa=0™nis

13

[T S

Rychlostni (vrtulkova) sonda (pouze testo 445)

El(j Aktivace / deaktivace vypoctu m3/h odpovidajicich m/s.

ONP» OFF

> E Nastaveni nuly tlakové sondy (hPa) a zpét k pfimému méfeni.

Znacka pro rychlost proudéni (m/s) na displeji - zapnuto / vypnuto.
» > prepinani ON/OFF

Stiskem [ 9K se potvrdi blikajici nastaveni.

Znacka pro objemovy pritok (m3/s) na displeji - zapnuto / vypnuto.

P > prepinani ON/OFF

ON» OFF

OFF blika > [ok > zpét k méFeni

AV
zména hod-
noty

> = dalsi
misto

\

0,

/

ON blikd > [ok > zadani prifezu kanalu:

— P | FUNNEL

>R

D = kanal kruhového prirezu;
zadani priméru

!

i

y

AxB = Ctyrhranny kaal;
zadani stran A a B

m2 = znamy prifez kanalu;
0.50 zadani prafezu kanalu
FUNNEL = faktor nastavce
pfi pouziti nastavce
("trychtyfe") pro méfeni obje-
mového pratoku koncovym
elementem (viz. méfeni obje-
mového pruatoku)

Se zadanim prifezu nastane navrat k pfimému méfeni..
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1. Pfimé méreni

MO5 NOO17 |Emw:
wan = [

1

58 06

ms

21. 80

hPa

ESC
Location

-

5. Nastaveni ukladani

Prehled

Ukladaci mod se vyvola stiskem klavesy [oK . Blikajici symbol pro ukladani

| potvrdte klavesou [

Je mozZné nastavit 4 mody ukladani. Klavesou (> zvolte poZadovany mod:
MAN » AUTO » OUT P CLEAR » MAN » .

Odpovidajici volba se zobrazi v zahlavi displeje. Funkce ukladani, jejiz sym-
bol blika, se aktivuje klavesou  [ox].

Nastaveni méfené veliiny
(viz kap. 4).

MAN — B

MAN P»AUTO

ME MORY

AUTO = B " B o D e B_.'@ [LE
AUTOP»OUT OUT» CLEAR CLEAF» MA
ME MORY ME MORY ME MORY
v v
0K |

18



5. Nastaveni ukladani

MAN — E

MAN »AUTO

MO5 N 0017

van = [

@

[

=

ME MORY 1

ns8/ h

@

[RTTTTRPRN

| 1

MO05 N 0017

AUTO = B

196g§
21. 85

ESC

. Location ........... 3

1

n8/ h

19665

1

ns

o

AUTO =+ E

AUTO»P OUT

ME MORY

Rucni / automatické ukladani

MAN

Ruéni ukladani:

Kazdym stiskem klavesy [ﬂ se ulozi do paméti pfistroje jednotlivy méfici
protokol. Protokol obsahuje naméfena data, méfici misto datum a ¢as.
Pocitadlo v levém hornim rohu ukazuje pocet ulozenym protokolt na daném
meéficim misté.

Ukladani protokolu, ktery obsahuje vypocet stfedni hodnoty (¢asové €i
"bodové"):

protokol obsahuje MIN a MAX hodnotu, stfedni hodnotu a pfi vypoctu stied-
ni hodnoty z jednotlivych hodnot méfeni rovnéz vSechny tyto hodnoty

AUTO

Automatické ukladani:

V tomto médu pfistroj uklada namérené hodnoty v urcitém ¢asovém interva-
lu ( = Logger provoz).

Pocet méficich cykll (CYCLE-N) a ¢asovy interval pro ukladani (CYCLE) je
nutné naprogramovat:

Pri automatickém ukladani dat s ¢asovym intervalem delSim nez 59 s a
aktivované funkci automatického vypinani pfistroje "Auto - OFF" pri-
stroj nevypinejte ani nezapinejte! Rovnéz nepripojujte pristroj béhem
automatickeého ukladani k PC!

auto — [

CYCLE h

00

mn sec

01: 30

PFi nerespektovani téchto zasad se muze pristroj ocitnout v nedefino-
vaném stavu (chybové hlaseni:"Abgleich” = kalibrace). V takovém
pripadé pfistroj zaslete do autorizovaného servisu.

1. CYCLE-N (pocet méficich cykld)
PFistroj nabizi automaticky maximalné mozny pocet méficich cykla.
Pozadovany se pocet nastavi klavesami (& / [¥]/ [» .. Potvrdte OK.

2. CYCLE (Gasovy interval)

Interval ukladani nastavete tlacitky [ [ A [ ¥ . Potvrdte OK.

Stiskem klavesy M zacina automatické ukladani. B&hem ukladani symbol
blika.

AUTO = E

M 06 N 0001

I

Location | preruSeni ukladani

‘ ™ Opétovné zapne automatické

19 ukladani. Uozi se dalSi série dat.



B-0

OUT»CLEAR

ME MORY

MO05 NOO

M.-0

E
1 \c

79.7

1
/79,7

®

ESC
- Location

M-0
Locati on

01
Kad 1

ESC
Location

ESC
Location

ESC

ESC
Location

k|

O

A

” r

5. Nastaveni ukladani

Tisk nebo listovani v paméti

1 Ukladaci méd se vyvola stiskem klavesy [oK Blikajici symbol pro
ukladani 1 potyrdte klavesou :

Tisk se prerusi klavesou %

ouT
1. Listovani v obsahu paméti nebo jeji vyti§tén
Pokud potvrdite blikajici symbol "OUT" klavesou ‘, vytisknou se
vesSkera ulozend data. Tisk se pferuSi klavesou | 1
[+]
2. Volba méficiho mista:
Po stisku kIévesyE se na displeji zobrazi moznosti volby méficiho

mista. Klavesami ' A [ ¥ | se zvoli méfici misto. Pokud stisknete klavesu

IS
, budou vytisknuty vS§echny protokoly, které odpovidaji danému
méficimu mistu. :
Tisk se prerusi klavesou s .

3. Volba mériciho protokolu:
Po zvoleni méficiho mista a potvrzeni klavesou | ok , zacne blikat Cislo

protokolu.

Klavesou se zahaji tisk vybraného protokolu. Klavesou oK se zob-
razi protokol na displeji pfistroje.

Tisk se prerusi klavesou | o .

4. Volba méfriciho cyklu (mozné pouze pokud méfici protokol obsahuje
vice méficich cykla):
Po potvrzeni zvoleného méficiho cyklu klavesou [ 0K 75&ne plikat Gislo

méficiho cyklu N.Ox. =
Kurzorov}'/mi klavesami -.I_ i se zvoli Cislo Cyklu. Klavesou se

zahdji tisk vybraného cyklu.

- vraci vzdy jeden krok zpét.

20



/4 ré

5. Nastaveni ukladani

Vymazani obsahu paméti / priklad vytisténého protokolu

[
1 Ukladaci mod se vyvola stiskem klavesy [ox1. Blikajici symbol pro ukladani ® potyrdte klavesou [F1.
@ CLEAR - vymazani paméti:
E_. ,@T B - ’m“ (1] B - ,m, -
CLEAR» MA
——I\DPYES —— p— s rNO
ME MORY CLEAR CLEAR
—(p—

Nedojde k vyma- Pamé: se cela
zani paméti. vymaze.

1
I l Pfimé méreni

lll M 05 N 0017 | @
van — [ AN — [
MAN ®AUTQ t s

o
- —_— 1 hPa

ME MORY
21. 80

Vytisk automatického ukladani:

Nazev méreni — Firma VZOR
Datum vytisku — 31.08.1998 11:27:32
Vytisk ruéniho Mé&fFici misto — Mstnost 1
ukladani: ., ey
Cislo méficiho protokolu — M 002
Zacatek ukladani — 31.08.1998 11:26:59

Firma VZOR Cyklus ukladani — cycl e: 00: 0002
31.08.1998 11:26:05 -
M stnost 1 1. C 2:% 2: C

01 21.4 45.1 22.2
M 001 Namérené hod- 02 21.2 44.7 22.3
31.08.1998 11:20: 05 noty 03 21.1 44.6 22.3

04 21.8 44.6 22.3
1 21.4 C
2 4.7 % | 2:ms...2td.C -
2 22.1 C 01 1.00 9.8
2 0.55m' s 02 1.66 9.7

2 9.6 td C 03 2.01 9.7
04 1.52 9.7
Info :
Info :
8 VAN NP N e AP VNGV
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Volba: baterie nebo akumulator

Funkce automatického vypnuti: zap/vyp

6. Konfigurace pfristroje

i @

/!/ ' \\\

soucasné

=]
D
AUTO- OFF * T
ONP OFF
AUTO- OFF
OFF»ON

[T:l_x\]

B AT PAKKU

Funkce automatického vypinani / Napajeni

ESC
Klavesa umoziuje navrat k pfimému méreni z kazdého
bodu konfiguraéniho menu.

Pokud je pristroj v menu konfigurace, nesmi se vypinat!
Nedodrzeni této zasady muize vést k nedefinovanému stavu!
V takovém pripadé pfristroj poslete do autorizovaného servisu!

Klévesa@ musi byt stisknuta béhem zapinani pristroje (klave-
sou &) po dobu cca 2 s.

Blikajici misto mizete zménit klavesami[p [ [ ¥ |nebo potvrdit
klavesou| oK .

Funkce automatického vypinani (Setfici baterie)
Funkce Auto-OFF je zapnuta ("ON").

Pokud b&éhem 5 minut nedojde ke stisku zadné klavesy nebo ke
komunikaci s PC, pfistroj se automaticky vypne.

Vyjimky:
- pokud je pfistroj pfipojen k el. siti, tak nedojde k vypnuti
- pfi vypoctu stfedni hodnoty je funkce deaktivovana

AKKU BAT

I
_» o viz str. 24

Pozor dilezité:
Bezpodminecéné je nutné zadat, zda je pristroj napajen baterii
nebo akumuldtorem!

Pri chybném nastaveni:
- provoz na akumulator, ale do pristroje jsou vioZeny baterie:
pfi pripojeni k elektrické siti a potvrzeném dobijeni hrozi
nebezpeci vybuchu!!!
- provoz s bateriemi, ale do pristroje je vloZzen akumulator:
akumulator se nedobiji

22




6. Konfigurace pristroje

Napajeni

Pokud je pristroj v menu konfigurace, nesmi se vypinat!
Nedodrzeni této zasady muize vést k nedefinovanému stavu!
V takovém pripadé pfristroj poslete do autorizovaného servisu!

Provoz s bateriemi:

Pouzivejte 9V alkalicko manganové baterie IEC 6LR61. Paralelni pfipojeni
pristroje k siti je mozné, aniz by to mélo za nasledek poskozeni baterii.

Pfi méfeni s termickymi sondami nepouzivejte zinko-uhlikové baterie, jejichz
vnitfni odpor je pfilis vysoky a sonda neni napajena dostateénym proudem.
PFistroj se vypne.

Provoz s akumulatorem fy Testo (obj.C. 0515.0025), typ Ni-MH IEC 6F22.
Pokud je akumulator vybity, je mozné pfistroj napajet sis ovym adaptérem pfi
souc¢asném dobijeni akumulatoru.

Pro nabijeni akumulatoru je nutné k pfistroj pfipojit sis ovy adaptér. Nasleduje
dotaz zda se ma akumulator dobijet. Zkontrolujte zda je skute¢né vloZzen
akumulator a ne baterie! Pokud by byly vloZeny baterie hrozi nebezpedi
vybuchu! V takovém pfipadé zvolte "NO" pro nabijeni.

Volbu dobijeni akumulatoru "YES" potvrdite stiskem klavesy OK.

Pokud neméfite, pfistroj se mize sam vypnout. Na displeji se zobrazi kapa-
cita a napéti akumulatoru. Cas nabijeni je asi 6 hodin pfi zcela vybitém aku-
mulatoru.

V pristroji je mozné spravné dobijet pouze akumulatory fy Testo. Pokud
pouzivate akumulator jiného vyrobce dobijejte jej v pFistroji k tomu uréeném.

Upozornéni:

Pfed vymeénou baterie za akumulator nebo pfi pfipojovani sic ového adaptéru
bez akumulatoru &i baterie pfistroj vypnéte. Pokud neni vloZen akumulator
ani baterie dojde ke ztraté hodnot vlozenych do pfistroje (datum/Cas).
Kapacita baterii resp. akumulatoru je zobrazovana na displeji:

(L] 100 %
75 %
50 %
B 25 % (blika posledni segment)-zdroj je témeF
. vybity
‘:ﬁ‘ 0 % (symbol blika) - Vymérnte baterie nebo nabijte
akumulator. Pfistroj se za 1 min. sdm vypne.
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DATE

01.01

1998

[~ E—

TI ME

11: 25

°o—=2

6. Konfigurace pfristroje

VloZeni data a casu

Nedodrzeni této zasady muze vést k nedefinovanému stavu!

/ Pokud je pfistroj v menu konfigurace, nesmi se vypinat!

V takovém pripadé pristroj poslete do autorizovaného servisu!

i @

Klavesa [Location] ymozniuje navrat k pfimému méfeni z kazdého
bodu konfiguraéniho menu..

Vlozeni data

Na misté blikajiciho kurzoru mizete nastavit hodnotu klavesami:
- | A /[¥]=2zména hodnoty / [ = posun na dal$i pozici -

Méni se blikajici misto na displeji.
Vlozeni éasu - (A /[¥]=zména hodnoty/ [p = posun
na dalsi pozici -
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6. Konfigurace pfistroje

1. Teplota

Par anet er

C
025.0

2. Vihkost

i
|

E

3. Absolutni tlak

B

T <

= _
—

S

o

o

(dopoditana)
|
5. Konstanta
Pitotovy trubice

Par anet er

Factor
1.00

Parametry

Pokud je pfistroj v menu konfigurace, nesmi se vypinat!

A Nedodrzeni této zasady muze vést k nedefinovanému stavu!

(testo 445)

(testo 445)

(testo 445

testo 645)

(testo 445)

(testo 445)

V takovém pripadé pristroj poslete do autorizovaného servisu!

Zadani parametrt pro korekci na tlak a na hustotu:

Mérna vihkost (g/kg), entalpie (J/g) (méFené termickymi sondami) a koncen-
trace CO2 jsou veli¢iny zavislé na tlaku.

PFi méfeni rychlosti proudéni dynamickymi rychlostnimi sondami hustota
ovliviiuje hodnotu rychlosti.

Pristroj testo 445/645 provadi automatickou korekci tlaku a hustoty.
K tomu je nutné zadat barometricky tlak, teplotu a relativni vihkost.
Pokud pouzijete k méfeni kombinované cidlo teploty a rel. vihkosti (napf.
0bj.€.0636.9740) a sondu pro méfeni absolutniho tlaku (obj.¢.0638.1645)
muzete urcit vSechny 3 potfebné parametry pro korekci pfimo v misté
mérfeni. Postup v pfipadé mérfeni bez sondy absolutniho tlaku najdete

v kapitole "Uréovani absolutniho tlaku"

Hustota se v pristroji vypocte na zakladé téchto 3 hodnot:

Teplota
VIhkost ————— > Hustota
Absolutni tak ———
Zakladni Teplota 20 °C
nastaveni
vyroby: Vihkost 50 %rv »Hustota 1199 g/m®

Absolutni tlak 1013 mbar

Upozornéni:

Pokud pouzijete hustotu vzduchu nastavenou vyrobcem pro méfeni s dyna-
mickou rychlostni sondou muzete se dopustit chyby

az 10 %. Pro pfesna méreni musite zadat skutecné hodnoty
poZadovanych parametrt pro korekci.

Na misté blikajiciho kurzoru mizZete nastavit hodnotu klavesami:
- (A /(¥ =zména hodnoty / [ = posun na dalSi pozici -
[ oK = potvrzeni.

= tisk parametr(

Zadani soucinitele (konstanty) rychlostni sondy:

Konstanta Prandtlovy trubice fy Testo je konstatni a je roven 1.00 a neni
nutné jej tedy ménit. Pro sondy jinych vyrobcu je nutné skute¢nou konstantu
do pfistroje zadat.

’ 3
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6. Konfigurace pristroje

Uit

— hPa ® nbar

E /

|
Reset pfistroje
|

h

M 05 N 0017

MAN-’E

2
20.0
% H

2
0l.8

Ollmg

Pfimé méreni

Volba jednotek mérené veli€iny/ Reset pristroje

Pokud je pristroj v menu konfigurace, nesmi se vypinat!

A NedodrzZeni této zasady mulze vést k nedefinovanému stavu!

V takovém pripadé pristroj poslete do autorizovaného servisu!

i @

ESC
Klavesa umoziuje navrat k pfimému méreni z kazdého
bodu konfiguraéniho menu..

CP» F
Zvolena veli¢ina blika.

» - volba
9K potvrzeni volby

ms P fom(ft/rin) (pouze testo 445)
Zvolena velicina blika.

» - volba
[ok  potvrzeni volby

m3h » m3m(mdin) » m3s »
s » dm(ft3/rin) (pouze testo 445)
Zvolena velicina blika.

» > volba
OK  potvrzeni volby

hPa [» nbar » ps (» in W "H2O) (pouze testo 445)
Zvolend veli€ina blika.

> - volba
9K potvrzeni volby

Reset pristroje:

Reset pristroje (potvrzeny "Yes") nastavi v8echny zadavané hodnoty na
vvchozi!
OK  potvrzeni volby a navrat k pfimému méfeni
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7. Méfeni rychlosti proudéni

Nastavec pro méreni pritoku - trychtyr (testo 445)

Pro méfeni objemového prutoku na sacim otvoru ( napf. mfizka nebo vyust-

ka s kruhovou $térbinou ) je nutny nastavec ("trychtyr"). Otvor nastavce musi
mFizku kompletné zakryt (max. 200 x 200 mm u obj.¢. 0554.0400 resp. 350 x
350 mm u 0554.0750).

PFi méfeni se anemometricka sonda (0635.1041, 0628.0005 nebo
0635.9540) zasune do otvoru v nastavci a sefidi se tak, aby byla umisténa v
ose nastavce. Pfitom sonda zapadne do drzadla v nastavci. Potom se sonda
pfipoji k pFistroji a pristroj zapne.

Nastavte kurzor na m/s klavesami ( -4 nebo¥ ).

Po stisku klavesy | 0K se zobrazi menu pro nastaveni jednotek méfené
veliginy. Stiskem klavesy ®  prejdéte na objemovy pratok (m3/h). Potvrdte
klavesou [ ok _volbu m3/h ON.

Dvakrat stisknéte klaves | » 3 potvrdte klavesou @

(funnel = koeficient nastavce).

Zadejte koeficient podle pouzitého nastavce.

Koeficient pro nastavec obj.¢. 0554.0400 = 20

Koeficient pro nastavec obj.¢. 0554.0410 = 22

Pritisknéte nastavec tésné k méfenému otvoru. Mizete pouzit pfimo
naméfenou hodnotu nebo pfi silném kolisani pouzit funkce ¢asové stfedni
hodnoty.
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7. Méfreni rychlosti proudéni

Méreni s pouzitim Prandtlovy trubice a sondy tlakové diference

4

(testo 445)

Pfi méfeni se sondou (senzorem) tlakové diference je nutno dat pozor na

nesymetricky méfici rozsah (viz. Technické udaje na str. 35).

to je nutné pfi pfipojovani silikonovych hadi¢ek na nastavce dbéat na

‘ spravnou polaritu (podle symbold "+" a "-" vyznacenych na sondé).

Pro dosazeni optimalni pfesnosti pouzijte pfi méreni rychlosti
Prandtlovou trubici sondu (senzor) tlakové diference ¢. 0638.1445.
MéfFici rozsah je az do cca 40 m/s. Pristroj spocte rychlost v z tlako-

vého rozdilu D p zméfeného sondou podle vztahu:

u[ m/s] = S x-/ 200000 x Dp [hPa]
rho [g/m3]

Pro aktivaci vypoétu stisknéte %</ . Zobrazi se menu pro nastaveni
méfené veliCiny. Stisknutim tlaCitka [ »_ se na displeji objevi znacka
pro m/s. Stisknutim !/ potvrdite volbu a na displeji se zobrazi "m/s
ON".

Dal$i moznost - stanoveni objemového pritoku - zvolite v dalSim
kroku klavesou » Chcete-li variantu s vypoétem objemového pratoku
zvolte "m3/h ON", jinak volte "m3/h OFF". Potvrdte klavesou (o]

Konstanta Prandtlovy trubice S a hodnoty, potfebné pro automaticky
vypocet hustoty vzduchu (teplota, vihkost a barometricky tlak), jsou jiz
nastaveny v programu pfistroje.

Konstanta S Prandtlovy trubice od firmy testo je konstantni a rovna
1.00 a neni tedy nutné ji v pfistroji ménit. Pfi pouziti sond jinych vyrob-
cu je nutné tuto konstantu zjistit a do pfistroje ji zadat.

Termoanemometr (testo 445)
Termoanemometr je v provedeni se zhavenym dratkem, nebo se zhavenou
kuli¢kou. Princip méfeni spociva v ochlazovani méficiho elementu,
vyhfivaného na 100°C, proudicim vzduchem. Elektricky vyhfivaci proud,
nutny pro udrzeni konstantni teploty méficiho elementu, je umérny intenzité
ochlazovani. Proto je nutné po zapojeni sondy vycCkat, az se méfici element
ohfeje na potfebnou teplotu - je tzv. zhavici faze, ktera se na displeji zobrazi
jako odpocitavani. Protoze mérfeni je zavislé na tlaku okoli, je nutné do pfi-
stroje v menu konfigurace zadat barometricky (okolni) tlak.
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Méreni CO/CO2 (testo 445)

Méreni CO (testo 445)

Po pfipojeni sondy ¢. 0632.1247 probiha nejprve jeji vynulovani - prabéh
nulovani se zobrazuje na displeji jako odpocitavani. PFistroj zapinejte
pouze v prostiedi, které je "CistSi" (s nizSi koncentraci CO) nez prostredi
ve kterém budete méfit, jinak namé&fite niz8i hodnoty neZ jsou skutecné!
Pfi dalSim nulovani (béhem prace se zapnutym pfistrojem) je nutno umistit
Cidlo opét do prostfedi s niZsi koncentraci CO. Stisknéte@a nulovani
CO - sondy (CO = 0) potvrdte opétovnym stisknutim klévesy@ .

Pred zapnutim méficiho pfistroje pripojte sondu.

Ochranny kryt béhem nulovani ponechte nasazeny na sondé, vyhne-
te se pfipadnym chybam méreni.

Ochranny kryt snimejte pouze na dobu nutnou k méfeni. Po

\\

skonéeni méreni kryt ihned opét nasad’te. Kryt slouzi jako mecha-

nicka ochrana a uchovava citlivost ¢idla.

Cigaretovy kour zpUsobuje chybu méreni - min. 50 ppm.

Dech kuraku rovnéz ovliviiuje méreni o cca 5 ppm.

Doba zapojovani, instalace a nulovani trva asi 60 s. BEhem rezimu nulo-
vani dojde k vynulovani sondy CO.

- Odstrarite Zluty ochranny kryt.

- Sondu zavéste, napf. na kapsi¢ku u koSile. Smér proudéni plynl ovliviiu-
je pfesnost méreni. Optimalni vysledky ziskate pokud budete sondou
lehce pohybovat sem a tam. Celni proud smérem na senzor vede k vy$$im
hodnotam oproti skutenym.
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Méreni CO2

. W

Mé&Feni CO2 (testo 445)

Cidlo 0632.1240 mé¥i koncentraci od 0 do 1 obj. % CO2. Lze zvolit mezi
jednotkami ppm a obj % analogickym postupem jaky je na str. 16.

Méfici princip je zaloZen na absorpci infraderveného zareni. Cidlo ma
proto relativné vysokou spotfebu energie. Proto pro delSi méfeni pouzivej-
te akumulator a si* ovy adaptér.

Pozor! Spravné hodnoty se zobrazi asi po 20 az 30 s. Na displeji se
zobrazi prislusné odpogcitavani.

Pfi koncentracich, které se méni skokové, potfebuje €idlo asi 30 az 60 s
aby se pfizplsobilo. Mirné pohybovani ¢idlem zkrati ¢as potfebny pro pfiz-
pusobeni.

Aby nedochazelo k ovlivnéni cidla COo, ktery je obsaZen v lidskem
dechu, je nutno drzet Cidlo co moZna nejdéale od téla.

Korekce na tlak:

Hodnota koncentrace CO» je zavisla na hodnoté absolutniho tlaku. Pfistroj
provadi kompenzaci tohoto vlivu.

Spravny absolutni tlak pro dané méfici misto zadejte do pfistroje v menu
"konfigurace pfistroje" (viz kap. 6).

Pripustna teplota okoli: 0 az +50 °C
Pripustna skladovaci teplota: -20 az +70°C
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Urcovani absolutniho tlaku:

Slozky absolutniho tlaku:

- Stredni barometricky tlak (zavisi na m nad hladinou more)

(pozn. prekl.: v originale je tento tlak uvadén jako "vyskovy tlak")

Tento tlak je na hlading mofe v roénim priméru 1013 mbar. Cim vyse lezi

- Tlak prepocteny na hladinu more

(pozn. prekl.: v originale je tento tlak uvadén jako "barometricky tlak" - timto
nazvem se vSak u nas rozumi skutecny tlak atmosféry v daném misté)
Stfedni hodnota nezavisla na nadmofiské vySce je 1013 mbar. Podle
aktualniho pocasi barometricky tlak kolisa cca +/- 20 mbar (viz mistni
meteorologicky barometr).

- Tlakovy rozdil

Pretlak nebo podtlak v méfeném misté (kanale).

V nasledujici tabulce Ize urdit pfislusny stfedni tlak vzduchu podle nadmofrs-
ké vysky. Kolisani tlaku se urci barometrem nebo dotazem v hydrometeoro-
logickém ustavu.

Tabulka: nadmofska vySka (m n.m.) - tlak vzduchu (hPa)

Ortshdhe | Luftdruck Ortshdhe | Luftdruck Ortshéhe | Luftdruck Ortshéhe | Luftdruck
NN (hPa) NN (hPa) NN (hPa) NN (hPa)
0 1013 1250 an 2500 746 3750 636
50 1007 1300 866 2550 742 3800 632
100 1001 1350 861 2600 737 3850 628
150 995 1400 855 2650 732 3900 624
200 989 1450 850 2700 728 3950 620
250 983 1500 845 2750 723 4000 616
300 977 1550 840 2800 719 4050 612
350 971 1600 835 2850 714 4100 608
400 966 1650 830 2900 709 4150 604
450 960 1700 824 2950 705 4200 600
500 954 1750 819 3000 700 4250 596
550 948 1800 814 3050 696 4300 ' 592
600 943 1850 809 3100 692 4350 588
650 937 1900 804 3150 687 4400 584
700 931 1950 799 3200 683 4450 580
750 926 2000 794 3250 678 4500 577
800 920 2050 789 3300 674 4550 573
850 915 2100 785 3350 670 4600 569
900 909 2150 780 3400 666 4650 565
950 904 2200 775 3450 661 4700 562
1000 898 2250 770 3500 657 4750 558
1050 803 2300 765 3550 653 4800 554
1100 887 2350 760 3600 649 4850 550
1150 882 2400 756 3650 644 4900 547
1200 877 2450 751 3700 640 4950 543
5000 540

Tabulka: nadmorska vyska (m n.m.) - tlak vzduchu (hPa)
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Urcovani absolutniho tlaku:

Priklad:

Nachazite se v nadmofrské vySce 800m. Stfedni tlak vzduchu je 920 hPa.
Barometr (sefizeny na udaj pro hladinu mofe) ukazuje 1003 hPa. Protoze
stfedni tlak pro barometr je 1013 hPa, korekce je 10 hPa. Vysledny tlak
vzduchu je 910 hPa.

K této hodnoté prictéte staticky pretlak (resp. odectéte podtlak) v misté
méreni oproti okolnimu tlaku (napf. pretlak méfeny ve vzduchotechnickém
potrubi sondou diferen¢niho tlaku je max. 100 hPa).

Priklad"
Stfedni tlak vzduchu je 910 hPa. K tomu pfidame staticky pretlak 90 hPa.
Vysledkem je je tedy absolutni tlak v méfeném médiu 1000 hPa.

Tabulka na str. 31 je rovnéz soucasti Testo Comfort Software. Ve spojeni s
timto softwarem, se absolutni tlak automaticky vypod&te, pokud zadate nad-
morskou vysku, tlak pfepoc¢teny na hladinu mofe a staticky pretlak resp.
podtlak v méficim misté. Vypocteny absolutni tlak bude zadan automaticky
do pfistroje.
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Chybova hlaseni:

re

Chybové hlaseni

Pricina

Odstranéni

Memory full

Plna pamé-

Vymazani paméti

Podkroceni méficiho rozsahu

Nevhodné ¢&idlo pro hodnotu méfené veli€iny.
Hodnota méfené veli€iny lezi mimo povoleny
rozsah méfeni. Vyjméte Cidlo z méficiho mista.

Prekroceni méficiho rozsahu

Nevhodné €idlo pro hodnotu méfené veli€iny.
Hodnota méfené veli€iny lezi mimo povoleny
rozsah méfeni. Vyjméte Cidlo z méficiho mista.

1. moznost
Podkro€eni nebo prekro&eni
méficiho rozsahu

U nékterych &idel pfistroj nerozezna zda
doSlo k podkro&eni resp. prekroceni
méficiho rozsahu. Cidlo neni vhodné pro
méfeni zvolené veli€iny.

Hodnota méfené veli€iny lezi mimo povoleny
rozsah méfeni.

2. moznost
Neni pfipojeno Zadné Cidlo resp.
¢idlo je poSkozené

Presvédcete se, ze je €idlo spravné
zasunuto do spravné konektoru. Pfistroj
vypnéte a znovu zapnéte. Pokud neni

zavada odstranéna, obra+ te se na autorizovany
servis.
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testo 645/445

Technicka data spole¢na:

Obsah paméti:
Zdroj napéti:

alternativné:

Obvykla
nost

baterii:

Provozni
teplota:
Skladovaci
teplota:
Hmotnost:
Ostatni:

Méreni teploty:

Typ K (NiCr-Ni)
Méfici rozsah:
Pfesnost*

pfi 22 °C

Dodatecna chyba
pfi jiné provozni
teploté:

Rozliseni:

4

az 3000 hodnot
baterie/ akumulator
12V si- ovy adaptér
dobijeni akumulatoru
Vv pFistroji

c¢idlo teploty, vihkosti, zivot-
tlakové sondy,

vrtulkové anemometry:
30-45 h

termoanemometry, €idlo CO2,
3 nasobna sonda:

6-12h

Pfi pouziti 9 V akumulétoru je
doba zivotnosti cca. 5x kratSi

0-+50°C

-20-+70°C

cca 255 g véetné baterii

- automatické rozpoznani
pripojeného Cidla

- rozhrani RS 232 -pro pfenos
dat (galvanicky oddéleno)

-200 ... + 1370 °C
+0,3°C nebo+0,5%
z méfené hodnoty

(plati vy$si hodnota)

+0,2°C
0,1°C
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Typ J (FeCu-Ni)
Méfrici rozsah:
Presnost*

pfi 22 °C
Dodate€¢na chyba
pfi jiné provozni
teploté:

RozliSeni:

Dalsi pouzitelné
cidlo teploty:
NTC

Mérici rozsah:
Presnost*

Rozliseni:

Technicka data

testo 645/445

-200 ... + 1000 °C
+0,3°C nebo + 0,5 %

z méf. hodn. (plati vy3&i hodn.)

+0,2°C
0,1°C

Typ S (Pt Rh - Pt)

-50 - + 150 °C

+0,2°C (25 ... + 74,9 °C)
+0,4 °C (-50 ... 25,1 /
+75 ... +99,9 °C)

10,5 % z naméfené hodnoty
(+100... +150°C)

0,1°C

Méreni vihkosti

Teplota:
Mérici rozsah:
RozliSeni:
Presnost
systému:
Pocitané
vyjadreni

sti:

-20 ... + 180 °C

0..100 %

0,1 % rel. vlhkosti

do 1 % rel. vihkosti

(viz &idla)

rosny bod, mérna vihkost,

absolutni vihkost, entalpie vihko-
vlhkého vzduchu

(tlakové korigovano)



Technicka data - pristroj

testo 645

Méreni teploty:

Pt 100

Mérici rozsah: -200 ...+ 800 °C
+0,2 °C nebo +0,1 %

z méfené hodnoty

Presnost*

pfi 22 °C
(vy$sSi hodnota plati)

Dodate¢na chyba

pfi jiné provozni

teploté: +0,2°C
Rozliseni: 0,1°C
testo 445

Méreni rychlosti proudéni:

Vrtulkovy anemometr

Mérici rozsah: 0...60 m/s

RozliSeni: 0,01 m/s

Presnost: viz Cidla

Termoanemometr

Mérici rozsah: 0..20m/s

RozliSeni: 0,01 m/s (0 ... 10 m/s)
0,1 m/s (10... 20 m/s)

Presnost: viz ¢idla

Prandtlova trubice
Méfrici rozsah: 0...10hPa /0 ... 100 hPa
0..40m/s/0 ... 100 m/s
RozliSeni: 0,01 m/s

Presnost: viz ¢idla

Objemovy prutok v m3/h, m3/min, l/s, cfm (ft3/min)

MéFici rozsah: 99 990 m3/h

Méreni tlaku:

Méfrici rozsah: RozliSeni: Presnost:
-40 hPa...100 Pa 0,01 hPa #0,1hPa
(0 ... 20 hPa)
1% méf.hodn.
(pro zb. méf. rozs.)
-4 hPa...10 hPa 0,0001 hPa +0,01 hPa
2000 hPa 1 hPa *2 hPa

testo 645/445

Jednotky, mezi kterymi je mozno volit
mbar, psi, in W (,,H20%)

Dopocitavané hodnoty:

korekce na hustotu: 0...100 m/s

Dopocitavané hodnoty obj. pritoku: m3/h, m3lmin,
Is, cfm (ft3/min)

Méreni CO2:

Méfrici rozsah: 0 ... 10 000 ppm
0...10bj. %
Rozliseni: 1 ppm
0,000 1 obj. %
Presnost*: 150 ppm 12 % mérené

hodnoty (0 ... 5 000 ppm)
+ 5% mérené hodnoty

(zb. méF. rozs.)

Méreni CO:

Méfici rozsah: 0 ... 500 ppm

RozliSeni: 1 ppm

Piesnost*: 15 ppm (0 ... 100 ppm)
+ 5% mérené hodnoty
(zb. méf. rozs.)

* presnost: 1 digit



Udaje pro objednavku:

Mérici pristroje / prislusenstvi

W/

Mérici pristroje Obj. €.
Pristroj pro méreni vihkosti testo 645 v¢. TopSafe
teplota - 2 kanaly (Cidla Typ K/J/S, NTC, Pt 100), ¢idlo vlhkosti, v€etné baterii 0563.6450

Multifunkéni méfici pristroj testo 445 véetné TopSafe
2 kanalovy multifunkeni pfistroj pro méfeni teploty (Cidla Typ K/J/S), vihkosti, rychlosti proudéni,
tlaku, CO2, CO v¢etné baterii 0563.4450

Pristroj pro méreni vihkosti testo 645 bez TopSafe
Profi-pfitroj - teplota - 2 kanaly (€idla Typ K/J/S, NTC, Pt 100), ¢idlo vlhkosti, véetné baterii 0560.6450

MultifunkEni mérici pristroj testo 445 véetné TopSafe

2 kanalovy multifunkéni profi-pfistroj pro méreni teploty (Cidla Typ K/J/S), vihkosti, rychlosti proudéni,
tlaku, CO2,CO vcetné baterii 0560.4450

Prislusenstvi

Software

Comfort-Software V.3 ,,Profesional™ pro praci s namérenymi hodnotami, obsahuje databanku, gra-
fické funkce, funkce pro zpracovani dat. 0554.0174
Kabel RS232 - propojeni pfistroje s PC pro pfenos dat 0409.0178
Tiskarna

Testo - tiskarna se 4 mini bateriemi a 1 roli termopapiru, tisk namérenych dat s uvedenim

mé&ficiho mista, €asu, data a ndzvu méfeni 0554.0545
Termopapir pro tiskarnu (6roli) 0554.0569
Nabijeci agregat véetné 4 akumulatora pro tiskarnu, externi nabijeni 0554.0110

Zvlastni prisluSenstvi

IAdaptér pro pfipojeni pfistroje k el. siti a k dobijeni akumulator( v pfistroji 0554.0088
OV akumulator pro pfistroje testo 445 a testo 645 0515.0025

Pouzdro TopSafe / kufr

TopSafe chrani pfistroj pfed znecisténim, vodou (IP65) a narazy, se stolnim podstavcem, s drzakem

na pasek, drzakem cidla 0516.0440
Plastikovy ochranny kuffik pro pfenaseni pfistroje/tiskarny a 2 €idel pro testo 645 0516.3250
Plastikovy systémovy ochranny kuffik pro pfistroj a dalSi pFisluSenstvi, pfehledné usporadani

Cidel ve viku 0516.0400
Hlinikovy systémovy ochranny kufiik pro pfistroj a dal$i pfisluSenstvi, pfehledné usporadani

Cidel ve viku 0516.0410
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Udaje pro objednavku:

Cidla teploty pro testo 645 / 445

NiCR-Ni - dotykové cidlo Méf. rozsah-|tgg| Pfipojeni Obj. €.
Presnost |[s]
Velmi rychlé dotykové &idlo -200/+300 °C| 3 | o ST 0604.0194
s pruznym méficim elementem kratkodobé 0430.0143 0614.0194
+500°C, 7.2 nebo 04300145 |(S EEPROM)
Velmi rychlé dotykové cidlo -200...+300°C| 3 [ .. cktor prosim 0604.0994
s pruznym méficim elementem, zahnuté 90° kratkodobé& objednej{e abel  |0674.0994*
do +500 °C 0430.0143
Trida 2 nebo 0430.0145
Robustni dotykové €idlo -200...4600°C| 25 | | vior orosi 0604.9993
, . , prosim %
kratkodobé& objednejte kabel  |0614.9993
do +1100°C 0430.0143
Trida 1 nebo 0430.0145
Robustni dotykové ¢idlo, -200...+600°C| 25 Konektor, prosim 0604.9893
ohnuté o 90°, pro stisnéné poméry objednejte kabel  |0674.9893*
Tfida 1 0430.0143
nebo 0430.0145
Robustni dotykové €idlo s pruznym méficim elementem pro vysoké(-200...+700°C| 3 teplo-
ty do + 700 °C 0600.0394
TFida 2 PUR
Cidlo na potrubi do priméru 2 " -60...+130°C | 5 1,5m 0600.4593
an Rohren bis 2+Durchmesser Tfida 2 PVC
Nahradni mérici hlavice 0602.0092
Magnetické €idlo a) pro méfeni na kovovych plochach, sila 20 N [-50...+170 °C Silikon 0600.4793
b) pro vysoké teploty, pfitlacna sila 10 N -50...+400 °C Sklenéné vlak. 10600.4893
Tfida 2 a)tb) 1,5 m
Ploché ¢idlo s teleskopem -50...+250°C | <3 1,8 m 0600.2394
pro rychlé méreni na té€zko pfistupnych mistech Trida 2 PVC
Miniaturni €idlo -200...+400°C| 3 1,5m 0600.1494
pro méfeni na elektronickych ¢astech, malych elektromotorech... kratkodobé PVC
do +500 °C
TFida 2
Rolovaci povrchové ¢idlo pro méfeni na rotujicich valcich -50...+240°C Sroubovité 10600.5093
pro obvodoveé rychlosti od 18 do 400 m/min. Tfida 2 vedeni PUR
NiCR-Ni - ponorna / zapichovaci €idla Méfici rozs., [tgg| PFipojeni Obj. ¢.
presnost [s]
Rychlé ponorné / zapichovaci ¢idlo -200...+400°C| 3 | Konektor, prosim  10604.0293
Trida 1 objednejte kabel - 10614,0293*
0430.0143
nebo 0430.0145
Velmi rychlé ponorné ¢idlo -200...+600°C| 1 | Konektor, prosim  10604.0493
pro méfeni v kapalinach Tiida 1 objednejte kabel  106714,0493*
0430.0143
nebo 0430.0145
Velmi rychlé ponorné ¢idlo -200..+1100°Q 1 [Konektor, prosim  10604.0593
pro vysoké teploty Tiida 1 objednejte kabel  (06714,0593*
0430.0143
nebo 0430.0145
Velmi rychlé ponorné ¢idlo -200...+600°C| <1 |Konektor, prosim  10604.9794
pro méfeni v Fidkych plynech a kapalinach Tfida 1 objedneite kabel 0614.9794*

0430.0143
nebo 0430.0145

*s EEPROM - sonda ma vnitfni pamé- , je mozné ji v libovolném bodé srovnat ofsetem na nulovou chybu
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Udaje pro objednavku:

Cidla teploty pro testo 645 / 445

——_—/

NiCR-Ni - ponorna / zapichovaci €idla Méfici oblast-(tgg | Pfipojeni Ob;. €.
presnost | [s]
Robustni ponorné €idlo, z nerez oceli pro dlouhodoba méreni, -200...+400°C| 3 1,5m 0604.2593
vodotésné, varuvzdorné, napf. pro pouziti v potravinarstvi Tfida 1 Silikon
Cidlo do taveniny riiznych kova s vyménitelnym hrotem. -200...+1250°C 1,5m 0600.5993
Trvanlivost hrotu cca 500 méfeni v taveniné z hliniku 60 PVC
Nahradni hrot 0363.1712
Vymeénitelné hroty D3 a) ochranna trubice z nerez oceli 14541 L750( -200..+900 °C| 3,5 0600.5393
pro vysokeé teploty b) ochranny kryt z nerez oceli 1.4541 L1200 | -200..+900 °C|3,5 0600.5493
prosim obj. drzadlo c) ochranny kryt z Inconelu 2.4816 L550 -200..+1100°C| 3,5 0600.5793
viz. nize d) ochranny kryt z Inconelu 2.4816 L1030 -200..+1100 °Q¢ 3,5 0600.5893
Vse: tfida 1
Rukoje* pro vyménitelné hroty Sroubovité  10600.5593
vedeni PUR
NTC cidlo Méfici oblast-| tgg| Pfipojeni Obj. ¢.
presnost | [s]
Velmi presné €idlo pro méreni teploty vzduchu a plynld s volné -40...4130 °C |60 | Sroubovité 0610.9714
pfistupnym, mechanicky chranénym vstupem NTC podle vedeni PUR
UNI kfivky
Termoclanky NiCr-Ni Méfici oblast tgg| Pfipojeni Obj. €.
presnost [s]
Termoclanky, izolované sklem, max. teplota prosim 0644.1109
baleni a 5 ks +400 °C priobjednat
Trida 1 adapter 0600.1693
Termoclanky k lepeni na Al folii, max. teplota prosim 0644.1607
baleni a 2 ks +200 °C pfiobjednat
Trida 1 adapter 0600.1693
Adapter pro pfipojeni termoc¢lankid NiCR-Ni a ¢idel zakon&enych 0.3m
vodiCi PVC 0600.1693
Zvlastni cidla teploty Méfici oblast- | tgg| Pfipojeni Ob;. €.
presnost [s]
Kulovy tepllomér pro méreni vysledné teploty, 0..+120 °C 1,5m 0554.0670
NTC ¢idlo, C koule cca 150 mm 10,5 °C
(0...+50 °C)
11 °C
(+50...+120 °C
InfraCervené ¢idlo pro bezdotykové méreni teploty na ¢astech pod -18...+260 °C| 2 | Sroubovité 0600.0750
napétim, Spatné pristupnych nebo rotujicich ¢astech 12 % z n.h. vedeni PUR
E =0,95

*s EEPROM - sonda ma vnitfni pamé- , je mozné ji v libovolném bodé srovnat offsetem na nulovou chybu
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Udaje pro objednavku:

Cidla teploty pro testo 645 / 445

délka kabelu 2,5m, obal PUR

Prislusenstvi pro cidla teploty Obj. ¢.
Silikonova pasta (14g), do +260°C, 0554.0004
pro zlepSeni pienosu tepla pro dotykova &idla

Pripojovaci kabel pro idla ukon€ena zastrékou, délka 1,5m, obal PUR 0430.0143
Pripojovaci kabel pro €idla ukonéena zastrékou, délka 5m, obal PUR 0430.0145
Prodluzovaci kabel mezi zastrékou a pfistrojem, 0409.0063
délka 5 m, obal PUR

Teleskop pro €idla ukonéena zastrékou, vysunuti max. 1m, 0430.0144

Cidla teploty pro testo 645

Pt 100 - dotykova cidla Méfici oblast{ tgg| Pfipojeni Ob;. €.
presnost [s]
Robustni dotykové cidlo -50...+400°C| 40 |Konektor, prosim| 0604.9973
Tfida B objednejte kabel [ 0628.0018*
0430.0143
nebo 0430.0145
Paskové €idlo pro potrubi o max. C 100 mm -50...+150°C | 40 1,6 m PTFE | 0628.0019
Tfida B plochého
kabelu
PT 100 - ponorna a zapichovaci €idla Méfici oblast{ tgg| Pfipojeni Obj. ¢.
presnost [s]
Standardni ponorné a zapichovaci €idlo trubka: nerez ocel —200...+4OOO°C 20 | konektor, prosim 0604.0273
Trida A 0430.0143
nebo 0430.0145
Vysoce presné ponorné a zapichovaci €idlo -100...+400°C| 30 | Konekior, prosim{ 0628.0015*
1710 objednejte kabel
r *k 0430.0143
tridy B nebo 0430.0145
Sklenény kryt pro ¢idlo 0604.0273 a 0628.0015 0554.7072
Flexibilni pfesné ponorné a zapichovaci &idlo, kabel mezi -100...+300°C| 80 | Konektor, prosimf- 0628.0016*
drzadlem a hrotem &idla odolnost do 300 °C 1/10 gglgggjﬁz kabel
tridy B nebo 0430.0145
Robustni €idlo se zabrousenym hrotem, -200...+600°C| 30 1,5m 0604.2573
vodotésné a varuvzdorné Trida A Silikon
PT 100 - ¢idla pro vzduch Méfici oblast{ tgg | Pfipojeni Obj. ¢.
presnost [s]
Standardni &idlo pro vzduch -200...+600°C |75 [Konektor, prosim | gg504 9773
Trida A objednejte kabel
0430.0143
nebo 0430.0145
Pfesné ¢idlo pro vzduch -100...+400°C |75 [Konektor, prosim
1/10 objednejte kabel | 0628.0017*

nebo 0430.0145

*s EEPROM - sonda ma vnitfni pamé- , je mozné ji v libovolném bodé& srovnat offsetem na nulovou chybu

**1/10 tfida B (0 ... + 100 °C), 1/5 tfida B (ost. rozs.) podle EN 60751
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Udaje pro objednavku:

Cidla vihkosti pro testo 645 / 445

)

Cidla vlhkosti/teploty mérici rozsah| presnost t99 Pripojeni Obj. €.
pro klimatizaci systému* [s]
Standardni prostorové ¢&idlo teploty do 70°C 0..100 %rv | +2 %rv <12 | Konekior, 0636.9740

. . prosim objedne-
(2...98 %rv) | PR 140 yabel

-20...+70°C |%0,4°C(0...50°C) 2m/s 0430.0143

0,5 °C nebo 0430.0145
(zbytek rozsahu)
Cidlo vihkosti a teploty do kanalu - 0..100 %rv 12 %rv <12 3m 0636.9715
moznost pfipojeni teleskopu (2...98 %rv) pfi PUR
-20...+70°C [%0,4°C(0...50°C) 2m/s
10,5 °C
(zbytek rozsahu
Teleskop, délka 340 ... 800 mm 0430.9715
Velmi presné referenéni ¢idlo vihkosti 0..100 %rv 127 05e" P <12 [Konektor, 0636.9741
a teploty v&. kalibragniho protokolu 2% (zbytek rozsahu| pFi  |Prosim objedne-
-20...+70°C | Plus TK) 2m/s |ite kabel
£0,4°C (0..50°C) 0430.0143
oot e nebo 0430.0145
Flexibilni €idlo vlhkosti s mini modulem 0..100 %rv * 2%rv Konektor, 0628.0013
pro méfeni napf. na zkusebnich stanovistich (2...98 %rv) 20 |prosim objedne-
Délka kabelu pro modul 1500 mm -20...+125°C [+0,4°C(0...50°C) jte kabel
Rozméry modulu :50 x 19 x 7 (d x 8§ x v) 10,5 °C 0430.0143

(zbytek rozsahu nebo 0430.0145

Cidla vlhkosti/teploty mérici rozsah| presnost t99 Pripojeni Obj. €.
pro pramysl systému* [s]
Zapichovaci €idlo vihkosti/teploty do 0..100 %rv 12 %rv <12 Kon‘?ktor’ . .| 0636.0340
. . o - prosim objednej
tuhého materialu (2...98 %rv) | pii ¢
e kabel
-20...+70°C +0,5°C nebo 0430.0145
(zbytek rozsahu
Robustni €idlo vlhkosti pro mé&feni napf. 0..100 Y%rv 12 %rv <30 [Konektor, 0636.2140
vihkosti materialu -20...+120°C | (2...98 %rv) pfi [prosim objedne-
nebo v kanalech odpadniho vzduchu do 120 °C +0,4°C(0...50°C) 2m/s |te kabel
+0.5 °C 0430.0143
(zbytek rozsahu nebo 0430.0145
Robustni vysoce presné ¢idlo pro vysoké 0..100 %rv 12 %rv <30 |Konektor, | 0628.0021
teploty bis +180 °C -20...+180°C [ (2...98 %rv) pfi [Prosim objednej
+0,4°C(0...50°C) 2m/s |te kabel
+0.,5 °C 0430.0143

(zbytek rozsahu nebo 0430.0145

Flexibilni tvarové nestabilni €idlo pro 0..100 %rv 2 %rv <30 [Konektor, 0628.0022
méfeni na téZko pristupnych mistech -20...+180°C | (2...98 %rv) pfi  prosim objedne-
+0,4°C(0...50°C) 2m/s |te kabel
05 °C 0430.0143

nebo 0430.0145

(zbytek rozsahu
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Udaje pro objednavku:

Cidla vihkosti pro testo 645 / 445

Cidla vihkosti/teploty meérici rozsah| presnost t99 Pripojeni Obj. ¢.
pro pramysl systému* [s]
Tlakotésné ¢&idlo pro méreni zbytkové 0..100 %rv [-30...+50°C toq | 1...5 Konektor, prosim | 0636.9840
. . " , , . objednejte kabel
vlihkosti napf v zafizenich na tlakovy -30...+50°C tpd +0,9...+4°C tpd min | 0430.0143
vzduch typicky| nebo 0430.0145
2 min
Tlakotésné pi’esné c¢idlo pro méreni 0..100 %rv -40...+50°C tpd 1..5 Konektor, prosim 0636.9841
zbytkové vihkosti napt v zafizenich na -50...+50°C tq £0,8...max. min ogjedn?jdtfe kabel
tlakovy vzduch 4°C tpd typicky 29S2'843g_0145
2 min
Flexibilni tvarové stabilni €idlo pro 0..100 %rv 12 %rv <30 |Konektor, prosim| 0628.0014
méfeni na tézko pfistupnych mistech -20...+140°C (2...98 %rv) | pfi |objednejte kabel
+0,4°C(0...50°C)| 2m/s |0430.0143
+0,5 °C (zbytek nebo 0430.0145
* Pfesnost pfi jmenovité teploté +25 °C, teplotni soucinitel * 0,03% /°C
Kryty pro vS§echna cidla vihkosti D 12 a 22 mm Obj. ¢.
Kovovy ochranny ko$, nerez ocel V4A, mala setrvacnost, robustni a teplotné staly, D 21 mm 0554.0665
pouZiti do rychlosti proudéni <10 m/s D 12 mm 0554.0755
Filtr z draténé sité, nerez ocel V4A, mala setrvacnost, D 21 mm 0554.0667
Ochranna proti znecidténi a poskozeni senzoru
Pouziti: napf. meteorologie, ochrana proti stfikajici vodé, oroseni, ...
Vkladavi filtr pro kovové a plastové ochranné krytky.
Kryt s filtrem z draténé sité D 12 mm 0554.0757
Teflonovy filtr, material PTFE, vhodné pfi roseni, vodoodpudivy D 21 mm 0554.0666
dobréa odolnost proti agresivnim latkam
VVhodny pro dlouhodoba méfeni, pro méreni s vysokou vlhkosti, D 12 mm 0554.0756
odolny vysokym rychlostem
Sintrova nerezova krytka , material: nerezova ocel V2A. velmi robustni, D 21 mm 0554.0640
uréend pro zapichovani, Ize Cistit tlakovym vzduchem, mechanicka
ochrana senzor(l. Pouziti: vysoké mechanické zatizeni, D 12 mm 0554.0647
vysoké rychlosti proudéni.
Povrchovy adaptér pro &idlo D 12 mm k upevnéni na vihka mista 0628.0012
Prislusenstvi pro ¢€idla vihkosti a teploty, 3 nasobné sondy Obj. ¢.
Pripojovaci kabel pro €idla ukonena zastrékou, délka 1,5m, obal PUR 0430.0143
Pripojovaci kabel pro €idla ukon&ena zastrCkou, délka 5m, obal PUR 0430.0145
Prodluzovaci kabel mezi zastrékou a pfistrojem, délka 5 m, obal PUR 0409.0063
Teleskop pro Cidla ukon&ena zastrCkou, vysunuti max. 1m, délka kabelu 2,5m, obal PUR 0430.0144
Kontrolni a kalibrovaci sada 11,3 % / 75,3 % pro €idla vlhkosti a 3 nasobnou sondu 0554.0660
(s adaptérem pro 3 nasobnou sondu 0554.0661)
Adaptér pro kalibraci vihkosti 3 nasobné sondy 0635.1540, objednavat s kalibrovaci sadou 0554.0661
Kontrolni sada vlhkosti (33%) pro €idla vihkosti a 3 nasobnou sondu 0554.0636
(s adaptérem pro trojnasobou sondu 0554.0661)
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Udaje pro objednavku:

Cidla pro testo 445
Tlkové sondy Mérici rozsah Presnost Pripojeni Ob;j. €.
Sonda diferenéniho tlaku pro dynamické -4...10 hPa 10,03 hPa 0638.1445
rychlostni sondy, méfeni rychlosti proudéni, -40...100 hPa | £0,1 hPa (0...20hPa) 1,5m 0638.1545
tlakového rozdilu popf. absolutniho tlaku 10,5% z n.h. (zbytek) PUR
2000 hPa 15 hPa 0638.1645
(abs. t.)
Prislusenstvi pro tlakové sondy max. teplota material délka Obj.c.
Prandtlova trubice pro méfeni rychlosti proudén +350 °C pochromovana mosaz| 500mm/7 mm 0635.2045
(ve spojeni s tlakovou sondou), delSi provedeni pochromovana mosaz| 350mm/7 mm 0635.2145
na vyzadani +500 °C nerez 300mm/4 mm | 0635.2245
+700 °C nerez 1000mm/7 mm | 0635.2345
Silikonové hladi¢ky pro propojeni Prandtlovy trubice a tlakové sondy, délka 5 m 0554.0440
Magnetické uchyceni pro tlakovou sondu 0638.1445/0638.1545/0638.1645 0554.0225
Anemometrické sondy Mérici rozsah Presnost Obj. ¢.
Vrtulkovy anemometr, Ize nasunout na drzadlo s teleskopem 0,6..20m/s | £(0,2 m/s +1 % z n.h.) | 0635.9443
Rozsah pouziti: -30...+140 °C
Vrtulkovy anemometr/ €idlo teploty, Ize nasunout na drZzadlo 0,4..60 m/s | £(0,2 m/s +1 % z n.h.) | 0635.9540
s teleskopem -30...+140 °C
Vrtulkovy anemometr pro méfeni rychlosti proudéni pfi vysokych | 0,4...40 m/s| %(0,2 m/s +1 % z n.h.) | 0635.9640
teplotach, s teleskopem -30...+140 °C
Anemometr pro mé&feni rychlosti proudéni - integrace 0,25...20 m/s | £(0,1 m/s +1,5 % z n.h.}) 0635.9440
Rozsah pouziti: -20...+60 °C
Anemometr pro méfeni rychlosti proudéni - integrace 0,2..15 m/s | £(0,1 m/s +1,5 % z n.h.] 0635.9340
Rozsah pouziti: -20...+60 °C
PrisluSenstvi pro nasouvaci sondy Pripojeni Obj. €.
Teleskop pro nasouvaci anemometry, délka max. 1m 2,3 m silikon 0430.0941
Prodluzovaci nastavec pro teleskop 0430.0941 a 0430.0944, délka 2m prosim doobjednejte 0430.0942
pfipojeni 0409.0063
Drzadlo pro nasouvaci sondy 1,5 m silikon 0430.3545
[Pruzny nastavec (husi krk), flexibilni propojeni mezi sondou a pfipoj. dilem 0430.0001
[Magneticka pFichytka pro anemometry 0554.0430
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Udaje pro objednavku:

Cidla pro testo 445

15 % z n.h.
(zbytek rozsahu)

Rychlostni sondy s drzadlem / teleskopem Senzor | MEérici rozsah Presnost Obj. ¢.
Robustni termoanemometr se zhav. kuli¢kou, Zhavena 0..10 m/s 1(0,03 m/s +5% z n.h.) | 0635.1549
pfizniva cena, pro méfeni nizkych rychlosti kuli¢ka,
NTC -20...+70 °C
Robustni termoanemometr se zhav. kuli¢kou, Zhavena 0..10 m/s 1(0,03 m/s +5% z n.h.) | 0635.1049
s drzadlem, teleskopem, pro méfeni nizkych kulicka,
rychlosti NTC -20...+70 °C
Rychly termoanemometr se zhavenym dratkem | Zhaveny 0...20 m/s 1(0,03 m/s +4% z n.h.) | 0635.1041
s teleskopem pro mérfeni rychlosti proudéni dratek
S rozpoznanim sméru proudéni NTC -20...470 °C
Vrtulkovy anemometr s teleksopem, Tmax=+60 °C | vrtulka 0,4...40 m/s 1(0,2 m/s 0628.0005
+2 % z n.h.)

Vrtulkovy anemometr pro integraci proudéni vrtulka 0,25...20 m/s % (0,1 m/s 0635.9449
s teleskopem, Tmax=+60 °C +1,5 % z n.h.)
Vysokoteplotni sonda s drzadlem pro dlouhodobd vrtulka 0,6...20 m/s 12,5 % 0635.6045
méfeni do + 350 °C NiCr-Ni -40...+350 °C z rozsahu
PrisluSenstvi k rychlostnim sondam Méfrici rozsah Rozmér/D Obj. €.
Nastavec pro méfeni obj. pratoku sacich vyustek a) 20...400 m3/h 190x190 mm 0554.0400

b) 20...400 m3/h 350x350 mm 0554.0410
Prodluzovaci nastavec pro propojeni pfistroje 5m 0409.0063
a nasouvacich anemometru PUR
Krytka na méfici otvory (50 ks) D 25,4 mm 0554.4001
DalSi sondy Senzor Mérici oblast Presnost Obj. ¢.
Trojnasobna sonda k souCasnému meéfeni Zhav. kuli¢ka 0..10 m/s +(0,03 m/s +5 % z n.h.)| 0635.1540
teploty, rel.vihkosti a rychlosti proudéni. kapacitni 0...100 %rv 12 %rv (2...98 %rv)
Se zastrCkou (objednejte prosim 04630.0143) NTC -20...+70 °C 10,4 °C (0...50 °C)

10,5 °C (zbytek rozsahu)
Sonda pro méreni intenzity turbulence Zhav. dratek 0..5m/s (0,03 m/s +4 % z n.h.) | 0628.0009
s teleskopem a stativem splfiujicim podminky NTC 0..50 °C +0,3°C
DIN 1946, ¢ast 2 popt. VDI 2080
Cidlo CO5 pro zjiS* ovani kvality vzduchu 0....10.000 ppm 150 ppm 12 % z n.h. 0632.1240
v mistnostech a pro sledovani kvality vzduchu 0...1Vol.% (0...5000 ppm)
na pracovistich +100 ppm 13 % z n.h..
(zbytek rozsahu)

Cidlo CO 0...500 ppm 15 ppm (0...100 ppm) 0632.1247
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Zaruka:

\ /4

Délka zaru¢ni doby:
24 mésicu pro pfistroj
12 mésicl pro ¢idla

PFipadné poruchy zpusobené vyrobou odstranime zdarma, pokud zavadu nahlasite ihned po zjisténi a v zarucéni
dobé.

Zaruka se nevztahuje na ¢asti podléhajici opotfebeni, napf., baterie, filtr, méfici prvky atd. a také na &asti, které Ize
lehce zlomit. Rovnéz se nevztahuje na Skody vzniklé neopatrnym zachazenim a nedodrzenim pokyn( v navodu k
obsluze,

Zaruka zanika v pfipadé otevreni pfistroje, pokud neni v navodu uvedeno, Ze pfistroj je nutno otevfit kvuli udrzbé.
Dale zaruka zanika pokud je zménéno, poSkozeno nebo odstranéno sériové Cislo.
Nutné opravy a nastaveni v zaruéni dobé jsou zdarma, ostatni ukony jako doprava nebo balné se vSak uctuji.

Dalsi naroky, zvlasté pfi vzniklych Skodach které se netykaji pfistroje, jsou vylouceny, pokud zaruka neni pfe-
depsana zakonem.

Opravy po zaru¢ni dobé:
Samoziejmé jsme zde pro Vas i po uplynuti zaruéni doby. PFi Spatné funkci pfistroje nam jej zaSlete se stru¢nym
popisem vad a s kontaktem na Vas (telefonni Cislo, zpate¢ni adresa).

Testo s.r.o.
Jinonicka 80
158 00 Praha 5

tel. 02/57 29 02 05
fax.: 02/57 29 04 10

www.testo.cz
info@testo.cz
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Testo ve svéte

ARGENTINA

Automat Medicion S.R.L.

1427 Buenos Aires

Tel. (11) 45 55 00 55, Fax (11) 45 55 04 44
e-mail: autoarg@attmail.com

AUSTRALIA

Testo Sense Pty. Ltd.

Bayswater, Victoria 3153

Tel. (3) 97 20 00 11, Fax (3) 97 20 00 22
e-mail: info@testo.com.au

AUSTRIA

Testo Ges. mbH

1170 Wien

Tel. (1) 4 86 26 11- 0, Fax (1) 4 86 26 11 20
e-mail: info@testo.at

BELGIUM/LUXEMBURG

S.A. Testo N. V.

1741 Ternat

Tel. (2) 582 03 61, Fax (2) 58262 13
e-mail: testo.be@skynet.be

BOLIVIA

T.E.C.

Av. Peru Nro. 1033

Cochabamba

Tel. (4)40 09 17, Fax (4) 28 60 02
e-mail: tec@digicom-bo.net

BOSNIA-HERZIGOWINA
Tehnounion Sarajevo

Sarajevo

Tel. (71) 20 59 44, Fax (71) 44 40 00

BRAZIL

Testo do Brazil

13024-240 Campinas - SP

Tel. (19) 2 55 74 61, Fax (19) 32 95 69 00
e-mail: testo@testo.com.br

BULGARIA

Global Test OOD

1000 Sofia

Tel. (2) 9 86 62 78, Fax (2) 9 80 27 60

CHILE

ANWO Chile S.A.

Santiago

Tel. (2) 2 73 03 03, Fax (2) 2 73 04 04
e-mail: testo@entelchile.net

CIS

Global Export GmbH

105 023 Moscow

Tel. (0 95) 3 60 53 68, Fax (0 95) 3 60 53 68

COLOMBIA

Arotec Colombiana S. A.

Bogota D. E.

Tel. (1) 2 88 77 99, Fax (1) 2 85 36 04

e-mail: hansarot@openway.com.co
ventarot@openway.com.co

Testo worldwide

COSTA RICA
Representaciones Corelsa S. A..
San José

Tel. 2 44 25 50, FAX 2 44 30 90
e-mail: corelsa@sol.racsa.co.cr.

CROATIA

"H.l.P.” Zagreb d.o.o.

41090 Zagreb

Tel. (1) 373 40 07, Fax (41) 3 73 40 44

CYPRUS

Deksa Ltd.

Tel. (2) 31 31 41, Fax (2) 49 70 59
e-mail: deksa@cytanet.com.cy

CZECH REPUBLIC

Testo s.r.o.

158 00 Praha 5

Tel. (2) 57 29 02 05, Fax (2) 57 29 04 10
e-mail: testo@iol.cz

DENMARK

Buhl & Bonsoe A/S

2830 Virum

Tel. 45 95 04 10, Fax 45 95 04 12
e-mail: inf@buhl.bonsoe.dk

EASTERN EUROPE
Testo Osteuropa GmbH
79850 Lenzkirch

Tel.: (0 76 53) 6 81 - 141
Fax. (0 76 53) 6 81 - 102

EGYPT

Future Plants Contractors

Heliopolis 11 361, Cairo

Tel. (2) 418 67 79, Fax (2) 4 18 95 04
e-mail: future98@intouch.com.

El Salvador

Eco Control S.Ade C.V.

San Salvador

Tel. 2 60 66 01, Fax 2 60 66 02
e-mail: eco.control@saltel.net

FINLAND

Humitec Oy

00410 Helsinki

Tel. (9) 5 30 84 00

Fax (9) 53 08 40 99
e-mail: testo@humitec.fi

FRANCE

testo S.f.r.l.

57602 Forbach

Tel. 387292900, Fax 3 87 87 4079
e-mail: info@testo.fr

GREECE

Sigma Hellas Ltd.

185 36 Piraeus

Tel. (1) 4 52 27 45, Fax (1) 4 51 90 20
e-mail: sigmahellas@hol.gr
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Testo worldwide

GREAT BRITAIN

Testo Ltd.

Alton, Hampshire GU34 2QE

Tel. (14 20) 54 44 33, Fax (14 20) 54 44 34
e-mail: info@testo.co.uk

HONG KONG

Testo (Asia) Ltd.

Sha-Tin, N. T., Hong Kong, PRC

Tel. (2) 26 47 23 33, Fax (2) 26 47 23 39
e-mail: testo@testo.com.hk

HONG KONG/CHINA

Testo Far East Ltd.

Shatin, N. T., Hong Kong, PRC

Tel. (2) 26 45 16 11, Fax (2) 26 45 16 10
e-mail: Testo@netvigator.com

HUNGARY

Testo Kift.

1135 Budapest

Tel. 237 17 47, Fax 237 17 48
e-mail: testo@testo.hu

ICELAND

Rafn Jensson, Mechanical Engineers ehf
110 Reykjavik

Tel. 5 67 80 30, Fax 5 67 80 15

e-mail: rj@skima.is

INDIA

Siskin Instruments Co. (P) Ltd. "JULABO”
Bangalore 560 054

Tel. (80) 3 36 95 60, Fax (80) 3 34 36 79
e-mail: siskin@eth.net

IRAN

Mehr Kanaz Co.

Tehran

Tel. (21) 2 22 69 94, Fax (21) 222 78 51
e-mail: kanaz@www.dci.co.ir

ISRAEL

Manoraz Ltd.

Azur 58001

Tel. (3) 559 33 99, Fax (3) 5 58 44 95
e-mail: manoraz@netvision.net.il

ITALY

Testo S.p.A.

20019 Settimo Milanese (Mi)

Tel. (02) 33 50 33 05 (r.a.), Fax (02) 33 50 33 06
e-mail: info@testo.it

JAPAN

Testoterm K.K.

Yokohama 226

Tel. (45) 4 76 22 88, Fax (45) 4 76 22 77
e-mail: info@testo.co.jp

JORDAN

Al-Masar Technique Est.

Sahab 115-12

Tel. (6) 4 02 95 22, Fax (6) 4 02 35 64
e-mail: masar@nets.com.jo

KOREA (Republic of)

Testo Co. Ltd.

Seoul 150-102

Tel. (2) 672 7200, Fax (2) 679 9853
e-mail: testo@testo.co.kr

MACEDONIA

Pharmachem Skopje

91060 Skopje

Tel. (91) 11 81 72, Fax (91) 11 81 73
e-mail: farmahem@lotus.mpt.com.mk

MEXICO

Servicos de Combustion y Control
08920 Mexico, D.F.

Tel. (5) 6 34 04 02, Fax (5) 6 33 04 01
e-mail: servscc@mpsnet.com.mx

NETHERLANDS

Testo B.V.

1314 BH Almere-Stad

Tel. (36) 5 48 70 00, Fax.(36) 5 48 70 09
e-mail: info@testo.nl

NEW ZEALAND

Eurotec Instruments Ltd.

Auckland

Tel. (9) 579 19 90, Fax (9) 5 25 33 34

e-mail: cfarmer@eurotec.co.nz
sales@eurotec.co.nz

NICARAGUA

Adolfo Gréber & Cia Ltda.
Managua

Tel. 2 66 51 36, FAX 2 66 51 39
e-mail: a.grober@sdnnic.org.ni

NORWAY

Max Sievert A/S

0134 Oslo

Tel. (22) 17 30 85, Fax (22) 17 25 11
e-mail: firmapost@maxsievert.no

PERU

JJL Asociados S.A.

Lima 17

Tel. (1) 261 17 52, Fax (1) 4 61 46 07
e-mail: jjlasociados@hotmail.com

PHILIPPINES

Keystone Industrial

Trading Corporation

Pasay City 1300,

Tel. (2) 8 319571, Fax (2) 8 31 40 13
e-mail: keystone@pworld.net.ph
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POLAND

Testo Sp.z.0.0.

02-362 Warszawa

Tel. (22) 8 22 56 68, Fax (22) 8 22 56 68

PORTUGAL

F. Fonseca Limitada

3801-997 Aveiro

Tel. (234) 30 39 00,

Fax (234) 30 39 10

e-mail: ffonseca@ffonseca.com

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Unitemp

Landsdowne, Cape Town,7779

Tel. (21) 7 62 89 95, Fax (21) 7 62 89 96

ROMANIA

Test Line SRL

72217 Bucharest

Tel. (1) 6 87 34 62, Fax (1) 2 42 68 24
e-mail: testlme@customers digro.net

SINGAPORE / MALAYSIA / INDONESIA
Futron Electronics

Singapore 329857

Tel. 2 50 65 26, Fax 2 50 65 92

e-mail: futron@cyberway com.sg

SLOVAKIA
K - Test s.r.o.
042 60 Kosice

Tel. (1) 9 56 25 36 33, Fax (1) 9 56 25 36 33

e-mail: ktest@|sternet sk

SLOVENIA

Tehnounion

1000 Ljubljana

Tel. (61) 17 20 281, Fax (61) 17 20 300

SPAIN

Instrumentos Testo S. A.

08348 Cabrils

Tel. 93 753 95 20, Fax. 93 753 95 26
e-mail: info@testo.es

SWEDEN

Nordtec Instrument

40241 Goétebor

Tel. (31) 704 10 70, Fax (31) 12 50 42
e-mail: nordtec@nordtec.se

SWITZERLAND

Testo AG

8604 Volketswil

Tel. (1) 9 08 40 50, FAX (1) 9 08 40 51
e-mail: info@testo. ch

SYRIA

Medical Business Center

Damascus

Tel. (11) 4 42 56 76, Fax (11) 4 42 61 23
e-mail: M.B.C.@cyberia.net.Ib

Testo worldwide

TAIWAN, R.O.C.

Orchard Enterprise Co. Ltd.

Taipei

Tel. (2) 87 88 30 81, Fax (2) 87 88 30 83
e-mail: neutech@ms24.hinet.net

THAILAND

Entech Associate Co. Ltd.

Bangkok 10210

Tel. (2) 9 54 54 99, Fax (2) 9 54 54 95
e-mail: entech@loxinfo.co.th

TUNISIA

Starepr

Immeuble Mouradi (Touta)
2000 Le Bardo

Tel. (1) 50 92 86, 58 16 68
Fax (1) 51 39 86

TURKEY .

Testo Elektronik ve Test Olcim Cihazlari Dis Ticaret Ltd.
STI

80280 Esentepe-Istanbul

Tel. (212) 2 75 77 99,

Fax (212) 272 06 13

e-mail: info@tetrainc.com.tr

UNITED ARAB EMIRATES

Envirotech General Trading Co.

Ajman

Tel. (16) 7 45 31 34, Fax (16) 7 45 31 35
e-mail: Envirote@emirates.net.ae

USA

Testo Inc.

Flanders, NJ. 07836

Tel. (973) 2 52 17 20, Fax (973) 2 52 17 29
e-mail: info@testo.com

VENEZUELA

G & M International Service, C. A.
San Antonio de los Altos, Edo.Miranda
Tel. (2) 37277 70, Fax (2) 37277 70
e-mail: gyminter@telcel.net.ve

Sermatic srl

Carabodo

Tel. (45) 71 36 35, Fax (45) 71 36 35
e-mail: NUGECE@cantv.net

VIETNAM

Smico

Scientific Equipment & Measuring and Testing
Hanoi

Tel. (4) 7 33 21 04, Fax (4) 7 33 21 03
e-mail: smico@hn.vnn.vn



