testo 454 a kontrolni jednotka
testo 454 a datova sbérnice s USB pfipojenim

Kratky navod “Prvni kroky” cz




2 VSeobecné pokyny

VSeobecné pokyny

Prectéte si pozorné tento dokument a seznamte se s obsluhou vyrobku dfive, nez jej zacnete pouzivat. Ulozte tento navod tak,
abyste jej méli v pfipadé potreby k dispozici. Pfedejte navod véem budoucim uzivatellim pfistroje
Dbejte rovnéz informaci, které jsou obsazeny v navodu k obsluze pro testo 350M/XL, testo 454.

Pro usnadnéni vyhledavani témat dllezitych pro daného uZivatele jsou jednotlivé kapitoly oznaéeny takto:

5 Uzivatel s datovou sbérnici

E UZivatel s kontrolni jednotkou
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4 1. Bezpecnostni pokyny testo 454

1. BezpecCnostni pokyny testo 454

Nebezpeéi pro clovéka zafizeni pristroj

1 Kontakt alarmu:

Kontakt alarmu nesmi byt zapojen v pfipadech, které jsou z bezpEenostniho hlediska zavazné
a znamenaji riziko ohrozeni ¢lovéka, Zivota, zafizeni a pfistroje. X

2 Analogovy vystup:

Analogové vystupy se nesmi pouzivat pro fizeni/regulaci procesd vyznamnych z hlediska
bezpecnosti. Slouzi pro dokumentaci na zapisovacich nebo pod.
Nebezpedi chybnych funkci zafizeni! X X

V obsahu dodavky obdrzite pro vSechny analogové vystupy (bananové zditky) celkem
12 zaslepek. Certifikat o shodé EMC plati pouze tehdy, jsou-li zaslepky pouzity
na neosazenych zditkach X

3 Zaznamnik, Powerbox

Provozovani zaznamniku a powerboxu mimo specifikaci mize vést u akumulatort
k vyvijeni plynu - kysliku.
Nebezpecéi vybuchu! X

4 Celkovy systém:

Z4adna ze soudasti systému nesmi byt pouzivana k méfeni na zafizeni pod proudem.

Nebezpeéi zasahu elektrickym proudem! X

Nutno chranit systém pred prepétim. X
5 Méreni CO

Pfi méfeni toxickych plynd (CO) je nutno dbat na dostate¢né vétrani.

Nebezpedi otravy! X

6 Napajeni celého systému:

Je tfeba se postarat vzdy o dostate¢né napdjeni celého systému
(nabité bateire, nabité akumulatory, sitovy zdroj).
Nebezpeci nestability celého systému. X

7 EMC:

PFi zvySeném elektromagnetickém naru$eni mdze dojit k odchylkdm naméfenych hodnot

v souladu s normou. Nebezpedi pfi sepnutych analogovych / spinacich vystupech! Zasuvka

musi mit pfipojeny zemnici vodi€. Teplota zobrazovana kontrolni jednotkou a samostatnou sondou

mUze u termoclanku se zemnicim kontaktem ve spojeni s napdjecim zdrojem se lisit

azo 2°C X X

8 Zabezpeceni procestl pfi monitorovani zafizeni:

Diky velmi dynamickym signaltm jsou procesy pfemodulovany. Aby se zabezpeceni procesl

zafizeni s dynamickymi signaly stabilizovalo, doporu€ujeme dodrzovani doporuc¢eni Namur NE43,

které upravuje specifikace podminek signalQ.

Nebezpeéi pfemodulovani zafizeni! X

9 Oroseni

Je tfeba zabranit oroseni pfistroje a elektroniky pfistroje. X




2. Pouziti

Méfici systém testo 454 je koncipovan pro nasledujici aplikace:

Referenéni méfeni v klimatizaéni technice v oblasti:
vyroby a skladovani vysoce kvalitnich vyrobkd;
uvedeni do provozu, prejimky a technické udrzby vzduchotechnickych zafizeni;
posuzovani klimatu na pracovisti.

Referen¢ni méfeni v primyslu v oblasti:
vyvojové a testovaci faze;
sledovani vyrobnich procesu;
servisu a udrzby vyrobnich stroju.
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3. Popis vyrobku
Q Popis vyrobku

PFistroj testo 454 je méfici systém pro flexibilni snimani vice méfenych dat.
Zaznamnik snima a uklada namérené hodnoty a mize samostatné zpracovavat méfi-
ci programy. Lze k nému pfipojit Ctyfi libovolné sondy. Aby bylo mozné zaznamik
naprogramovat a ulozena data vycist, je k tomu zapotiebi kontrolni jednotka nebo
datova sbérnice.

Pomoci tak zvaného sbérnicového systému jsou navzajem propojeny kontrolni jednot-
ka, pfip. datova sbérnice a zaznamnik.

Jako zakladni systém existuji tfi moznosti pouziti:

Kontrolni jednotka + zaznamnik + ukoncovaci konektor:

B
-
| | i
W L8
Kontrolni jednotka vizualizuje naméfena data a fidi méfici systém testo 454. Kontrolni

jednotka umozniuje mobilni pouziti.
Datova sbérnice + zaznamnik + powerbox + ukonéovaci konektor.

PEED
Q n Il T

Datova sbérnice + zaznamnik + ukonéovaci konektor + sbérnicovy kabel
AL

Pomoci datové sbérnice Ize alternativné obsluhovat zaznamnik bez kontrolni jednot-
ky.

Sbérnice Testo umozZriuje pfipojeni az 20 zaznamniku. Pfistroje mohou byt spolu pro-
pojeny bud pres sbérnicovy kabel nebo pres kontaktni listy.

Zkraceny navod popisuje pouzivani jednoho zdznamniku spolu s kontrolni jednotkou,
pfip. datovou sbérnici. Uzivateli doporuujeme se seznamit s pristrojem pomoci jed-
noduchého systému zaznamniku s kontrolni jednotkou nebo zadznamniku s datovou
sbérnici. U komplexnéjSich sestav s vice pfistroji by mél byt pouzit navod k obsluze
pro testo 350 M/XL - testo 454.



Konektory 2 : sbérnice / napajeni

Napajeni sitovy zdroj

Konektory 1 : sondy

3. Popis vyrobku

QE 3.1 Zaznamnik

Sbérnice

cerveny
bez barvy
Zluty
zeleny

Znazornéni stavu pomoci LED diod

3.1.1 Napégjeni

Napajeni zdznamniku probiha volitelné pfes:
sitovy zdroj (0554 1084)
sadu akumulatord Testo NiMH (0515 0097)
bézné baterie nebo akumulatory (typ AA)

3.1.2 Prvky obsluhy a konektory sond

Konektory 2

Oznaceni pro zacvak-
nuti dalSich boxG

Kontakty pro sbérnici Testo

LED diody znazornnujici
stav

Uvolnéni pouzdra

Konektory 1

Zaznamnik ma &tyfi volné osaditelné vstupy pro sondy. Se zaznamnikem Ize provozo-
vat nésledujici sondy:

VSechny termoclankové t(ﬂ)lotni sondy
(typ K, J, S,T, také s EEPROM)
Teplotni sondy (NTC)

Tlakové sondy

Vrtulkové sondy

akumulator témér vybityr

Vihkostni sondy s integrovanymi
kalibra¢nimi tlaCitky

akumulator se nabiji

napéjeni pfes akumulator

VIhkostni sqr;dyL bez integrovanych kali-
braénich tladite

externi napajeni pres sitovy
zdroj nebo sbérnici

Termické sondy
Sonda CO2

chybové hlaseni

Sonda CO2 v okoli

Sonda CO v okoli

Sonda pro vyhledavani uniku plynu
Kombinovana sonda pro %rv, °C, m/s
Miskovy anemometr

Sonda Pt 100

Sonda U/

Sonda pro méreni otacek

Sonda WBGT
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E 3.2 Kontrolni jednotka
3.2.1 Napdjeni

Napajeni kontrolni jednotky probiha volitelné pres:

- sitovy zdroj (0554 1084)

- sadu akumulatort Testo NiMH (0515 0097)
bézné baterie nebo akumulatory (typ AA)

3.2.2 Prvky obsluhy, konektory

Tiskarna

Drzéak pro dotykové
— pero
(volitelné)

Funkéni tladitka

— Schranka baterii

Klavesnice (zadni strana pfistroje)

Konektor pro pfipojeni sitového

PC-rozhrani (RS 232) zdroje

SbérniceTesto . | . L
integrovana sonda diferenéniho tlaku
volné osaditelny vstup sondy

3.2.3 Displej
Zobrazeni provozu Systémové komponenty
Volba méficiho mista \r{])'/él:%éhrosc}%r{ky Svets )
T T " .ystemova
Dodate&né [« [Foom 1 o0zEf0i-0l—  [¥a
SR Tl 51.5| 25.1| 51.6
nych veli¢in T . o .
1 “|Tz CiT= * Zobrazeni namér.
hodnot: max. 6 hod-
25.3 B8.81| 478.8 not na jedné strance
Dalsi funkce ?4 i s [T6 PP
[Brouck [Seeich] Ual ] —
Funkéni liSta
Zobrazeni provozu
Jsou mozna nasleduijici zobrazeni:
Varovny stav baterii Program Sitovy provoz
0 - <
Program bézi Hledani komponentu Chybové hlaseni,
¥ . na sbérnici Testo | diagnostika pfistroje
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3. Popis vyrobku

3.2.4 Blok klavesnice

Zapnuti a vypnuti pfistroje.

p ypnuti p ]

(T Ze zobrazeni méfenych hodnot: Otevieni hlavniho menu.
Z dialogu zadavani: Zpét do zobrazeni méfenych hodnot.

esc Preruseni zvolenych postupl nebo provedené volby nebo opusténi pod me-
nu. Pfitom se nalistuje zpét okno menu az do hlavniho menu.

Zobrazeni méfenych hodnot: otevreni konfigurace systému.
Menu zadavani / vybéru: potvrzeni zadani / vybéru.

o

Zapnuti / vypnuti podsviceni displeje.

B34 Listovanitama zpét mezi okny naméfenych hodnot (v menu méfeni)

EX nebo vybér bodu menu na listé.

@ Vyvolani funkce pfistroje nebo fizeni méfeni. Vyznam libovolné programo
vatelnych funkénich tladitek se zobrazi na funkéni listé.

I Zobrazeni dal$ich funkci na funkéni listé.

K

4 funkéni tlagitka jsou umisténa pod displejem. Funkce jsou zobrazovany na displeji
nad tlacitky. Mala Sipe¢ka na levé nebo pravé strané znamen4, ze jsou k dispozici
dalsi funkce, které Ize najit pomoci tlacitek 3 nevo KR .

3.2.5 Dialogy zadani

Zadavani ¢isel a pismen

Pfi zadavani Cisel a pismen se zobrazi na displeji kontrolni jednotky maska pismen a
Cisel - viz obrazek vlevo.

1 Pomoci tlagitek N K4 K I3 vyberte pismena nebo Cisla.

2 Tlagitkem Bl se vybrany symbol ulozi.

Zadani parametrQ

PFi zadavani parametrd se na displeji kontrolni jednotky zobrazi ¢iselnd maska - viz
obrazek vlevo.

1 Pomoci tlagitek I KA KB I zvolte ¢isla.
2 Tiagitkem B se vybrany symbol ulozi.

Kontrola si ravnosti zadani nasleduje teprve po stisknuti funkéniho
tlacitka

3.2.6 Vybér bodu menu

1 Tlagitkem sl otevrete hlavni menu.

2 Tlagitky N o K4 vyberte bod menu a potvrdte pomoci [ o
3 Stisknutim opét o uroven zpét.

9



10 3. Popis vyrobku

Funkce mysSi

Akce mysi Funkce menu
Kliknuti levym tlagitkem Otevie se podmenu
na bod menu: nebo se provede funkce

Kliknuti levym tlacitkem
na ikonu:

provede jeho funkci

Kliknuti levym tlacitkem
v oblasti archivu:

provede se vybér

Dvojklik levym tlagitkem:

provede se vybér a
otevreni nebo provede
ni funkce

Kliknuti pravym tla¢itkem:

Symbolova lista

otevre se kontextové
menu (je-li k dispozici)

3.3 Datova sbérnice a Comsoft

3.3.1 Moznosti pouziti

. Rizeni aktualné pfipojenych a vybranych pfistrojd.

- Provadéni systémovych dat a nastaveni (jednotky, ...).

- Meéfeni online s pfipojenym a zvolenym méficim boxem.

- Vyéteni riznych paméti pfistrojl, tisk a archivace.

- Sprava dat v hierarchické stromové strukture.

- Sbérnicovy provoz s vice pfistroji, s moznosti z velkémo mnozstvi pfipojenych méfi-
cich boxd znazornit vybrané kanaly online.
Pouziti a vyhodnoceni alarmovych a spinacich signal(l nad ramec systému.

3.3.2 Pracovni plocha Comsoft

Pracovni plocha programu je definovana podle standardu Microsoft® Office. Symboly
a body menu jsou zvoleny analogicky k tomuto standardu. Ten, kdo jiz s programy
Office (Word®, Excel®, PowerPoint® ...) pracuje, se velice rychle s pracovni plochou
seznami.

Symbolova lista

Paleta nastroju

§ Testo Comfort-Software fr 21 CFR Park 11 - [Air]
Datsi Gerst Bearbsten Ansicht Enfigen Format Extras Fenstsr ?

i =l21x]
=171

diexflae s sNe|s=a]
501 5025 0058 -

lemspze(iss|(n Bom . &= ®cram
—_— e 72
&

|Seriennr

[Rohdaten

Datehanme [ |
] Datenbereich

@n

(2 Beispield

& 2000

& 2000

& 2000

|

Grund fiir

e

1F rel. Feuchte in % r.F. [ ["C] T in’C
.90 125,

B!
3 Marketin
&3

& Marketing
(& NONAME
§ testo350-454
(] Gespeicherte.

[l patenbereich
Oblast archivu

Praocvni oblast

Ulozit Vlozit Online Graf Analogovy pfistroj
Otevfit soubor . - ——
| | Nahlled | Stﬁft SItOD | rické pole Parre}metncky graf
I X L] I T 17 T T
EESR 20 Eoo A RDE, SE EcrRra -2
T 1 P L . |
Tisk ani | Vyhledavaniv — Tabulk | ADOVE
is K’op?lrt,)v?’m | Yy e v, .. Tabu ‘a Fofmulaf Napovéda
Ovladani pfistroje ~ vu Histogram

Paleta nastroju
Oznadit oblast
Zveétsit

Vybrat

Text
pFith odstranit

H]éﬂq&«gkﬁﬂfﬂ%ml‘

Zamér.kfiz

Zpracovat vzor

Vyrovnavaci kfivka zoprazit info
o stavu



4. Uvedeni do provozu

4. Uvedeni do provozu

Logger-LED

8V DC

1% 4.1 Napajeni zaznamniku

| U béznych akumulatoru neni mozné nabijeni.

Sitovy zdroj (0554 1084):

» Propojte sitovy zdroj se zaznamnikem A.

Baterie/standardni akumulatory:

1 Oteviete pomoci kfizového Sroubovéaku kryt na zadni strané zaznamniku A.
2 Vlozte baterie / akumlatory. Pozor na polarizaci!

3 Prilozte kryt a zavfete.

Sada akumulator( Testo (0515 0097):

1 Oteviete pomoci kfizového Sroubovaku kryt na zadni strané zaznamniku A.
Pfipojte sadu akumulator(i pomoci kabelu s konektorem do pfistroje *

Dbejte oznaeni na konektoru.
Kabel ani nelamejte, ani nemackejte!

Sadu akumulatortl viozte tak, aby byl $titek akumulatorti vidét a sméfoval nahoru ~
4 Prilozte kryt a zaviete jej.

— N\

w

Nabijeni sady akumulatord
Sadu akumulatotr(i pfed prvnim pouzitim naplno nabijte.
Pfistroj musi byt vypnut.
P¥i nabijeni musi byt sada akumulatord vlozena v zaznamniku.
» Pripojte k zaznamniku sitovy zdroj.
- Akumulatory se nabijeji, sviti zluta LED dioda
- Zaznamnik je naplno nabit tehdy, kdyz LED dioda sviti zelené nebo blika.
Prazdny akumulator potrebuje pro UpIné nabiti cca 5 hodin.

4.2 Napgjeni kontrolni jednotky

Sitovy zdroj (0554 1084):

» Propojte sitovy zdroj s kontrolni jednotkou A.
Baterie/standardni akumulatory:

1 Uvolnéte uzavér A.

2 Vlozte baterie. Pozor na polarizaci! A.

3 PfiloZe kryt a uzavfete jej.

Pri sitovém provozu mohou zUstat baterie v pfistroji.

| U balerii /standardnich akumulatorl neni mozné nabijeni.

Sada akumulatorG Testo (0515 0097):
1 Uvolnéte uzaver A.
Zasufte konektor A.

Dbejte oznaceni na konektoru.
Kabel ani nelamejte, ani nemackejte!

Sadu akumulatort vlozZte tak, aby byl Stitek akumulatora vidét a sméroval nahoru A.

— N

H W

Prilozte kryt a zavrete jej.

11



12 4. Uvedeni do provozu

NABIJENI AKU

5.59V

Nabijeni sady akumulatord
Sadu akumulatotrd pfed prvni pouzitim naplno nabijte.
| Nabijeni béhem provozovani pfistroje neni moznée.

Pristroj musi byt vypnut.

PFi nabijeni musi byt sada akumulator(i vioZena do kontrolni jednotky.
» Pripojte ke kontrolni jednotce sitovy zdroj.
- Stav nabijeni se zobrazuje na displeji kontrolni jednotky.
Vybity akumulator potfebuje k Uplnému nabiti cca 5 hodin.

4.3 Powerbox a sitovy zdroj sbérnice

| V pfipadé pouziti systému datova sbérnice a zaznamnik se musi k napajeni pouzit
bud sitovy zdroj sbérnice nebo powerbox.
U systému kontrolni jednotka a jeden zaznamnik Ize pouzit powerbox nebo sitovy
zdroj sbérnice pro jednoduché prodlouzeni zivotnosti.
Jak zajistit napdjeni u vice zdznamnikl naleznete v ndvodu k obsluze testo
350M/XL a testo 454 v kapitole 1.10 Systémové pfiklady zaznamnik.

4 .3.1 Powerbox

Powerbox Testo zasobuje systém zaznamikU testo 454 energii. Soucasné prejima vice
uloh:

- Napajeni sbérnice Testo.

- Napajeni nejslabsiho pfipojeného ucastnika sbérnice.

- Pfivod proudu az 3 A do systému.

- Stabilizaci provozu mérfeni.

- Udrzeni provozu méreni pfi vypadku proudu.

Existuji 2 moznosti propojeni:

Pfimé propojeni komponentl (powerbox a zaznamnik)

1 Nasadte powerbox a zaznamnik na sebe (2 Cervené Sipky slouzi jako pomoc pro
umisténi).

2 Powerbox a zaznamnik proti sobé zasurite, az uslySite zaklapnuti.

Propojeni komponentt pomoci sbérnicového kabelu

» Zasurite sbérnicovy kabel do pfipojovacich konektrd powerboxu a zaznamniku.

4.3.2 Sitovy zdroj sbérnice

Sitovy zdroj napaji sbérnici Testo pfes adaptér, ktery je soucasti dodavky.
1 Propojte sitovy zdroj s adaptérem

2 Zapojte adaptér do sbérnicového pfipojovaciho konektoru zaznamniku.
- Neni tim osazen zadny dalSi vstup pro sbérnici na zaznamniku.



4. Uvedeni do provozu

4 4 |Instalace COMSOFT a datové sbérnice

4.4.1 Pfedpoklady operaéniho systému

* PC s operaénim systémem

- Windows 2000 nebo vyssi (pokud je kompatibilni)

- Windows XP nebo vyssi (pokud je kompatibilni)
Software ComSoft 3.4 servisni balik 2

Mechanika CD-Rom

Pentium 100 MHz

32 MB RAM

15 MB volnych na pevném disku

Volné sériové rozhrani (COM) nebo odpovidajici adaptér.

4.4.2 Postup instalace Comsoft pro 454/350
1 Spustte pocitac.
2 Vlozte CD-ROM do mechaniky.

- Instalaéni menu se spusti automaticky. Pokud ne, vyberte na CD soubor
L~Setup.exe”.

3 Zadejte licencni &islo a potvrdte. U prvni instalace restartujte pocitac.
Pribéh instalace bude pokracovat.

4 Zadejte jméno a nazev firmy.

Pokracovani postupu je fizeno pomoci menu. Vénujte pozornost pokyniim a vysvétliv-
kam vedle tlacitek.

4.4.3 Instalace datové sbérnice
1 Nainstalujte pomoci CD-ROM do PC / notebooku ovlada¢ pro sbérnici.

13



14 4. Uvedeni do provozu

o 4.5 Vytvoreni sbérnicového propojeni

4.5.1 Sbérnicové propojeni: Kontrolni jendotka a zaznamnik

| Ktomu, aby bylo mozné vytvofit sbérnicové propojeni, musi byt do kontrolni jednot-
" ky vlozeny baterie nebo akumulatory.

| Kazdy zaznamnik obdrzi z vyroby sbérnicovou adresu, podle ktere muze kontrolni

* jednotka zaznamnik identifikovat. Pfi spoleéném zapojeni vice zaznamnikud se
muze stat, Ze maji dva zaznamniky stejnou adresu. Pfipojte vzdy pouze jeden za-
znamnik a nejprve jeho adresu zkontrolujte. Je-li to zapotfebi, adresu zmérite !
-> viz 5.1.1 Nastaveni sbérnicové adresy str.16

Existuji 2 moznosti propojeni:

PFimé propojeni komponentd (kontrolni jednotka a zaznamnik) A

1 Nasadte kontroIni jednotku a zaznamnik na sebe (2 ¢ervené Sipky slouzi jako
pomoc pfi umisténi). Konektory sond se pfitom nachazeni na vrchni strané kontrol-
ni jednotky.

2 Kontrolni jednotku a zaznamnik proti sobé zasunte, az uslySite zaklapnuti.
Propojeni komponentli pomoci sbérnicového kabelu A

» Zasufite sbérnicovy kabel do pfipojovacich kontektor( kontrolni jednotky a
zdznamniku.

Pouzivejte prosim vyhradné sbérnicové kabely Testo.
Pfi instalace dejte pozor, aby kabel nelezel v blizkosti silnoproudého kabelu a pod.

Ukoncéovaci konektor

Q 4.5.2 Sbérnicové propojeni: Datova sbérnice a zaznamnik

| Napajeni zaznamniku a sbérnice je zajisténo tehdy, pokud je zaznamnik napajen

" ze sitového zdroje (0554 1145) nebo z powerboxu.

| Kazdy zaznamnik obdrZi z vyroby sbérnicovou adresu, podle které muze datova

* sbérnice zaznamnik identifikovat. Pfi spole€ném zapojeni vice zaznamnikud se
mUize stat, Ze maji dva zaznamniky stejnou adresu. Pfipojte vZdy pouze jeden za-
znamnik a nejprve jeho adresu zkontrolujte. Je-li to zapotfebi, adresu zménte !
->viz 5.1.1 Zména sbérnicové adresy str.19

Vytvoreni propojeni ke sbérnici Testo:
1 Zasunte do datové sbérnice konektor USB (B).
2 Umistéte adaptér 9PolSubD na 4-pdélovy sbérnicovy konektor Testo.
3 Sbérnicovy konektor Testo zasunte do konektoru pfistroje ,Data“.
4 Zajistéte napajeni:
pfes sitovy zdroj ( 0554 1145)
pfes powerbox, prostfednictvim sbérnicového kabelu nebo pfimym propojenim

komponentd.
Ukonc¢ovaci konektor
Q E 4.5.3 Ukoncovaci konektor pro sbérnici Testo
Sbérnicové propojeni je linearni struktura. Zacatek této linie je kontrolni jed-
notka nebo datova sbérnice. Posledni pfistroj, vybaveny ukon&ovacim ko-
nektorem, se stara o definované elektrické zakonceni. '

» Zasurite do po sbérnicového vystupu posledniho pfistroje ukon€ovaci konektor.
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4. Uvedeni do provozu

E 4.6 Kontrola systému: Kontrolni jednotka a zaznamnik

4.6.1 Pfipojeni sondy

| Sondy jsou kontroIni jednotkou a zdznamnikem rozpoznany jenom tehdy, pokud jiz
byly pfed zapnutim pfipojeny!

» Zasunte sondu do jednoho ze Ctyf konektorl zaznamniku.

4.6.2 Zapnuti kontrolni jednotky

» Zapnéte kontrolni jednotku pomoci tlacitka .

po kratké fazi inicializace se menu méreni kontrolni jednotky automaticky pfepne do
nahledu méfeni v zaznamniku.

Mérené hodnoty pfipojené sondy se zobrazuji v pofadi osazeni vstupu pro sondy.
V pfipadé vice nez Sesti méfenych hodnot:

» Pomoci tlagitek Kl M listujte mezi zobrazenimi tam a zpét.

- aktualni stranka displeje se ukazuje v pravém hornim fadku displeje.
» Do posledniho pfistroje (zaznamnik) zasunte ukonéovaci konektor.
Po zapnuti kontrolni jednotky musi probihat nasledujici:

1 LED dioda zobrazujici stav pfistroje sviti na zdznamniku zelené.

2 Rozsviti se displej kontrolni jednotky.

3 Zobrazuji se méfené hodnoty sond, pfipojenych k zaznamniku.
Odstranéni chyb

Chyba PFiéina Odstranéni

LED na zaznamnikl nesviti. Chybi napéti u zaznamniku. » Zkontrolujte, zda jsou pfistroje spolu
spravné propojeny:
- sbérnicovy kabel / proudovy kabel
- kontaktni listy
Sada akumulatort je vybita. » Nabijte akumulatory.
Kontrolni jednotku nejde zapnout.Kontrolni jednotka je bez napétit. » Zkontrolujte, zda jsou spolu pfistroje
spravné propojeny:
- sbérnickovy kabel / proudovy kabel
- kontaktni listy

Sada akumulator(i je vybita. » Nabijte akumulatory.
Sondy nebyly rozeznany. Sondy nejsou spravné pfipojeny. » Pfipojte spravné sondy.
Sondy jsou vadné. » Vymérite sondy.
Zaznamnik se neprihlasil. Neexistuje sbérnicové propojeni  » Zkontrolujte sbérnicové propojeni.

(ukoncéovaci konektor!)

4.6.3 Vypnuti kontrolni jednotky a zdznamniku
» Kontrolni jednotku vypnéte pomoci tlalGitka .

15
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7 Kontrola systému: Datova sbérnice a zaznamnik

7.1 Propojeni

Zaznamnik je vypnuty.
Vytvorte sbérnicové propojeni
Pfipojte méfici sondu.
Zapnéte pristroj:
V pfipadé napajeni pfes powerbox:
» Tlacgitkem zapnéte powerbox.
V pfipadé napéjeni pfes sitovy zdroj:
» Zapnéte sifovy zdroj do zasuvky.
Spustte software Testo.
vlevo, v oblasti archivu, se objevi symbol sbérnice pro instalované datové sbérnice.
Comsoft je otevieny a ukaze se symbol sbérnice pro datovou sbérnici.
Oteviete pravnym tlacitkem mySi pfes symbol sbérnice kontextové menu.
Prejdéte na .
Sbérnice Testo prohledava pfipojené ucastniky, ti jsou nalistovani pod symbolem
“Sbérnicové propojeni”.
Vyberte pfistroj a oteviete kontextové menu.

Pomoci aktivujte pfistroj.

Po spusténi Comsoftu musi probéhnout nasledujici:

LED dioda, znazorauijici stav na zaznamniku, sviti zelené.

V pfipadé napajeni pfes powerbox:

LED dioda, zanazoriujici stav na powerboxu sviti rovnéz zelené.
vSichni UCastnici sbérnice se pfihlasili a po aktivaci sbérnicového propojeni byl
v oblasti archivu nalistovani.

Sondy se rovnéz prihlasily:

~ Pristroj - LOVIAJ&NT prSiofe] _,z4i0zka

- vyhledaji se vSechny konektory sond s pfipojenymi sondami.

Odstranéni chyb:

Chyba Pficina

Odstranéni

LED dioda na zaznamniku nestivi.

Zaznamnik nema napéti. » Zkontolujte, zda jsou

spolu pfistroje spravné

propo jeny.

- sbérnicovy kabel/el. kabel
- kontaktni pasky

- Sada aku je vybita. » Nabijte akumulatory.

Pristroje se nepfihlasily.

- Pristroje jsou $patné propojeny. » Zkontrolujte sbérnicové
propojeni

(Ukonéovaci konektor!).

Sondy se nepfihlasily.

- Sondy nejsou spravné zasunuty.
- Sonda je vadna.

» Dobfe zasurite sondy.
» Vymérite sondu.

Symbol sbérnice pro datovou

sbérnici se neobjevuje

- Neni nainstalovana
- USB-kabel neni dobfe zasunut.

» Nainstalujte kartu
» Katru dobre zasurite.

4.7.2 Vypnuti datoveé sbérnice a zaznamniku

1
2
3

Zavrete pfistroje pfes kontextové menu.
Odpojte sbérnicové propojeni pres kontextové menu.
Zaviete Comsoft.

4 Vypnéte pfistroje:

» u powerboxu: vypnéte powerbox.
> u sitové zastrCky: zastr¢ku vytahnéte.
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5. Vytvoreni mericiho systemu
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E 5.1 Instalace kontrolni jednotky a zaznamniku

V gadku data
navolte jed-
notliva éisla

5.1.1 Nastaveni adresy sbérnice

Je vytvoreno sbérnicové propojeni pro jeden zaznamnik.
Menu méfeni je aktivni.

Kazdy pfistroj je z vyroby opatfen sbérnicovou adresou, podle které jej Ize jednoznac-

n
n

e ) o e

(2]

€ identifikovat. Adresa sbérnice se sklada z dvojmistného ¢isla, které je zadavano
asledovné:

kontrolni jednotka vzdy 01 z vyroby

zdznamnik 20 az 29 z vyroby

VSechny sbérnicové ID adresy se nutné mezi sebou musi lisit.
V pfipadé stejnych sbérnicovych adres se musi tyto zménit!
Zvolte |_Servis | _. [Adresa sbérnice |

Navolte &islo a uloZzte pomoci tlagitka [ o< ]}

P¥i zvoleni vysokych ¢isel mize béhem zapnuti néjakou dobu trvat, nez se
zaznamnik pfihlasi.

Stisknutim tlacitka se adresa sbérnice ulozi.

5.1.2 Vybér pfistrojl

Menu méfeni je aktivni.
Pomoci tlagitka IEB oteviete systém konfigurace.

zobrazi se systém konfigurace s kontrolni jednotkou a v&emi pfipojenymi kompo-
nenty (zaznamnik, analyza¢ni box, box analogového vystupu, powerbox).

Vyberte pfistroj a potvrdte pomoci [ ox |8
objevi se zobrazeni méfenych hodnot zvoleného pfistroje.

5.1.3 Nastaveni jazyka

Je vybrana kontroini jednotka.

Menu méfeni je aktivni.

Otevfene hlavni menu .

Vyberte [ Servis | _o [ Jazyk | piip. [ Lang. |
Zobrazi se zvoleny vybér jazyka.

Vyberte jazyk a potvrdte tlaCitkem [ ox |

5.1.4 Nastaveni data / ¢asu

g A ON =

Je vybrana kontrolni jednotka.
Menu méfeni je aktivni.
Zvolte |_Pfistroj | _ |
Pomoci Sipek N nebo B 2volte datum nebo éas.
Tlacitkem aktivujte mdéd nastaveni.
Navolte &isla a vlozte pomoci tladitka £

Tla&itkem se datum/éas ulozi.

Zménit datum |

Je-li program méfeni aktivni, je zadavani ¢asu nebo data uzamceno. Ukaze se zprava
Program méreni je aktivni
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5.1.5 Osazeni funkénich tlacitek

Funkéni lista

- menu méreni je aktivni.

V pfipadé potreby:

» Pomoci Sipek KN nebo BB zmésite vzhled displeje, aby bylo vidét osazovanou
funkéni listu.

1 Stisknéte , pustte a poté ihned stisknéte funkéni tladitko, které ma byt

osazeno:
Funkeéni lista Kontrolni jednotka Zaznamnik
Volné, neosazené funkéni tlacitko |—| X X
Zvétsit mérené hodnoty Zoom X X
Podrzet aktudlni naméfené hodnoty [ Hold | X X
Zobrazit max. hodnoty, od zapnuti Max X X
Zobrazit min. hodnoty, od zapnuti Min X X
Vytvoreni priméru Stred X X
Aktivovat méfeni hmotnostniho pritoku (u Vol X X
sondy proudéni, externi sondy diferenéniho
tlaku nebo interniho tlakového senzoru )
Aktivovat/deaktivovat rychlost proudéni (u m/s X X
externi sondy diferenéniho tlaku nebo inter-
niho tlakového senzoru)
e : :
diferenéniho tlaku)
Nulovani sondy CO ppm=0 X X
Spustit/ukonéit program méreni Start X

Stop

Zjistit konfiguraci systému Vyhledat X X
Ulozit naméfené hodnoty Ulozit X X
Tisk namérenych hodnot Tisk X X
Posunout fadek na tiskarné LF Dr X X
s s e i "
Vypnout alarm Alvyp X
Méfici rozsah 40 hPa pro interni X
tlakovy senzor P
Méfici rozsah 200 hPa pro interni X
tlakovy senzor i
Zjistit index WBGT * WBGT X
Pfimé zobrazeni vSech chybovych hlaseni Diag. X
Diferencni teplota X

- objevi se seznam vybéru moznych funkci.

2 Zvolte funkci a potvrdte tlacitkem [ ok 8

Odstranéni osazeni tlac¢itka:

1 Stisknéte tladitko menu , pustte tlac¢itko menu a poté ihned stisknéte
nadefinované funkéni tlacitko.

2 Vyberte pomoci [ o | |:|prézdné pole a tlagitkem [ o | potvrdte.

Tato funkce se objevi pouze pfi pfipojené sondé WBGT obj.¢. 0699 4239/1 |
Index WBGT slouzi k uréeni maximalni pfispustné doby expozice na pracovistich vystavenych Zaru
(napf. ocelarsky primysl, slévarny, sklarsky pramysl nebo vysoké pece).
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5. Vytvoreni méficiho systému

5.1.6 Pfejmenovani systémovych komponentu
- Menu méfeni je aktivni.

Tlagitkem BB oteviete konfiguraci systému.

Vyberte pozadované komponenty.

Tlagitkem oteviete mod nastaveni.

V zadavacim dialogu zmérite ndzev komponentu.

B WON =

5.1.7 VloZeni méficiho mista

Menu méfeni je aktivni.
1 Tiagitkem BB oteviete konfiguraci systému.
Zobrazi se systém konfigurace.

Otevrete Sipkou [ 4 | vybér méficiho mista.

Tlacitkem aktivujte méd nastaveni.

Vyberte nové méfici misto.

Zadejte nazev méficiho mista a potvrdte tlacitkem .
Vyberte méfici misto a potvrdte tlacitkem [ o< 8

U1 O g A WN

.1.8 Vybér méficiho mista
Menu méfeni pozadovaného pfistroje je aktivni.
1 Oteviete tlagitkem B konfiguraci systému.
- Zobrazi se systém konfigurace.
2 Otevrete Sipkou [ 4| vybér méficiho mista.
- Tim ziskate prehled o uloZzenych méficich mistech [l a adresar Ea .
3 Vyberte méfici misto a potvrdte tlaitkem [ o< ]
- na systémové listé se objevi nové méfici misto.

5.1.9 Pfiprava tiskarny

1 Osadte funkéni tlagitko funkéi posuv radk .

2 Vyklopte kryt tiskarny smérem nahoru A.

3 Zalozte papir do zadniho vyfezu a vsunté jej dovnitf A.
4

Stisknutim funkéniho tlagitka nechte papir vtahnout. Pfipadné papir lehce
rukou posunte.

Roli¢ku papiru vlozte do vika.

o O

Kryt pfistroje uzavrete.
7 Protéhnéte papir pfednim vyfezem.

19
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5.2 Instalace datové sbérnice a zaznamniku

Je vytvoreno sbérnicové propojeni pro jeden zaznamnik.
Je otevien COMSOFT.
vSechny pfipojené pfistroje jsou otevieny.

5.2.1 Zména adresy sbérnice

Kazdy pfistroj je z vyroby opatfen sbérnicovou adresou, podle které jej Ize jednoznac-
né identifikovat. Adresa sbérnice se sklada z dvojmistného Cisla, které je zadavano
nasledovné:

zaznamnik: 20 az 29 z vyroby.

V8echny sbérnicové ID adresy se musi mezi sebou nutné lisit.

V pfipadé stejnych sbérnicovych adres se musi tyto zménit!

1 Oznacte symbol sbérnicového propojeni.
Pravym tlacitkem mysi oteviete kontextové menu.
Zvolte “Zobrazit servisni udaje”

W N

- Otevre se okno “Vlastnosti sbérnicového propojeni”. Zobrazi se vSichni u¢astnici,
ktefi jsou propojeni s Comsoftem pfes sbérnici Testo.

4 Zkontrolujte sbérnicové propojeni

V pfipadé pfipojeni vice zaznamnikd je tfeba jednotlivé kazdy zaznamnik zkontro-
lovat a v pfipadé potfeby zménit adresu sbérnice.

Vyberte pfistroj.

(3]

Zvolte tlacitko “Detaily”.
Oznacdte adresu, zadejte novou adresu sbérnice

PFi zvoleni vysokych &isel mize béhem zapnuti néjakou dobu trvat, nez se
zédznamnik pfihlasi.

—_— g O

-]

Potvrdte pomoci OK
- Objevi se dva odkazy.
Nova adresa se stane platnou az po novém zapnuti pfistroje.

9 Oba odkazy potvrdte pomoci OK.

[ pomtn % Tawo . W10l 537118 727
225 | Looge | Teco IWIOG | F15354 |

- Adresa se nyni objevi s hvézdiCkou

10 Ukoncete sbérnicové propojeni, vypnéte pfistroj.

11 Zapnéte pfistroj a vytvorte znovu sbérnicové propojeni.
- Adresa sbérnice je nyni platna.
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5.2.2 Pfejmenovani pfistroju

Zaznamnik:
x| 1 Zvolte pristroj -> | Ovladani pfistroje | ., | Nastaveni |_, [ Servis |

Gerat | Messprogramm  Einstellungen | Einheiten | Drucken|

3 Zadejte nazev a potvrdte pomoci OK.

&= Angeschl. Fiihler Speicher [dschen |
:Ecgie; unbeleat e Powerbox:
e alierng erksreset
=_E°gizfe,:g;E‘Eg‘ B 1 Oznadte pfistroj.
Buchse 3: unbele: v 4
T i L Mamaia | 2 Oteviete kontextové menu.
i F&= Buchse 4 unbelegt T 7 T
iy _kammg it T 3 Zvolte [ Ovladani pfistroje | ., | Powerbox |
arametet Hame [Logger 01 . , . .
B Drukrasaing 4 Zadejte nazev a potvrdte pomoci OK.
*F Service Gerdt priifen

o s | vl e 1] 5,2.3 Zadani nazvu specificky dle kanalu
1 Zvolte pfistroj -> [ Ovladani pfistroje | ., | Nastaveni |_, [ Servis |

testo454-2000 [x]
Gerdt | Messprogiamm  Einstellungen | Einheiten | Drucken |

ry—— — 3 Zadejte nazev a potvrdte pomoci OK.
i E-&== Buchse 1: Themo v oz v v

| Jsou mozné pouze Ctyfi znaky

L]

2 Vyberte v levém okné kanal.

i P Diimplung
i pe T
. == Buchse 2 Differen
: L P Damplung
e
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6. Priklad méreni

Program je aktivovan

[~ VLenzkivch  |O0E[01-03

Set start criterion |

Datensatz

[HBespeicherte Messwerte an |
London
12, 05,2001 16:21:03

17.053.2001 16:EZ:d1

| ] EGC | Info |

Programminfo

7. 05,2001 16:31:032 |
London
1.2

1 —-0,00&8 HPa

| | EGC [ Druck]

6.1 Mérfeni a ukladani s kontrolni jednotkou a zaznam-
nikem

6.1.1 Uvedeni do provozu

Kontrolni jednotka a zaznamnik jsou spolu propojeny.
Sondy jsou na méficim pfistroji pfipojeny.
Pfistroj je zapnut.

| Nesmi byt aktivovan program (*= = Program je aktivovan).

Deaktivovani programu:

» Tlagitkem -> Pamét -> Program -> vymazat.

> Tlaéitkem@ -> Pamét -> Program -> Info Ize posledni program nacist a pomoci
tiagitka BB jej opét aktivovat.

6.1.2 Méreni

Po zapnuti se zobrazi aktualni méfené hodnoty v menu méreni.

6.1.3 UloZzeni namérenych hodnot
» Osadte funkéni tladitko funkci a stisknéte jej.

Namérené hodnoty se ulozi v pfistroji, k némuz je pfipojena sonda a pod zvolenym
méficim mistem.

6.1.4 Tisk aktualnich naméfenych hodnot
» Osadte funkéni tlagitko funkéi a stisknéte jej.

Vytisknou se aktualni namérené hodnoty vSech sond pfistroje, ktery je zobrazovan
na displeji.

6.1.5 Zobrazeni a tisk ulozenych dat

1 Vyberte méfici misto.

2 Zvolte > Pamét |__ [ Vyéist |

- Zobrazi se zaznamy ulozené pod timto méficim mistem.
3 Vyberte pozadované zdznamy dat pomoci [ o«

- Ulozené namérené hodnoty se zobrazi v fadcich. RozliSuji se mezi sebou podle
data a ¢asového udaje.

4 Stisknutim se ulozené naméfené hodnoty vytisknou.
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Q 6.2 Kratké méreni s kontrolni jednotkou a zaznamnikem

6.2.1 Pfimé zobrazeni naméfenych hodnot

Nastaveni intervalu méfeni
1 Pistroj -> Konfigurace ONLINE

Datei | Gerst Bearbeiten Ansicht Einfiigen Format  Exbras

Meues Gerat

2 Nastaveni intervalu méfeni: zadejte hodnotu a jednotku ¢asu (s/min./hod.)
Z intervalu méfeni vyplyne maximalni mozny pocet méfeni. Minimalni mozné
nastaveni intervalu méfeni zavisi na pfistroji a osazeni sondami a kontroluje se.
3 Potvrdte pomoci OK.
Po dosazeni maximalni doby méfeni se méfeni automaticky ukongi.

e
———  ONUME
BRI 01LINE Konfiguration

E
E § Gerdtesteusiung

E A Soihien suslesen

Geriteeinstellung: “testo454-2000™ Spuéténl' meéfeni
Wi 3 Spusjte méfeni pres:
- Pfistroj — Online —> Start
beptakt [IE [0 =) Abhrechenl - Symbolova lista: .l Online StartUlozit
Start: zahdji nové méreni. Vytvafi se novy protokol méreni.

Stop: prerusi probihajici méreni.
B R e e By - naméfena data jsou automaticky uvadéna do tabulky.

| g'M I3 Pomoci symbolové listy je mozné zvolit, zda budou data zobrazena jako grafy nebo

- {8 ONLINE Kertfiguration & 5iop tabulky. H |E w " é‘\l . |

.0 B Gerdtesteusnung

:

J = Meues Gerdt

E‘;[: A Soeinhen susleser

6.2.2 UloZzeni namérenych dat

Namérena data Ize ukladat bud pres
Menu -> Soubor —> Ulozit jako
nebo pfes symbol Ulozitmal na symboloveé listé.

6.2.3 Tisk

1 V menu: Soubor -> Vhled stranky, Format.
Tabulky: Format na vysku
Grafy: Format na Sitku
2 Data Ize vytisknout ve tvaru grafu nebo tabulky pomoci
Menu -> Soubor -> Tisk
Symbol pro tisk &3 na symbolové listé.

Formular se sklada z:
zahlavi protokolu s nadpisem,
data,
prabézného &isla stranky,
fadku ,Podminky“ a dal$ich fadka komentara.
U tabulek:
¢as zacatku a konce méreni,
pocet kanalll a namérenych hodnot.
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Menu programu zaznamnik

[Etartkriterium einstellen
A 1

22.5
oC

Speichern
Loschen

Poehled zadaného
migiciho programu
[Info [oi-0d]

Messprogramm: nicht aktiuv

Start: Manuell
Ende: Speicher woll
Messrate: 200 =sec

| [ EsC [ OF ]

Zobrazeni soubort namig.hodn.

[gespeicherte Messwerte an

Flat=z 1

| [ ESC [ Into

6.3 Dlouhodobé méreni klimatu pomoci kontrolni
jednotky a zaznamniku

6.3.1 Uvedeni do provozu

Mérfeni teploty, vihkosti a CO2 za del$i ¢asové obdobi.

| Naméfené hodnoty Ize ukladat pouze tam, kde je zasunuta pfislusna méfici sonda.
Kontrolni jednota a zaznamnik jsou spolu propojeny.
Sondy jsou pfipojeny.
Pfistroj je zapnut.

6.3.2 Zadani méficiho programu
1 Zvolte (O] [ Pamét | .| Program | .| Start |
TFi kritéria spusténi:
Manualné:
Méfici program se spusti v libovolném okamziku pfes funkéni tlacitko ,Start” .
Datum/¢as:
Méfici program se spusti v pfedem naprogramovaném case.
Podkroceni / prekroceni:
Méfici program se spusti v zavislosti na pozadované udalosti.
2 Zvolte Manuélné a potvrdte tlaCitkem [ o
Nasleduje automaticky skok do menu Interval méreni:

3 Zadeijte interval méfeni v sekundach (zde 5 min. = 300 s).
4 Potvrdte tlagitkem [_Konec |

- Nasleduje automaticky skok do menu Konec:

Kritéria ukonceni:

Naplnéna pamét:

Ukladani naméfenych hodnot kongi v pfipadé naplnéné paméti.

Pocet hodnot:

Pozadovany pocet naméfenych hodnot je zaznamenan.

Datum/€as:

Zaznamenavani naméfenych hodnot koné&i k pozadovanému ¢asovému terminu.
Vyberte podminku pro ukon&eni _Pamét napinéna |

Spusténi pres funkéni tlacitko “Start”.

— ) O

Probihajici méfici program muize byt kdykoliv pfedé¢asné ukonéen pomoci funkéni-
o tiatitia L_Konee 1

.3.3 Vycteni dat a tisk na tiskarné
_>[ Pamét |__[ Vygist |
Zobrazi se ulozené soubory s naméfenymi hodnotami.

2 Vyberte pomoci Sipek v | jednotlivé datové zaznamy.

3 vytvofi vytisk datového zaznamu na integrované tiskarné s uvedenim
¢asu spusténi, ukon€eni a ¢asu vytisku.

- o
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Q 6.4 Dlouhodobé mérfeni klimatu pomoci datové sbérnice

6.4.1 Predpoklady
Datei Gerat Bearbeiten Ansicht Einfligen Fomat Extias . Poél'taé a Za’znamnl’k ]SOU SpO|U pI’OpOjeny
[gusimejios "’;L.'E Sonda pro méfeni klimatu je pfipojena.
1 Datenbereich | - Poéita¢ je zapnut, software je spustén.
ot - Sbérnice je inicializovana.
A teomonerzoo: ML 6.4.2 Programovani

?_;_v testoanalog-2001 SoilEsser .. . L .
[ 1 Vyberte menu Pfistroj -> Ovladani pfistroje.

SUrehranisiersn

MOVROeere bbbt rcnan) - Objevi se menu Ovladani pfistroje se zalozkou Pfistroj.
Zalozka [PFistroj].

Gerat IMessproglamml Elnslellungenl Emheltenl Dluckenl

Informace k zaznamniku, jako sériové &islo, stav softwaru a kapacita akumulatord,

Mulfurktionsbex 454 B Looger pocet protokoll v paméti a volna kapacita paméti.
Sernennummer: 531931 TP

Firmware: V062 2 Vyberte druhou zalozku .

Alku Kapazitat o %

3 V poli [Nové méFici misto| 75qeite nazev.

r~ Messprogramm ’ . vir  vew .
e ” i Tim jsou data snadnéji ptifazovana.
NENEEEEEEI Fieier Speicher it Pod tlagitkem | Vlastnosti lie mozné pridat k méficimu mistu dalsi text,

Programm beendet

ktery blize popisuje méreni.
4 Zadejte kritéria spusténi a ukonceni.
Kritéria spusténi:
I e e e - Datum/¢as
- Spusténi pocitate manualné
Aktivaci tla¢itka Start v tomto menu
. Spouétéc[ impu|z (tngger)

et Messprogramm | Einstellurgen | Einkeiten | Drucken StAAT i A
e R e Bl Spoustéci impulz kanalu:

Stopkiter , v ’ vaiv. s T sv s
AL AL program se spusti po dosaZeni nebo opusténi urcité hraniéni hodnoty.
Sl £ rzahl e Kritéria ukonceni:
 Trigger @ bis Spaicher voll . Datum/éas
" Kanaltigger © Ringspeicher v
i chet hoc;nc,n »
R Pfi napinéni paméti
il Kruhova pamét:
NeverMessott  [Lomskich = [w — po obsazeni posledniho mista paméti se nasledné ten nejprvnéjsi zaznam pre-
_ Eienachatien | i R piSe a pamét se tak znovu plni.
] te)m)

Spoustéci impulz (trigger)

6k | ébbeshen | Dok - wie | 5 Zadejte interval méfeni

Ten ur€uje, v jakych odstupech bude snimana nova namérna hodnota. Nejmensi
mozny interval je zavisly na poctu a typu pfipojenych sond.

Pfi zaskrtnuti__Redukce dat [ ge gata ukladaji jenom pii vyznamnych zménach,
nameéfena ekvivalentni data se nahrazuji reprezentativni hodnotou.

6 Stisknutim tlagitka se méfici program ulozi.
7 Tlacitkem program pfed€asné ukoncite
- Protokol se objevi pod zvolenym méficim mistem.
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testod54-2000

Gerdt | Messprogramm Einstelungan | Eisheiten | Drucken|

[=-&= Angeschl Fuhler: -

-~ P Dampfung ohne EEPROM

[

=& Buchss 2: Differen

i P Da&mplung
- hPa

(=& Buchss 3: HiCr-Hi

i P Da&mplung
P OF-Zuschlag

[

&= Buchss 4: Feuchte
P Dampfung
o %F

C
; N A\arj:lleﬂ:nn _"LI

Seriennummer: 0

Tup: Thermaelement MiCr-Mi [Typ K] -

oK I Abbrechen

Wbemetimen

Hiife:

testo454-2000

Gerat | Messprogranm | Einstelungen Einheiten | Drucken |

- Einheiten

Taupunkt
Shomung
Druck
olumenstriom
CO2 Gehalt

& Eutcpa/metisch " Amerka

- Berechnete GroBen

Feuchtegrad -

¥ Fauchtskennardben
Feuchtegrad -

Feuchtternn,

I~ Wolumstiom

™ Shiomungsgesch
Psychiometertemy il

oK I Abblechenl Ul_:emehmenl

nfli=

esto454-2000

Gerdl | Messprogramm | Einstellungen | Einheiten Drucken |

Ort: Messort 3

Kommentar.

hessbox: MB Logger
Programmierung: Start
M anuell,

Stap: Speichervoll,
Takk: 1.0 580

Schriftart
Drucker einrichten

Bricken |

Fiihler
1: Thermoelement
HICENi (Typ K)- ohne
EEFROM
2: Differanzdrucksonds

Ubemehmen

oK I Abbrechen

Hiife

6.4.3 Vycteni dat

1 Oznacte pozadované méfici misto nebo protokol.

2 Pravym tlac¢itkem na mySi podrzte symbol a z oblasti archivu pfetahnéte do prava
vedle na pracovni plochu. Vysledky dlouhodobého méfeni se pak zobrazi ve formé
tabulky.

Data mohou byt uspofadana v riizném tvaru - jako graf, tabulka, histogram.

Pod Soubor -> Ulozit jako Ize data ulozit a
pod Soubor -> Tisk je |ze vytisknout.

6.4.4 Dal8i moznosti nastaveni
1 Zvolte menu P¥istroj -> Ovladani pfistroje.

2 Vyberte zalozku[__Nastaveni |
- Toto okno zobrazi informace k pfipojenym sondam a tim pfipojenym kanaltm.
Jsou mozna nasledujici nastaveni:

[Parametr |

Zadani pro méfeni tlaku a prafezu.

[Servis |

Vymazani interni paméti zaznamniku

Reset do firemniho nastaveni

Vymeéna sond

[Nazev |

Pridani specifického kratkého textu.

[ Kontrola pfistroje |.

Sdéleni chybovych hlaSeni nebo informaci o stavu zaznamniku.

3 Vyberte zalozku .
Zde je mozné:
stanovit jednotky
udat dodatecné vypocitanou veli¢inu absolutni vihkosti
aktivovat objemovy pritok
aktivovat rychlost proudéni.

1 Vyberte zalozku .
2 Zvolte tlacitko

- Vytiskne se list, ktery obsahuje vSechny dulezité informace k tomuto méficimu pro-
gramu.
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