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Predmluva

Mila Testo - zékaznice, mily Testo - zakazniku,

Vase rozhodnuti o nakupu testo 545 bylo spravné. Kazdy rok kupuji tisice zakaznik®i nase velmi hodnotné pti-
stroje. Proto hovofi nejméné 7 dobrych divodu:

1) U nas souhlasi pomér ceny a vykonu. Spolehliva kvalita za dobrou cenu.

2) Vyrazné prodlouzené zaruky az 3 roky - podle pfistroje!

3) S odbornymi zkuSenostmi / vic nez 40 let / feSime optimaln¢ VaSe méfici ulohy .

4) Nasi kvalitu potvrzuje certifikat podle ISO 9001.

5) Samoziejm¢ maji nase pristroje od EU pozadované CE oznaceni.

6) Kalibracni certifikaty pro vSechny méfené veli¢iny. Seminare, poradenstvi a kalibrace na mist¢.

7) Také po nakupu Vas nenechame "stat v desti".



Uvedeni do provozu

Bezpodminecné ¢téte pied uvedenim do provozu!

Neméite na dilech pod elektrickym napétim
Dodrzujte maximalni skladovaci a transportni teplotu, stejné jako pfipustné provozni teploty.
Naptiklad chranite pfistroj pred pfimym dopadem slunecnich paprski.
Kabel pro komunikaci s pocitacem ( RS 232) lze ptipojovat v libovolném okamziku.

Pii pfipojeném kabelu neni mozné soucasné tisknout.

Otevreni pristroje, neodborné zasahy nebo nasilné zachazeni maji za nasledek zanik zaruky.

Vlozeni baterie

OV baterie je soucasti dodavky pristroje

1. Oteviete kryt baterie na zadni stran¢ piistroje

2. Vlozte baterii (dbejte na spravnou polaritu)

3. Kryt baterie opét uzaviete

Dalsi informace o alternativnich zptisobech napéajeni, stavu nabiti aku-

mulatorti nebo vycerpanosti baterii naleznete v kapitole "Napajeni")




Prvni méreni

Intuitivni zpisob ovladani pristroje formou menu a podrobny
navod k uzivani Vam zarucuje rychlé zvladnuti vSech

postupti:
o Po zapnuti pfistroje zobrazuje piistroj ihned aktualni métenou hodnotu.
1 Doporucujeme hned po prvnim zapnuti piistroje nastavit nasledujici para-
| Konfigurace pristroje | metry

- datum a cas
- automatické vypnuti (auto Off)
- jednotky

Nasledujici udaje I1ze zadat pouze softwarove (viz. objednaci 1daje pro
SW):

- oznacCeni méficiho mista ( 8 znaki)

- zahlavi protokolu - tiskne se soucasn¢ s naméfenymi hodnotami (24
znakl), napt. identifikaci firmy



Klavesnice:

Popis pristroje

Zap/vyp

Tisk

Potvrzeni nastaveni
menu/
potvrzeni funkce

Ulozeni

Zpét k méteni/
vybér mista
meéfeni

Tlacitka Sipek k
ovladani kurzoru

Hold Max Min
primérna hodnota

testo 545 4

Klavesnice/ umisténi konektoru



Popis pristroje
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Displej

- Symboly na prvni fadce displeje jsou vysvétleny dale

- Oznaceni vstupu a méfici jednotka (lux nebo fc)

- Zobrazeni hodnoty métené veliciny

- Oznaceni méticiho mista
- Doba / pocet métenych hodnot pfi stanoveni stfedni hodnoty

- Zobrazeni méfici funkce (Hold, Max, Min, stiedni hodnota)

Vysvétleni symbolii

Cislo protokolu v paméti pfistroje. Pfi manualnim ukladani udavéa
pocet ulozenych jednotlivych méteni. Pti automatickém ukladani dat
udava pocet ulozenych sérii méfeni. Podle tohoto cisla lze ulozené
hodnoty znovu nacist z paméti piistroje.

Cislo pro méfici cyklus (pii automatickém ukladani naméfenych dat)
Podle tohoto ¢isla 1ze nalézt v sérii méfeni libovolny méfici cyklus.

Ruéni ukladani mé&fenych dat stisknutim klavesy M.

Nastaveni automatického uklddani namétrenych dat. Po stisknuti
klavesy [®1| zagne piistroj ukladat.

Symbol pro zobrazeni obsahu paméti na displeji.
Symbol pro vymazani obsahu paméti.

Pokud se zobrazi symbol tiskarny, je funkce tisku aktivni. Znacka
blik4 beéhem pienosu dat. Stiskem klavesy zacne tiskarna
tisknout.

Stav nabiti baterii nebo akumulatoru.

Pokud se uvnitf symbolu baterie neukazuje zadny segment (baterie je
,»prazdna‘“) a soucasn¢ symbol baterie blikd, je nutno baterie vymeénit
nebo piipadné nabit akumulator. Jinak se pfistroj automaticky sam za
1 minutu vypne.

7



Struktura obsluhy

1.
Primé méreni

Manualni nebo automatické ukladani podle

nastaveni (5.) ESC
P HoLp L Locat i on
[ - pfidrZeni hodnoty na displeji —

= Tisk namétenych hodnot
HOLD =
MR
Max
- zobrazeni maxima
HOLD
MAX/MIN
MEAH
MIN
- zobrazeni minima
i
MEAN
MEANe

- bodova stfedni hodnota | 3.
ox zdznam hodnoty Y OK Vybér mista méieni

ﬁ > vypocet priméru
o% noveé méreni

— ... ¥ Vyb&r mista
pay e
Wit uladam 99 A méfeni
isk nam.
— M O ] hodnot
Casova stfedni hodnota
i ° Start a konec OK
ﬁ > vypocet pruméru
— nové meéreni
e
MTAN

\

4. Prepinani mériciho rozsahu

Zvolena
veli¢ina

Lux 3y  Pfepindni rozliSeni 1 Lux (méfici rozsah 32 000 Lux)
P 10 Lux (mé&fici rozsah 100 000 Lux) *

fc — 3 Piepindni rozliSeni 0,1 fc (méfici rozsah 3 200 fc)
P 1 fc (méfici rozsah 10 000 fc)

*zobrazenou hodnotu je nutné nasobit 10



Schéma obsluhy pristroje

soucasné

stisknout
Y

:

6.
Konfigurace pristroje

Automatické vypnuti
aktivace - deaktivace

Volba: napajeni
baterie - akumulator

Nastaveni paméti

Nastaveni: datum

T

oK
MAN L— Nastaveni: ¢as
;naal;tlil\z/icl)r\;ﬁ::)i - ®_ Volba jednotek
ukladani
AUTO LL“" > fe
- aktivovéni a pro- OL Reset do tovarniho nastaveni

gramovani automa-
> tického ukladani ‘

* volba poctu
cykld méfeni

« volba kroku ‘

meéfeni

>

ouT
- vycteni obsahu
| paméti na displej,
moznost tisku
téchto hodnot

CLEAR
- smazéani paméti
L Pozor: Pamés bude |
uplné smazana!

Pozndamka:
Popisek, ktery blika je aktivni a potvrdite jej

tlacitkem ok
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Méreni

BAT \V Napéti baterie /
7 5 akumulatoru
|'_T:
Locati on Misto méfeni
Museum
MO5 N 0017 | wer:
MAN_, B R
Lux fadek 1
824
Museum
fadek 2
P

Zapnuti / uloZeni do paméti / tisk

Béhem meéfteni je mozné stisknutim tlacitka na pfistroji vyvolat

nasledujici funkce:

M UloZeni naméienych hodnot.

Jestli manualné, nebo automaticky je zavislé na nasta-

vené pristroje (kapitola 5).

Tisk namérenych hodnot.
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Funkce méreni

PodrZeni hodnoty, maximum, minimum

MO05 N 0017 |mr | MéFeni

MA N_' E
ESC
Location [ > LUX Xlo
Museum
Hold
Mean J mo5 Nooi7 |mr | PodrZeni hodnotyna displeji
Ly
< HLD Lux
8 2 |: H] —» UloZeni nam. hodnoty
Museum [ & ] Tisk naméiené
hodnoty
HOld Hold
e MO05 N0017 | s | Maximum
i od zadatku méfeni
< MA X Lux e
M - UloZeni maximalni
8 5 |: naméfené hodnoty
Museum > Tisk maximalni
namétfené hodnoty
Hold Max
X ) (Mo5 Noow7 e | Minimum
» = od zadatku méfeni
M N Lux L Ulozeni minimalni
6 1 2 naméiené hodnoty
Museum > Tisk minimalni
naméiené hodnoty

Hold Min
Max/Min
Mean

viz vypocet
bodové/¢asové stiredni
hodnoty

11



ESC

Location

............................................ »

Funkce méreni

MO0O5 NOO017 | mm:

Ly

823

Museum

MO0O5 N 0017 | mm:

Ly

moznost nového
vypoctu praméru

824

OKr-MEAN

0

Mean o

>

(M05 N 0017

MAN
-

LI

MEAN Lux

823

MEAN NEW

5

/

ean o

Aktualni méf. hodnota

Vypocet bodové stiedni hodnoty Mean®

* Vypocet bodové stiedni

hodnoty

pro hodnotu na 1. fadku

Lok | zapocitat hodnotu

vypocitat prumér

— stfedni hodnota

Upozornéni ohledné uloZenych
nebo tisknutych protokolii:

1. Pfi vypoctu stiedni hodnoty z jed-
notlivych méfeni obsahuje protokol
jednotlivé hodnoty, max., min. a

stfedni hodnotu
2. Pii vypoctu stfedni hodnoty

z méfeni v ¢asového intervalu
obsahuje protokol max., min. a
stfedni hodnotu

— pocet hodnot ze kterych je stfedni

ESC

hodnota vypocitana

12

—[ ) —> UloZeni stfedni hodnoty

——[ & ]—> Tisk stfedni hodnoty

—7pét na aktualni méteni




Funkce méreni

Aktualni méfeni

Upozornéni ohledné uloZenych
nebo tisknutych protokolii:

1. Pti vypoctu stfedni hodnoty z jed-
notlivych méfeni obsahuje protokol
jednotlivé hodnoty, max., min. a

stfedni hodnotu

2. Pti vypoctu stfedni hodnoty
z méfeni v Casového intervalu
obsahuje protokol max., min. a
stfedni hodnotu

Moznost nového
vypoctu stiedni
hodnoty

MOSEN 0017 | mm: MO5 NO017 | mm

VAN WAL

Lux | | s Lux

824 +=1—= 824
Museum i e START

00: 00
|

M 05 Ni)Ol? (L]

MAP'_.E

Lux

823

END P MEAN

00: 10
|

|
MO0O5 N 0017 | mr:

L

824

GO P> MEAN

- 00:15
>

Casova stiedni hodnota Mean &®

oK | spusti vypocet Casové stfedni hodnoty

oK ukonci vypocet Casové stiedni hodnoty

o | pokracovani ve vypoctu ¢asové stredni
hodnoty,

' ® zobrazeni vypoétené asové stiedni hod-
noty

MO5 NOO17 | mmw
L sttedni hodnota
Lux
8 2 3 doba trvani vypoctu
stfedni hodnoty
MEAN NEW
00: 05

’7 ] —» uloZeni stiedni hodnoty

13
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Volba mista méreni

Oznaceni mist méfeni Location 1...99 je pevné nastaveno z vyroby.

MO0O5 NO0017 | mmr:
MAN_. B
Lux o Osmimistné oznaceni mista méfeni je mozné do pristroje vlozit pouze
8 2 4 1. méfeni pomoci PC programu.
Miuseum
ESC |
Locat i on
Locat | on <> A/ Y yolba mista méfeni
Miuseum

ok
¢

MO5 N 0017

MAN_.E

824

[ok  potvrdi volbu a vrati ptistroj do méfeni.

zpét k a}ituarlmmu nebo M -
méfeni . " - . ;
vytiskne nebo ulozi namétenou hodnotu spolu s danym mistem
méteni.
E. A4 I 4 r I 4 N a Al /4 o
1 = Prepinani meéricich rozsahu
ux

OK

Meat

= Piepinani méficich rozsaht v Lux nebo fc
Lx P uxx10/ 01fc P fc

Blika vybrany idaj. Potvrdite jej OK.

Lux  PLux > vyber
(oK potvrzeni vybéru a navrat k mé&feni
OK rozliSeni mefici rozsah rozliSeni meéfici rozsah
1 Lux 32 000 Lux 0,1 fc 3200 fc
10 Lux * 100 000 Lux 1 fc 10 000 fc

* zobrazenou hodnotu je nutné nasobit 10x
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Nastaveni ukladani

1.

Meéfeni

MO5 NO017 | mm:

e

Lux

824

Museum

ESC |

Location '

Prehled

Do mdédu nastaveni paméti se dostanete stisknutim tlacitka [ok
Blikajici symbol ™} potvrd'te tlagitkem M .

Jsou mozn4 4 nastaveni pameéti. Tlacitkem P zvolite pozadovany
mod:
MAN P AuTO P ouT P CLEAR P MAN P> .

Podle vybéru se v hlavicce displeje zobrazi pfislusny symbol. Funkce

se aktivuje stisknutim [ok .

Nastaveni veli¢in

vy 4

MAN PAUTO

ESC '

Location

ME MORY

R A I A |
it | H"-0 M-
AUTOPOUT QJr »CLEAR CLEARPMAN
ME MORY ME MORY ME MORY

15



Nastaveni paméti

-

Manualni / automatické ukladani

Do médu nastaveni paméti se dostanete stisknutim tlacitka [ok
Blikajici symbol B} potvrdte tlagitkem M .

MAN_' B - i
MANP-AUTO 1
MO0O5 NO017 | wmm
MEMORY |"=H
Lux

Museum

ESC |

Location

LI

AUTB’ B

AUTOP»OUT

VIORY

[

MO5 N 0017

AUTS” E

Lux

824

MAN

Ru¢éni ukladani:

Kazdym stiskem klavesy M se ulozi do paméti pfistroje jednotlivy
méfici protokol. Protokol obsahuje naméfend data, méfici misto datum
a Cas. Pocitadlo v levém hornim rohu ukazuje pocet ulozenym proto-
kol na daném meéficim miste.

Ukladani protokolu, ktery obsahuje vypocet stfedni hodnoty (Casové Ci
"bodové"):

protokol obsahuje MIN a MAX hodnotu, stfedni hodnotu a pfi vypoctu
stitedni hodnoty z jednotlivych hodnot méfeni rovnéz vSechny tyto
hodnoty

AUTO

Automatické ukladani:

V tomto modu piistroj uklada namétfené hodnoty v ur¢itém ¢asovém
intervalu ( = Logger provoz).

Pocet méficich cyklti (CYCLE-N) a ¢asovy interval pro ukladani
(CYCLE) je nutné naprogramovat:

1. CYCLE-N (pocet méficich cykli)

Pfistroj nabizi automaticky maximaln¢ mozny pocet méticich cykla.
Pozadovany pocet se nastavi klavesami & / ¥ / P Blikajici misto
se méni klavesou » , hodnota kldvesami & / ¥ .

Nastavenou hodnotu potvrdite tlacitkem ox .

2. CYCLE (Casovy interval)
Nastavuje se Casovy interval, se kterym se budou naméfena data ukla-

dat. Blikajici misto (tj. h min sec) se méni klavesou ®» , hodnota

kldvesami & / ¥ .
Nastavena hodnota se potvrdi klavesou OK.

Stiskem klavesy ™ zagina automatické ukladani. Béhem ukladani

symbol blika.

r I‘ >
AUTO_’ E

preruseni ukladani.
M znovu spusti automatické ukladani.
Ulozi se dalsi série dat.

MO6 NO0017 |mmd

.

16




Nastaveni paméti

M-0 _
OUTRCL EAR‘<— 5G]
ME MORY [

Locati on
0]
Kad 1
OK—>
MO//EN 0017 | wmm A
-0
Miseum | O
01:13. ngﬁcﬂn"..,,?

01. 01 :

1998 |=--
OL( :

v/

MO05 NOO AN :

H~0 :

Lux W',
824 <o

MO05 N 0017 E

oK L H-0

' 824

Vy¢éteni paméti nebo tisk

Do moédu nastaveni paméti se dostanete stisknutim tlacitka
[oK  Blikajici symbol P potvrd'te tlagitkem M .

i @

Vybér potvrdte tlacitkem §

ouT
1. Listovani v obsahu paméti nebo jeji vytisténi:
Pokud potvrdite blikajici symbol "OUT" klavesou , vytisknou se

veskera ulozena data. Tisk se prerusi klavesou 5

2. Volba mériciho mista:
Po stisku klavesy OK se na displeji zobrazi moznosti volby méticiho

mista. Klavesami & ¥ se zvoli méfici misto. Pokud stisknete

klavesu , budou vytisknuty vSechny protokoly, které odpovidaji
danému méficimu mistu.

Tisk se pierusi klavesou &

3. Volba mificiho protokolu:
Po zvoleni méficiho mista a potvrzeni klavesou |ok , zacne blikat

¢islo méticiho protokolu M.Ox. Kurzorovymi klavesami & V¥ se
zvoli ¢islo protokolu.

~ Klavesou se zah4ji tisk vybraného protokolu. Klavesou | oK se

zobrazi protokol na displeji pfistroje.

Tisk se prerusi klavesou 5

4. Volba mériciho cyklu (mozné pouze pokud méfici protokol obsahu-
je vice méfticich cykla):

Po potvrzeni zvoleného méficiho cyklu klavesou [ox ', zacne blikat
¢islo méficiho cyklu N.Ox.

Kurzorovymi klavesami A W se zvoli ¢islo cyklu.

Klavesou se zahaji tisk vybraného cyklu.
Kléavesa ESC vraci vzdy zpét jeden krok.

tlacitko vraci o jeden krok zpét.

17



Nastaveni paméti

Smazani obsahu paméti / priklad vytisku

i Ukladaci mod se vyvola stiskem klavesy [ ok . Blikajici symbol pro ukladani [ potvrd'te
klavesou Mo .
4 CLEAR Smazani paméti:
([ (LM e
B M- M-
CLEAR-MAN—OK—IND p» YES P- > |YES »NO
- ’
ME MORY CLEAR CLEAR
Pamés se d Pamée se IK
nesmaze. K kompletné smaze. OI
Y Y Mgfeni
MAN - MO05 NO0017 | mmm:
i E MAN,
MANPAUTO Lux C
OK > 8 2 4
ME MORY Museum
Vytisk automatické paméti:
nazev —t—Frna Priklad s.r.a
datum tiska —— 31.08. 1998 11:27: 32
misto méfeni —+—— Museum
Vytisk ruéné ulozenych protokol ————M 05
hodnot zadatek ukladani ———— 31.08.1998 11:26:59
krok — 1 cycle 00:00: 02
Firma Priklad s.t.0 | | e L —
31.08.1998 11:26:05 01 653
Museum 02 652
03 650
M 01 04 690
31.08.1998 11:20:05 05 705
06 710
T 725 Lux 07 695
08 675
09 638
Info :
Info:
2 VN N P N P AN NPV
N N e N T i S 2 VAN

18




Konfigurace pristroje

soucasné

i @

Funkce uspory baterie / napajeni

7 ESC A - 7 r v , v 3z
Tlac1tk0 umoziuje navrat k primému méreni z kazdého
bodu konfigura¢niho menu.

Tladitko “* je nutné b&hem zapinani (tlacitko 35 ) pFistro-
je pridrzet na cca. 2 s.

Blikajici symboly je mozné ménit tlacitky » & V¥ , nebo

funkce je aktivni pouze kdyz je interval ukladani delsi nez 1
minuta

- pokud je aktivovana funkce ukladani do paméti s intervalem
delsim nez 1 minuta a tvofi se ¢asova stfedni hodnota je pii-
stroj automaticky zapinan a vypinan. To plati i v pfipadé, Ze
pfistroj byl vypnut tlacitkem

e

2

S ’ P ’ potvrdit tlatitkem [ 9K .

N

@ | + + Funkce Setfeni baterii

? AUTO- OFF Funkce automatického vypnuti Auto-OFF je zapnuta (,,ON”)
=)

z Pokud béhem 5 minut nedojde ke stisku zadné kladvesy nebo ke
‘E ON POFF AUTO- OFF komunikaci s PC, piistroj se automaticky vypne.

- Vyjimky:

: o »O - pokud je pfistroj pripojen k el. siti, tak nedojde k vypnuti

S — FF N - pfi vypoctu stiedni hodnoty Casové i bodové je funkce deaktivo-
ﬁ vana

é - automatické ukladani do paméti:

S

=

]

S

<

=

=

=

B AT pAKKU —> BAT: v pristroji je vlozena 9V baterie, Alkali Man
: , gan typ [EC
’ 6LR61

* + AKKU: pfistroj je napajen akumulatorem typ: Ni-MH [EC 6F22.
(obj.C.testo 0515 0025)
Pozor: akumulator je tfeba nabijet v externim nabijeci (obj.¢.testo
0554 0025

AKKU» BA :

Poznamka: pokud je ptistroj bez napéjeni (baterie nebo akumuléator
jsou vyjmuty) déle nez cca 10 minut, budou vSechna data ulozena

= OK v piistroji ztracena.
Y
=
e Stav baterii nebo akumulatoru je indikovan na displeji:
4
WEEE 100 %
\ I 5o
1 [ HB 50 %
!\D‘D[/ 25 % bliké posledni segment: zdroj napéti je témet prazdny
£ — \\_ 0 % zdroj napéti vymenit, pfistroj se vypne za 1 minutu
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Nastaveni data a ¢asu

Volba fyzikalnich jednotek

Konfigurace pristroje

DATE

01.01

1998

Tl VE

11: 25

Uni t

v

Aktualni méfeni

Volba jednotek / reset do tovarniho nastaveni / napajeni

Nastaveni data
Blikajici 0idaj 1ze nastavit vertikalnimi Sipkami

A / V¥V ,sipka P posune nastaveni na dalsi misto

Nastaveni ¢asu
Blikajici idaj 1ze nastavit vertikalnimi Sipkami

A ; V¥ ,sipka P posune nastaveni na dal$i misto

Prepnuti jednotek lux - fc
platna méftici jednotka blika

> - volba
[oK - potvrzeni vybéru

Reset do tovarniho nastaveni provede nasledujici zmény:
- AUTO OFF se nastavi na ,,ON* (zapnuto)
- jako vychozi jednotka se nastavi ,,Lux‘

ok potvrdi volbu a vrati ptistroj do méteni
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Chybova hlaSeni

chybové hlaseni

pricina

pomoc

Memory full

pamét’ je naplnéna

uvolnéte pamét’

prekro¢en méfici rozsah

naméfena hodnota je nad
meéficim rozsahem,
pfepnéte rozliSeni

PreruSeno spojeni se sondou

predejte piistroj do servisu
Testo na opravu
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Technicka data

Senzor:

Mérici rozsah:

Presnost:

RozliSeni
prepinatelny:
Displej:

Zivotnost
baterie:

Kontrola
baterie:

Provozni
teplota:

Skladovaci
teplota:

Rozméry:
Hmotnost:

Zaruka:
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kfemikova fotodioda
0...100 000 Lux

podle DIN 5032, ¢ast 6
f1=8%
f1=V@D

fH=5%
f§=cos

0...32.000 Lux
0...100.000 Lux 10 Lux
0...3.200 fc 0,1 fc
0...10.000 fc 1 fc

dvouradkovy LCD

1 Lux

9 VIEC 6F22
> 50 h AI-Mn

automaticka
Ctyfstupnova

0..+50 °C

-20...+70 °C
220 x 68 x 50 (pfistroj)
500 g (v€. oball)

2 roky



Data pro objednani

Data pro objednani testo 545

Mé¥ici pristroj a prisluSenstvi

Obj.c.
testo 545 0560.0545
v¢. sondy, baterii a navodu
TopSafe (ochranné pouzdro) 0516.0441
chrani pfistroj pfed narazem, zneciSténim...
Tiskarna protokoli testo, se 4-mi tuzkovymi bateriemi a roli termopapiru 0554.0545
Dokumentace naméfenych hodnot v¢. mista métfeni, data a casu
Comfort-Software Professional 0554.0830
v¢. databaze, tabulkové a grafické funkce, kfivek trendu atd.
Transportni kufr 0516.3250
pro bezpecny tranport pfistroje, ochranného pouzdra TopSafe, sondy a tiskarny
Kabel rozhrani RS232 0409.0178

pro propojeni pfistroje s PC
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Zaruka

Délka zaruéni doby:
24 mésicu pro pristroj
12 mésicl na sondu

Pfipadné poruchy zpusobené vyrobou odstranime zdarma, pokud zavadu nahlasite
ihned po zjisténi a v zaru¢ni dobé.

Zaruka se nevztahuje na €asti podléhajici opotifebeni, napf. baterie, filtr, méfici prvky
atd. a také na Casti, které Ize lehce zlomit. Rovnéz se nevztahuje na Skody vzniklé
neopatrnym zachazenim a nedodrzenim pokynU v navodu k obsluze,

Zaruka zanika v pfipadé otevieni pfistroje, pokud neni v navodu uvedeno, Ze pfistroj
je nutno otevfit kvuli udrzbé. Dale zaruka zanika pokud je zménéno, poSkozeno nebo
odstranéno sériové Cislo.

Nutné opravy a nastaveni v zaru¢ni dobé jsou zdarma, ostatni ukony jako doprava
nebo balné se vSak uctuiji.

DalSi naroky, zvlasté pfi vzniklych Skodach které se netykaiji pristroje, jsou vylouceny,
pokud zaruka neni pfedepsana zakonem.

Opravy po zaruéni dobé:
Samoziejmé jsme zde pro Vas i po uplynuti zarucni doby. Pfi Spatné funkci pfistroje
nam jej zaslete se struCnym popisem vad a s kontaktem na Vas (telefonni Cislo, zpa-
teCni adresa).
Testo s.r.o.
Jinonicka 80
158 00 Praha 5
tel. 257 290 205
fax.: 257 290 410
www.testo.cz
info@testo.cz
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