testo 625
Pristroj pro méreni vihkosti a teploty
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Obecna upozorneni

Tato kapitola uvadi duleZité poznamky pro pouZiti

teto dokumentace.

Tato dokumentace obsahuje informace, dulezité
pro bezpecné a efektivni pouziti tohoto vyrobku.

Proctéte si ji proto pozorné a seznamte se s praktickou
obsluhou pfristroje dfive, nez jej pouZzijete v praxi.
Uchoveijte tuto dokumentaci tak, abyste ji v pfipadé

potfeby méli k dispozici.

Symboly

Zobrazeni Vyznam Poznamka

(i | Poznamka Udava tipy a napovédu.

~. 1,2 Cil Oznaduije cil, kterého dosahnete
naslednou akci. Pokud je pouZzito
numerického oznaceni, dbejte
na spravné poradi ukonu!

v Pfedpoklad Pokud ma byt dosazeno

popsaného cile, musi byt splnén
uvedeny predpoklad.

> 1,2, ... Krok (akce)

Provedte jednotlivé kroky.
Pokud jsou oznaceny numericky,
dodrzte spravné poradi!

Text Text na displeji Text, zobrazeny na displeji.

Tlagitko Stisknéte pfislusné tladitko.

- Vysledek Oznacuje vysledek predeslych
krokd.

= Odkaz Odkaz na rozSifujici nebo detailni

informace.
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1. Bezpecnostni

upozornéni

V této kapitole jsou uvedena obecna pravidla,
na ktera je potreba bezpodminecne dbat pro zajisténi
bezpecnéeho provozu pristroje.

Predchazeni zranéni osob a Skodam na zarizeni

> Pristrojem ani sondami nemérte na, ani v blizkosti
soucasti pod proudem.

> Pfristroj ani sondy neskladujte spoleCné s rozpoustéedly,
nepouzivejte vysousedia.

Bezpecnost vyrobku / narok na pinéni zaruky

> Pfristroj pouzivejte pouze v rozsazich, uvedenych
v popisu technickych dat.

> Pristroj pouzivejte pouze k mérenim,
ke kterym je uréen. Nikdy nepouzivejte silu.

> Rukojeti a kabely nevystavujte teplotam vysSSim
nez 70°C, pokud nejsou vyslovné urCeny do vysokych
teplot. Teplotni udaje, uvedené na sondach/snimacich,
se vztahuji pouze k méficimu rozsahu senzoru.

> PYistroj otevirejte pouze tehdy, pokud je to popsano
v tomto navodu. UdrZbu provadéjte pouze zplisobem
zde popsanym. Dodrzujte u toho postupy zde
uvedené. Z bezpecnostnich dlvodu pouzivejte pouze
originalni nahradni dily testo.

Ochrana Zzivotniho prostredi

> Vadné akumulatory/prazdné baterie odkladejte pouze
na mista k tomu uréena.

> Po skonceni zivotnosti nam pfistroj odevzdejte,
postarame se o jeho ekologickou likvidaci.
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2. Pouziti

V této kapitole jsou uvedeny oblasti pouZiti,
pro které je pristroj uréen.

Pouzivejte pristroj pouze v oblastech, pro které je uréen.
V ostatnich pfipadech konzultujte pouziti s firmou Testo.

Pristroj testo 625 je kompaktni zafizeni uréené
pro méreni vihkosti a teploty pomoci pfipojitelné
vlhkostni/teplotni sondy (vlhkostniho modulu)
a/nebo pomoci vihkostni/teplotni sondy s radiovym
pfenosem (nutny radiovy modul - pfislusenstvi).
Pristroj je koncipovan pro nasledujici méreni/oblasti:
" méreni klimatickych podminek v mistnostech
" budovy, kancelare, sklady
V nasledujicich oblastech nesmi byt pfistroj pouzivan:
" ve vybusném prostredi (Ex).
" pro diagnosticka méfeni v mediciné
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3. Popis pristroje

N
(@]
Tato kapitola udava prehled o soucastech pristroje -

a jejich funkci.

3.1 Displej a tlaCitka

Prehled

@ konektor sondy

@ displej

® tlacitka

@ kryt baterie (zadni strana)

® misto pro umisténi radiového
modulu a pro servisni zasahy
(zadni strana)

Funkce tlacditek

Funkce

Zapnuti pfistroje;

vypnuti pfistroje (podrzet
stisknuté)

Zapnuti a vypnuti podsvétleni
displeje

Podrzeni hodnot na displeji,
zobrazeni maxima a minima
Otevieni konfiguraéniho modu/
opusténi k.m. (podrzet stisknuté);
V konfiguraénim maodu:
potvrzeni zadani

V konfiguraénim médu:
zvySeni hodnoty, volba z nabidky

V konfiguraénim modu:

snizeni hodnoty, volba z nabidky
Pfepinani mezi zobrazenim
relativni vihkosti, rosného bodu
a psychrometrické teploty
vihkého teploméru.

Prepinani mezi zobrazenim
pfipojené sondy a vzdalené
sondy s radiovym pfenosem
(sviti “i").

- , =
=
o
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Dulezité symboly na displeji

Symbol Vyznam

| . Kapacita baterie (na displeji vpravo dole):
V symbolu baterie jsou zaplnény 4 segmenty: baterie
Vv pFistroji je pIné nabita

V symbolu baterie neni zaplnén zadny segment: baterie
Vv pristroji je témér vybita

o Méfici kanal: sonda s radiovym pfenosem (pocet
zobrazenych segmentu ,radiovych vin” udava silu signalu)
— Kapacita baterie sondy s radiovym pfenosem

(nad symbolem radiového prenosu).
Baterie sondy s radiovym prenosem je témér vybita.

3.2 Rozhrani

Konektor sondy
Do konektoru v horni ¢asti pfistroje se pfipojuji sondy.
Radiovy modul (pfislusenstvi)

H Radiové sondy je mozné pouzivat pouze v zemich,
kde je to povoleno (viz poznamky k pouziti sondy
s radiovym pfenosem).

Radiovym modulem se pfipojuje sonda s radiovym
pfenosem.

3.3 Napajeni

Napajeni je zajisténo 9V baterii (soucast dodavky)
pfip. akumulatorem. Sitovy provoz a nabijeni
akumulatoru v pfristroji neni mozné.
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4. Uvedeni do provozu

N

(&}
Tato kapitola popisuje postup uvedeni tohoto pfistroje -
do provozu.

~ Vlozeni radiového modulu (pfislusenstvi):

B Radiové sondy je mozné pouzivat pouze v zemich,
kde je to povoleno (viz poznamky k pouziti sondy
s radiovym prfenosem).

v PFistroj je vypnuty.

1 Otevrete kryt radiového modulu na zadni strané
pristroje: stisknéte pojistku a odejméte kryt.

2 Vlozte radiovy modul.

3 Zavrete kryt radiového modulu: kryt nasadte
a zaklapnéte.

~ Vlozeni baterie/akumulatoru:

1 Otevrete kryt baterie na zadni strané pristroje: kryt
posurite ve sméru Sipky a odejméte jej.

2 Vlozte baterii/akumulator (9V). Dbejte na spravnou
polaritu!

3 Uzavrete kryt baterie: kryt nasadte a posurite proti
smeéru Sipky.

5. Obsluha

Tato kapitola popisuje postup pri pouZiti pristroje.

5.1 Pripojeni sondy

Sondy s konektorem

Sondy s konektorem je nutné pfipojit pfed zapnutim
pfistroje, aby je pfistroj rozpoznal.



8| 5. Obsluha

> Zasunte konektor sondy do konektoru na pfistroji.

Sonda s radiovym prenosem

Pro pouziti sondy s radiovym pfenosem je potreba
radiovy modul (pfisluSenstvi). Radiovy modul musi byt
do pristroje vlozen pfed zapnutim, aby jej pfistroj
rozpoznal.

Kazda sonda s radiovym pfenosem ma sve identifikacni
Cislo (ID), které je nutné nastavit v mdédu konfigurace
pristroje.

= Viz kapitola NASTAVENI.

5.2 Zapnuti a vypnuti pristroje

=~ Zapnuti pristroje:
> Stisknéte (b)) .

- na displeji se zobrazi aktualni hodnoty, pfip. ----,
pokud neni pfipojena sonda.

=~ Vypnuti pristroje:
> Podrzte stisknuté tlaéitko (cca 2s) dokud
se displej nevypne.

5.3 Vypnuti a zapnuti
podsvétleni displeje

~ Vypnuti a zapnuti podsvétleni displeje:
v PfFistroj je zapnuty.
> Stisknéte (&) .

5.4 Nastaveni

1 Vstup do konfiguraéniho modu:

v' PFistroj je zapnuty a na displeji je zobrazena
namérena hodnota. Neni aktivovano Hold, Max
ani Min.
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> Podrzte stisknuté (cca 2s) dokud se nezméni
zobrazeni na displeji.

- Pristroj se nyni nachazi v konfiguraénim modu.
(&}

H Pomoci tlac¢itka je mozné prepnout na dalSi
funkci.
Konfiguracni méd je mozné kdykoli opustit.
Pro opusténi podrzte tlaCitko stisknuté (cca 2s),
dokud se pfristroj neprepne do méreni. Tim se ulozi
zmeény provedené v konfiguracnim maodu.

Provedeni kalibrace vihkosti:

Je mozné provést dvoubodovou kalibraci vihkostniho
senzoru (v bodech 11,3%rv a 75,3%rv).

v" Je otevren konfiguracni mod, na displeji
je zobrazeno CAL.

1 Pomoci tlacitek (2 )/ (=) si vyberte z nabidky
a vybér potvrdte tlacitkem (+=2):

" oFF: Neprovadeét kalibraci.
" on: Kalibrovat.
Pokud zvolite oFF:
= Prejdéte ke Kroku PRIHLASENI SONDY S RADIOVYM
PRENOSEM.

Pokud zvolite on:
2 Vlozte vlhkostni sondu do referenéniho média
a pockejte na ustaleni.
- Na displeji se zobrazi aktualni namérena hodnota
a kalibra¢ni bod (normovana hodnota).
3 Tlacitkem spustte menu kalibrace.

4 Tlacitky Ca)) /(=) si vyberte z nabidky a vybér
potvrdte tlacCitkem (1

" no: dale krok 5
" YES: senzor vihkosti se zkalibruje.

Zvolili jste no:

= Pokracujte bodem v': PRIHLASENI SONDY S RADIOVYM
PRENOSEM.

Zvolili jste YES:
- bude provedena kalibrace.
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5 pro druhy bod kalibrace zopakujte body 2 az 4.
- Po provedeni kalibrace se pfistroj prepne
do dalsi funkce nastaveni.

3 Prihlaseni sondy s radiovym prenosem:
H Radiovy modul je mozné pouzivat pouze v zemich,
kde je to povoleno (viz poznamky k pouziti sondy
s radiovym pfenosem).

B Funkce nastaveni sondy s radiovym pfenosem
je k dispozici pouze tehdy, kdyz je v pfistroji viozen
radiovy modul (pfislusenstvi).
= Viz kapitola UveDENi DO PROVOZU.

Pokud neni vliozen radiovy modul:

= Pokracujte bodem NASTAVENi AuTo OFF - AUTOMATICKEHO
VYPNUTI.

Kazda sonda s radiovym pfenosem ma sve ID (RF ID).
To se sklada z poslednich 3 Cisel sériového Cisla
a pozice prepinace v sondé (H nebo L).
v" Konfigura¢ni méd je otevien, na displeji blika
a je zobrazeno AUTO.

v' Sonda s radiovym prenosem je zapnuta a takt
pfenosu je nastaven na 2 hodnoty za vtefinu
(viz navod k pouziti sondy s radiovym prenosem).
1 Pomoci tlaCitka () si vyberte z nabidky a vybér
potvrdte tladitkem (=

" YES: automatickeé rozpoznani sondy
(doporuceno).
" no: automatické rozpoznani sondy je vypnuto.

Pokud zvolite no:

2 Nastavte pomoci tlaitek C2]/ (=] ID sondy
a nastaveni potvrdte ().

= Pokracujte odstavcem NasTaveni Auto OFF -
AUTOMATICKEHO VYPNUTI.

Pokud zvolite YES:

- Spusti se automatické rozpoznani sondy.
- Pokud je nalezena sonda s radiovym prfenosem,
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zobrazi se jeji ID. Pokud neni Zzadna sonda
nalezena, zobrazi se NONE.

Pokud je zapnuto vice sond s radiovym pfenosem:

> Pokud je to potfeba: vyberte tlaCitky (2] /(=)
pozadovanou sondu.
Mozné pficiny nenalezeni sondy:

" Sonda s radiovym pfenosem neni zapnuta,
nebo ma vybitou baterii.

" Sonda s radiovym pfenosem je umisténa
mimo dosah pfistroje.

" Radiovy prenos je rusen (napf. Zelezobeton,
kovoveé prekazky, stény nebo jiné bariéry mezi
vysilaem a pfijimacem, jiné vysilace na stejné
frekvenci, silné elektromagneticke pole).

> Pokud je to mozné: odstrarnte mozné pfriciny
ruSeni pfenosu a spustte znovu konfiguraéni
maod.

2 TlaCitkem prfepnéte na dalSi funkci.
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4 Nastaveni Auto Off - automatického vypnuti:

v Je otevren konfiguraéni mad, blika AutoOff.
> TlacCitky (&) /(=) si vyberte z nabidky a vybér
potvrdte tlacitkem (=
" on: Pristroj se automaticky vypne, pokud
po 10 minut neni stisknuto zadné tlacitko.
Vyjimka: Na displeji je zobrazena hodnota
pomoci funkce Hold.

" OFF: Pristroj se automaticky nevypina.
5 Nastaveni jednotek:

v" Je otevren konfigurac¢ni mdd, na displeji
je zobrazeno UNIT.

> Pomoci () /(=) nastavte pozadovanou jednotku
a potvrdte ().

6 Reset:

v" Je otevren konfiguracni mod, na displeji
je zobrazeno RESET.
> Pomoci () /(=] si vyberte z nabidky a vybér
potvrdte tladitkem (=
" no: Reset se neprovede.
" Yes: Provede se reset. Pfistroj se vrati
do tovarniho nastaveni.
- Pristroj se vrati do zobrazeni namérenych
hodnot.
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6. Meéreni

N
(@]
Tato kapitola popisuje postupy nutné pro viastni méreni. -

~ Provedeni méreni:
v' PFistroj je zapnuty a zobrazuje aktualni méreni.
> Umistéte sondu a po ustaleni odectéte hodnoty.

=~ Zmeéna zobrazeni mériciho kanalu:

> Pro pfepnuti mezi zobrazenim hodnot nameérenych
pfipojenou sondou a sondou s radiovym prenosem
(%) stisknéte (v ).

> Pro pfepnuti mezi zobrazenim relativni vihkosti (%),
dopocitané teploty rosného bodu (td °C, pod 0°Ctd /
32°Ftd se zobrazuje teplota bodu ojinéni)
a dopocitané psychrometrické teploty mokrého
teploméru (wetbulb): stisknéte (& ).

~ Podrzeni namérené hodnoty na displeji, zobrazeni
maxima a minima:

Aktualni namérfenou hodnotu je mozné podrzet
na displeji (Hold). Je mozné zobrazit i maximalni
a minimalni hodnoty od posledniho zapnuti pfistroje.
> Stisknéte opakované tlaCitko [ ma i), dokud se
nezobrazi pozadovana hodnota.
- Postupné se zobrazuje:

" Hold: podrzena hodnota
" Max: maximum

" Min: minimum

" Aktualni mérena hodnota

~ ZruSeni ulozenych maximalnich a minimalnich
hodnot:

Ulozené maximalni a minimalni hodnoty vSech kanalu
je mozné znovunastavit na aktualni hodnotu méreni.

1 Opakované stisknéte [ naimi), dokud se nezobrazi
Max nebo Min.

2 Tlacitko podrzte stisknuté (cca 2s).

- VSechny maximalni a minimalni hodnoty se
nastavi na aktualni mérenou hodnotu.



14 |7. Udrzba

7. Udrzba

Tato kapitola popisuje ukony pro prodlouZeni Zivotnosti
pristroje a zachovani jeho funkci.

~ Cisténi pouzdra:
> Pokud je pouzdro znecisténo, je mozné jej otfit
vihkym hadfikem (mydlovy roztok). Nepouzivejte
silné roztoky Cisticich prostfedkl ani rozpoustédia!
~ Vyména akumulatoru/baterie:
v' PFistroj je vypnuty.
1 Na zadni strané pfistroje otevfete pouzdro baterie:
Kryt baterie posurite ve sméru Sipky a odejméte.

2 Vyjmete prazdnou baterii / akumulator a vlozte novy.
Dbejte na polaritul!

3 Uzavrete pouzdro baterie: Nasadte kryt a posunte
jej proti Sipce.
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V této kapitole jsou uvedeny odpovéedi na ¢asto kladené

dotazy.
Otazka
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Mozna pficina

Otazky a odpovedi

(&)

Mozné rfeSeni

Sviti —3 (na displeji
vpravo dole).

Sviti 3 (na displeji
nad symbolem
pfenosu ‘).

" Baterie pfistroje
je témér vybita.

" Baterie sondy
s radiovym prenosem
je témér vybita

Vyménte baterii
pfistroje.

" Vyménite baterii

sondy s radiovym
pfenosem.

Pristroj se samovolné
vypina.

" Je zapnuta funkce
Auto Off.

" Kapacita baterie
je pfilis nizka.

" Funkci vypnéte.

" Vymeérite baterii.

Na displeji je
zobrazeno: -----

" Neni pfipojena sonda. °

" Pozadovana sonda
nebyla nalezena.

" Poskozena sonda.

Pristroj vypnéte,
pfipojte sondu

a pfistroj znovu
zapnéte.

" Sondu s radiovym

prfenosem znovu
nahlaste, viz
kapitola Nastaveni.

" Kontaktujte prosim

vaseho obchodnika
nebo pfimo servis

Testo.
Zobrazeni na displeji ~ Teplota okoli " Zvyste teplotu
okoli. reaguje pomalu je pfili$ nizka.
Na displeji je: uuuuu  * Podkroéeni " Dodrzujte pfipustny

pfipustného meéficiho
rozsahu.

méfici rozsah.

Na displeji je: 00000

" Prekroceni
pfipustného méficiho
rozsahu.

" Dodrzuijte pripustny

méfici rozsah.

Pokud jste na Vase otazky nenalezli odpovéd, obratte
se, prosim, na Vaseho obchodnika nebo pfimo na servis
Testo. Kontakt najdete na zadni strané tohoto navodu
nebo na www.testo.cz.
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9. Technicka data

Hodnota

Mérené veliCiny

relativni vihkost (%), teplota (°C/°F)

Dopocitané veli€iny

teplota rosného bodu (°Ctd/°Ftd),
teplota vihkého teploméru (wetbulb °C/
wetbulb °F)

Méfici rozsah

Kapacitni vihkostni senzor Testo:
0...+100%rv

Senzor NTC:

-10...460°C / +14...+140°F

Senzor termoclankovy typ K (NiCr-Ni)
(sonda s radiovym pfenosem):
-200...+1370°C / -328...+2498°F

Rozliseni

0,1%rv
0,1°C/0,1°F

Presnost
(=1 digit)

Kapacitni vihkostni senzor Testo:
+2,5%rv (+5,0...495,0%rv)

Senzor NTC:

+0,5°C / +0,9°F

Senzor termoclankovy typ K (NiCr-Ni)
(sonda s radiovym pfenosem):

v zavislosti na pouZité sondé

Sonda

konektor pro vlhkostni sondu, radiovy modul
(pfislusenstvi)

Krok méreni

2/s

Provozni teplota

-20...450°C / -4...+122°F

Skladovaci teplota

-40...+85°C / -40...+185°F

Napajeni

1x 9V baterie/ akumulator

Zivotnost baterie

s pfipojenou sondou: cca 70h provozu

Kryti

s pouzdrem TopSafe (pfisluSenstvi)
a pfipojenou vlhkostni sondou:

IP65
EU smérnice 89/336/EU
Zaruka 2 roky
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10. Prislusenstvi /
nahradni dily

Popis Obj.¢.

Radiovy modul '

Radiovy modul 869,85MHz, povoleny pro napf. DE, ES,

IT, FR, GB 0554 0188
Radiovy modul 915,00MHz, povoleny pro napf. USA 0554 0190

Sonda s radiovym pfenosem’
Vpichovaci / ponorna sonda s radiovym pfenosem, NTC,

povolena pro napf. DE, ES, IT, FR, GB 0613 1001
Vpichovaci / ponorna sonda s radiovym pfenosem, NTC,
povolend pro napf. USA 0613 1002

Univerzalni rukojef pro radiovy pfenos
Rukojet pro radiovy prenos, pro sondy s konektorem,
v¢. TC adaptéru, povolena pro napf. DE, ES, IT, FR, GB 0554 0189

Rukojet pro radiovy prenos, pro sondy s konektorem,
v€. TC adaptéru, povolena pro napf. USA 0554 0191

Adaptér pro pfipojeni TC sond na rukojet pro rad. pfenos 0554 0222

Sonda TC pro prostorové, vpichovaci / ponorné méreni,
nasazovaci na rukojet pro radiovy prenos 0602 0293

Vlhkostni/teplotni sondy

Vlhkostni sonda, pro pfipojeni pfimo na pfistroj testo 625

a na rukojet pro radiovy prenos 0636 9725
Rukojet pro vihkostni sondu 0636 9725 pro pfipojeni pfimo

na pfistroj, v¢€. kabelu pro méfeni/kalibraci vihkostnich sond 0430 9725
Ostatni

Ochranné pouzdro TopSafe pro testo 625, chrani pfistroj
pfed narazem a znecisténim 0516 0221

' Sondu s radiovym pfenosem je mozné pouzit pouze v zemich,
kde je to povoleno.

Uplny seznam pfislu$enstvi a nahradnich dilt najdete
v produktovych katalozich a brozurach, nebo na internetu
na strankach: www.testo.cz (nebo www.testo.com).
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Testo, s.r.o.

Jinonicka 80
158 00 Praha 5

Telefon: +420 257 290 205
Fax: +420 257 290 410

E-mail: info@testo.cz
Internet: http://www.testo.cz
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