Ex-Pt 720

Navod k obsluze cz




Slovo Uvodem

Mily zakazniku firmy Testo,

té8i nas, Ze jste se rozhodl pro pfistroj Ex-Pt 720. Doufame, Ze se z vyrobku budete dlouho tésit a ze
Vam vyrazné usnadni Vasi praci.

Prectéte si prosim pozorné tento navod k obsluze a seznamte se s ovladanim pfistroje dfive, nez jej
zaCnete pouzivat.
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1. Zakladni bezpecnostni pokyny

Tento navod k obsluze obsahuje informace a bezpecnostni pokyny, které je bezpodminecné treba
dodrzovat pro bezpe¢nou funkci za popsanych podminek.

Pred pouzitim pfistroje je nutné si navod k obsluze pozorné precist!

V pfipadé pochybnosti (ve formé chybného pfekladu) plati némecky navod k obsluze.

Proctéte si prosim nasledujici bezpecnostni pokyny pozorné:

AZabrénénl’ urazum a Skodam zpUsobenym elektrickym proudem:

» Nikdy s pristrojem a externimi sondami neméfte na nebo v blizkosti elektricky vodivych ¢asti,
pokud neni pfistroj vyslovné schvalen pro méfeni pod proudem a napétim!

A Ochrana pfistroje:

» Nikdy pfistroj neskladujte spole¢né s rozpoustédly (napf. acetonem).

A Bezpecnost vyrobku/zachovani narokd na zarucni pinéni:

Provozuijte pfistroj pouze v rozmezi parametrt udavanych v technickych datech.

Zachazejte s pristrojem pfimérené a podle urceni.

Nikdy nepouzivejte silu!

Pristroj otevirejte pouze tehdy, je-li tak vyslovné popsano v navodu k obsluze za uc¢elem udrzby.

Udaje o teplotach na sodnéch / &idlech se vztahuji pouze na méfici rozsah senzoriky. Nevystavujte
rukojeti a kabely teplotdam nad 70 °C, pokud tyto nejsou vyslovné pro vySSi teploty certifikovany.

.‘ . .
% ¢ Odborna likvidace:
» Vybité baterie odevzdejte ve sbérnych mistech k tomu uréenych.

» Po skonceni doby vyuZiti pfistroje jej zaSlete pfimo k nam. Postarame se o jeho ekologicky Setrnou
likvidaci.

vV v.v. v .Yy



2. BezpecCnostni pokyny €Ex

Chyby a nepfipustna zatizeni

Jakmile nastava obava, Ze je omezovana bezpecénost pfistroje, musi byt pfistroj uveden mimo provoz
a neprodlené odstranén z oblasti ohrozené explozi (Ex). Musi se zabranit samovolnému opétovnému
uvedeni do provozu. Doporucujeme zaslat pfistroj vyrobci ke kontrole (adresa servisu - viz zadni
strana).

Bezpeclnost pfistroje mize byt ohroZena napf. kdyz:
- jsou na plasti pfistroje viditelna poskozeni;

- pfistroj byl vystaven nepfiméfenému zatizeni;

- pristroj byl nevhodné skladovan;

- pristroj utrpél Skody pfi pfeprave;

popisy na pfistroji jsou necitelné;

objevuji se chybné funkce;

objevuji se zjevné nepresnosti méfent;

s pristrojem uz nelze provadét mérent;

byly pfekro¢eny pfipustné hraniéni hodnoty.

Bezpecnostni pfedpisy obecné

Pouzivani pfistroje a sond predpoklada u uzivatele respektovani obvyklych bezpeénostnich pfedpisu a
precteni certifikatu, aby se vyloucila chybna obsluha pfistroje.

Navic je tfeba dodrzovat nasledujici bezpecnostni predpisy:

- pfistroj nesmi byt v explozivnim prostfedi oteviran;

- baterie se smi vyménovat pouze mimo oblast vybusného prostfedi;

- je nepfipustné brat s sebou do vybusného prostiedi nahradni baterie;

smi byt pouzivany pouze baterie s typovou zkouskou;

smi byt pouzivany pouze sondy 0628 2232 a 0628 2432 a rovnéz sondy uvedené v kapitole 5;
- je tfeba zajistit, aby nebyl méfici pfistroj pouzivan v zéné 0;

- nesmi se provadét méreni na elektricky vodivych ¢astech;

- je nutno dbat méficich rozsahl u snimact mérenych hodnot. Pfi pfehrati se sondy znici;

- pfilis zahfaté sondy nesmi byt pouzivany v explozivnim prostfedi;

- vyvaruijte se pouziti v agresivnich kyselinach nebo zasaditych latkach;

- sondy smi byt provozovany ve vybusnych smésich pary, dymu nebo plynu pouze za atmosférickych
podminek, teplota: -10...4+450°C, tlak: 0,8...1,1 bar;
- pokud se nejedna o méreni v explozivnich smésich nebo jsou dodrzena dodate¢na opatfeni podle

EN 1127-1, smi byt sondy provozovany také mimo atmosférické podminky podle jejich specifikace
uvedené vyrobcem;



2. BezpecCnostni pokyny Ex

pfi pouzivani sond je tfeba dbat na to, aby bylo vylou¢eno mechanické poskozeni nebo otér pfi
aplikaci; zvlasté dat pozor na pritokové poméry a vestavby zasobnik(;

- pfipadné je tfeba provést vhodna opatfeni aby se zabranilo statickym vybojum;
- pfi pouZiti spojeni se zemi je tfeba dat pozor na ustanoveni EN 60079-14;
- sondy je tfeba pred kontaktem ve vybusném prostfedi kratce uzemnit.

Zvlastni podminky pfi aplikaci v oblastech zény 0

- Méfeni teploty pomoci pfistroje Ex-Pt 720 v zéné 0 je dovoleno pouze pfi zachovani nasledujicich
podminek:

- pouzivaji se sondy z uSlechtilé oceli typ 0628 2232 nebo 0628 2432;

- sondy je tfeba uzemnit pfes zemnici vodi¢. Je tfeba pfitom dbat na bezpe&né uzemnéni. Zemnici
svorka musi byt namontovana tak, aby bylo vylou¢eno jeji samovolné uvolnéni. Montaz uzemnéni
musi probéhnout mimo zonu 0 a prfed naslednym kontaktem sondy v z6né 0;

- pokyny pro odborné uzemnéni Cerpejte prosim napf. z pravidel profesnich sdruzeni BRG 132;
- pristroj Ex-Pt 720 samotny nesmi byt pouzit do zény 0;

- je bezpodminecné nutné zajistit, aby se pfistroj ani nahodou nedostal do zény 0. Pro toto
zabezpeceni je tfeba napf. pfipevnit navic pfistroj pomoci jeho transportniho popruhu k opasku
obsluhy nebo na poutko pasku. Délku transportniho popruhu je tfeba odméfit tak, aby pfistroj Ex-Pt
720, kdyz volné visi na trasportnim popruhu, mél jesté vzdalenost 50 cm k hrani€ni oblasti zony 0.

- Pokud je pfistroj pouzivan v kozené bradné, kterou Ize objednat (obj.¢. 0516 0133), musi byt
transportni popruh pfistroje presto pfipevnén v souladu s poZadavky na télese pfistroje.



3. Pokyny pro obsluhu

3.1 Pouziti

Ex-Pt 720 je pfesny, robustni teplomér se snadnou obsluhou pro
méfeni teploty ve vybuSném prostiedi (s vyjimkou dulnich staveb
ohrozenych tfaskavymi plyny) v zénach 2 a 1 podle smérnice
1992/92/EG (ATEX 137).

3.2 Displej a prvky obsluhy
_— Konektor pro

pfipojeni sondy

Displej

Tlac¢itko HOLD \ Tlacitko 1/0

Transportni popruh (viz téz
Bezpecnostni pokyny Ex)

Zadni strana:
zajistovaci Sroub

3.3 Prvni uvedeni do provozu

Peclivé proc¢téte navod k obsluze.

Otevrete pfistroj na zadni strané pomoci imbusu.
Vlozte baterie (pozor na polarizaci).

Nasadte zajiStovaci kryt baterii.

Uzavfiete pfistroj zajistovacim Sroubem.

o WD =



3. Pokyny pro obsluhu

3.4 Zapnuti a méreni

3.4.1 Zapnuti
1 Pfipojte sondu. Dejte pfitom pozor na kddovani konektoru.
2 Zapnéte pfristroj pomoci tlacitka .

- Po zapnuti probéhne kratky test displeje a funkci. Méfici
pfistroj je nyni pfipraven k pouZziti.

3.4.2 Funkce HOLD

» Pomoci tlaCitka podrzite na displeji naméfenou hodnotu.

3.4.3 Funkce Auto-Off

Funkce Auto-Off vypne pfistroj po 10 minutach provozu. Zabrani
se tak nechténému vybiti baterii.

' Vypnuti neprobéhne, jestlize je aktivovana funkce HOLD!
|

3.4.4 Pfepnuti jednotek

Zobrazeni jednotek Ize prepinat mezi °C a °F.
1 Zapnéte pfistroj tlacitkem I
~ \\A A 2 Béhem testu displeje a funkci stisknéte a podrzte tlacitko o.o}

0 ( - Po skonceni testu displeje a funkci blikd momentalné
nastavena jednotka.

2 Prepnéte béhem 5 sekund pomoci tlaitka W= mezi °C a °F.

- Pokud nebude 5 sekund po pfepnuti stisknuto zadné tlacitko,
bude uloZzena nova ména jednotka.

3.4.5 Vypnuti
> Pfistroj vypnéte pomoci tladitka [ s | .
- Pfistroj je vypnut, jestlize jiz neni aktivni disple;.



4. Udrzba

4.1 Vymeéna baterii

Baterie se smi vyménovat pouze mimo oblast vybusného
prostredi.

Je nepfipustné brat s sebou do explozivniho prostfedi nahradni
baterie.

Je povoleno pouzivat pouze baterie 6LR61 podle IEC (viz 7.
Technické data, str. 11). Pouziti odliSnych baterii je co nejpfisnéji
zakazano.

Jestlize se na displeji trvale objevi symbol [, je nutné provést
vyménu baterii béhem pfisti 1 - 2 hodin.
Pfi nedostate¢ném napéti baterii se pfistroj automaticky vypne.

1 RozSroubujte pfistroj na zadni strané, vyjméte spodni
polovinu schranky a vyndejte vybité baterie.

2 Vlozte nové baterie (pozor na polarizaci), vlozte spodni
polovinu schranky a dobfe zaSroubuijte.

4.2 Oprava
Opravy musi byt provadény u vyrobce, protoze po oprave je

nutna bezpecnostné technicka kontrola pfistroje (adresa servisu
- viz zadni strana).

4.3 Cisténi pfistroje

Pristroj Cistéte pouze vlhkym hadfikem nebo houbickou.
Nepouzivejte k Cisténi rozpoustédla nebo abrazivni latky.

4.4 Pravidelna kontrola

Doporucuje se nechat pfistroj pfezkouset kazdé dva roky z
hlediska funkci a pfesnosti (adresa servisu - viz zadni strana).



5. Sonda

Pozor! Udavané méfici rozsahy neplati pro pouZiti v oblastech ohrozenych vybuchem. Vénujte
pozornost kapitole Zakladni bezpecnostni pokyny a Bezpeénostni pokyny Ex !

Standardni sondy

Oznaceni Meérici rozsah Presnost Zona Ex

Ponorna-/ -50...400°C tfida A 2,1 110x@4mm 12s 0628 1232
vpichovaci sonda

Povrchova -50...400°C tfida B 2,1 110x @ 4mm 40s 0628 1932
sonda méf.plocha g9mm

Vpichovaci -50...400°C tfida A 2,1,0 125x@4mm 10s 0628 2232
sonda, uslech.ocel

Ponorna -50...400°C tfida A 2,1,0 190x @ 24mm 15s 0628 2432
sonda do zasobniku

Zvlastni sondy

Oznaceni Méfici rozsah Presnost

Ponorna-/ -50...400°C tfida A 2,1 >50 x >4mm 12s 0600 9999

vpichovaci sonda 0628 1232
Povrchova -50...400°C trida B 2,1 >50 x >g4mm 40s 0600 9999
sonda 0628 1932
Vpichovaci -50...400°C tfida A 2,1,0 >50x>g4mm 10s 0600 9999
sonda, uslech.ocel 0628 2232
Ponorna -50...400°C tfida A 2,1,0 190 x@24mm 15s 0600 9999
sonda do zasobniku Délky kabelu 0628 2432
1...50m

' Odezva (99%)
2 udavané hodnoty jsou minimalni rozméry, sondy se zhotovuji specifiky dle pozadavku zakaznika.

6. Udaje €x
Certifikét typu ES &.:  TUV 01 ATEX 1757 X
Charakteristika Ex: Ex)ii2(1) G ExialiC T4

Certifikovano pro zonu 1, skupina pfistroju Il, skupina plynu C
plyny, pary nebo dym ohrozeny vybuchem,
teplotni tfida T4.

Smi byt pouzity pouze sondy, které jsou specifikovany v certifikatu. Sondy 0628 2232 a 0628 2432
smi byt pouzity v zéné 0.

10



7. Technicka data

Napajeni

Zivotnost baterii
Skladovaci a prepravni teplota
Teplota okoli

Hmotnost v¢. baterie
Material plasté

Kryti

Rozmeéry (d x $ x v)
Displej

Snima¢ mérenych hodnot
Mérici rozsah

Presnost

Rozliseni

Systémova presnost

(s ponornou / vpichovaci sondou)

Oznaceni CE

Baterie s typovou zkouskou

9V-élanek, 6LR61 podle IEC
(pouze baterie s typovou zkouskou, viz dole)

cca 100 hod.

-20...+70°C

-10...+50°C

cca 200 g

ABS, potazeny, slabé zavojovani diky pfisadam
IP54

190 x 57 x 42 mm

LCD, vyska Cislic 14mm

senzor PT 100, 4-vodi¢ova technika

-50...4400 °C

-50...+199,9°C:+0,2°C, =1 digit
+200...+400°C:£0,2% z nam.hodn., +1 digit

-50...+4199,9°C:0,1°C
+200...+400°C: 1°C

-50...+99,9°C: +0,6°C, +1 digit
+100...+400°C: +£0,5% z nam. hodn., +1 digit

€ 0102

Varta
No.8022

Duracell

Everady (Ralston
Energy Systems SA)

Panasonic

Daimon Alkaline

Alkaline No.4822, Alkaline Universal No.4022, Alkaline Electric Power

Alkaline, Alkaline Ultra, Professional Alkaline Battery Procell
Alkaline Energizer

Alkaline Power Line Industrial Battery

11



Zaruka

Na tento vyrobek poskytujeme zaruku 24 mésicu od prvniho nabyti. Pro sondy plati zaruka 24
meésicu. Zarukou jsou pokryty vSechny materialové a vyrobni zavady.

Béhem zarucni doby budou firmou Testo AG odstranény vzniklé nedostatky dle nasledujicich
podminek, aniz by byly u¢tovany naklady na praci a material.

Po vlastnim posouzeni firmou Testo budou vadné dily bud nahrazeny novymi dily nebo bude
kompletni vyrobek nahrazen vyrobkem novym.

Z této zaruky vyrobce se vylucuji:
- Dily podléhajici opotfebeni (napf. baterie) a spotfebni materialy

- Skody zptisobené:
- nevhodnym pouzivanim nebo pouzivanim v rozporu s navodem k obsluze nebo s
bezpecnostnimi pokyny,
- nedostate¢nou péci, nehodami nebo normalnim opotfebenim,
- vné&jSimi vlivy (napf. Skodami zplisobenymi transportem, poskozenim zpusobenym otfesy,
prehfatim, vodou, vihkosti nebo kyselinami),
- pouzivanim nevhodného pfislusenstvi.

Tato zaruka zanika:
- pokud bylo typové nebo vyrobni &islo vyrobku pozménéno, vymazano, odstranéno nebo
znecitelnéno,
- pokud byly provedeny opravy a upravy tfeti, neautorizovanou stranou.

Tato zaruka nepokryva zadny z nasledujicich bodu:
- pravideln& udrzba a oprava nebo vymeéna dild podléhajicich normalnimu opotfebeni,
- naklady na baleni a transport,
- prepravni rizika, ktera souvisi bezprostiedné nebo nepfimo s touto zarukou,
- naklady na opravy, justaze nebo tomu podobné, které bylo nutno vedle garanénich oprav
provést.

V pfipadé uplatnovani zaruky se obratte na firmu Testo AG nebo na pfislusnou distribu¢ni spolecnost
ve Vasi zemi.

K pfistroji pfilozte kratky popis zavady a doklad o zakoupeni, z néhoz je patrné datum dodani nebo
nakupu. Pro pfipadny zpétny kontakt uvedte prosim také Vase telefonni Cislo.

Zarucni opravy neovliviuji prodlouzeni zarucni doby.

Jakékoliv dalsi naroky vugi firmé Testo jako zruSeni smlouvy, snizeni ceny nebo nahrada Skody jsou
vyloucCené.

Firma Testo AG nepfebira zadnou zaruku za specielni, pfimé, nepfimé, privodni a nasledné Skody a
ujmy, v€etné ztraty dat, nezavisle na tom, zda tyto vznikly poruSenim zaruéni povinnosti, zakonnym
nebo nezéakonnym jednanim, jednanim v dobré vife a rovnéz ostatnim jednanim.

12



Prohlaseni o shodé ES

Kamnrnunikertion

Mobile Computing
Porteble | lancliarntern
Mess- & Kalibriertechnik

ecornd,

Fry o ¥ rarryy 2 gy I ==

= m = mobile experts

EG-Konformitatserklarung
nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX)

Wir ecom instruments GmbH, erklaren in alleiniger Veranbwortung, dass unser Produkt auf welches sich diese Erklarung bezieht,

den nachfolgenden Daten, Richtlinizn und Normen entspricht:

MName & Anschrift des Herstellers innerhalb der europdischen
Gemeinschaft

ecom instruments GmbH
Industriestrabe 2
97959 Assamstadt

Beschreibung des Gerdtes

explosionsgeschiiizes Temperaturmessgerat
Ty Ex-Pt 720

Ex-Kennzeichnung

&I2(1GExialiCT4

EG-Baumusterpriifbescheinigung

TV 01 ATEX 1757 X

Zortifizierungsstelle

TV NORD CERT GmbH & Co.KG
Am TUY 1

30519 Hannover

Kenn-Nummer: 0032

Name & Anschrift der Oberwachenden Stelle
&) Qualitatssicherungssystem 30 9001 2000

TV S0d Management Service GmbH
Ridlerstrabe 65
B0339 Monchen

MName & Anschrift der (iberwachenden Stelle
b Qualititssicherungssystem der Produktion geméfg Richtlinie

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Bundesallee 100

94/9/EG (ATEX) 38116 Braunschweig
Kenn-Nummer: 0102
angewszndte harmonisierte Standards EM 60079-0: 2006

EN 60079-11: 2007

EN 60079-26: 2007

EN 50020: 1994

EN 50284 : 1999

EN 61326-1: 2006 Klasse B
EN §1326-1: 2006 Tabelle 1

angewszandte européische Richtlinien

ATEX Richtlinie: 24/9/EG
ENV Richtlinie: 2004/108/EG

ecom Instruments GimbH
Assamstadt 26. 06. 2008

Rolf Nied
GeschéftsfUhrer

A

ecom mnstruments GmbH - Industricztralic 2 - 37359 Azzamstadt -+ Gormary
Tizle PASEY 62 94 42 2400 Faze 1A% 62 94 £ 12 24-100 - [-Mail: salosfBncom -2x.oam - wWiawnoom-recam

2800 ME 01 AO3
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Certifikat typu ES
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EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemasen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9%/EG

EG Baumusterprifbescheinigungsnummer

TUV 01 ATEX 1757 X
Gerat: Explosionsgeschiitztes Temperaturmessgerat Typ Ex-Pt 7207
Hersteller:  ecom instruments GmbH
Anschrift: D-97959 Assamstadt, Industriestr. 2

Die Bauart dieses Gerites sowie die verschiedenen zuldssigen Ausflhrungen sind in der
Anlage zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Der TUV Hannover/Sachsen-Anhalt e V., TUV CERT-Zertifizierungsstelle, bescheinigt als
benannte Stelle Nr. 0032 nach Artikel 9 der Richilinis des Rates der Europdischen Gemein-
schaften vom 23. Mirz 1994 (94/9/EG) die Erfillung der grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen  fir die Konzeption und den Bau wvon Geraten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgemaBen Verwendung in explosionsgefahrdeten
Bereichen gem&R Anhang Il der Richtlinie.
Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Prifbericht Nr. 01 YEX 137383
festgalegt.
Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfallt durch
Ubereinstimmung mit

EN 50014:1997 EN 50020:1994
Falls das Zeichen "X' hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere
Bedingungen fir die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung
hingewiesan.
Diese EG-Baumusierpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des
festgelegten Gerates gemaB Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie
gelten fir die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen
werdan nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt,

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

@ N2(1)G EExiallCT4

TUV CERT-Zedtifizierungsstelle

TUV Hannover/Sachesen-Anhalt e.V. l-ﬂ Hannover, 19.02.2002

am TUV 1
D-30619 Hennowar

Pzl

TUV NORD CERT

Der Leiter

Tl CERT A2 0700 10000 L2 Digse EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverdndert welterverbraitat werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung des TUV Hannover/Sachsen-Anhalt e.v.
Seite 172



Certifikat typu ES
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ANLAGE
EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 01 ATEX 1757 X

Beschreibung des Gerates

Das explosionsgeschiitzte Temperaturmessgerat Typ Ex-Pt 720 darf in explosionsgefahrdeten
Bereichen, die die Kategorie 2 bzw. 3 erfordern, betrieben werden. Spezielle, in der
Betriebsanleitung genannte Sensoren dirfen auch zum Messen von Temperaturen in der
Kategorie 1 verwendet werden.

Der zuldssige Umgebungstemperaturbersich betrégt 0°C bis +50°C.

Elektrische Daten

Versorgung 1 Stck. Blockbatterie nach IEC 6LR61 bzw. 6F22
(interne Batterie) U=9V

Es sind nur nach Abschnitt 10.9 der EN 50020:1994 erfolgreich typgepriifte Batterien zulassig.
Die Hersteller und Typen sind in der Befriebsanleitung genannt.

Prifungsuntarlagen sind im Prifbericht Nr. YEX 137383 autgelistet.

Besondere Bedingungen

Das Temperaturmessgerét Typ Ex-Pt 720" darf innerhalb explosionsgefahrdeter Bereiche nicht
gedfinet werden.

Die Ausfihrung mit der Typenbezeichnung Ex-Pt 720L darf innerhalb explosionsgefahrdeter
Bereiche nur in der zugehdrigen Ledertasche betrieben werden.

Fiir das Messen von Temperaturen innerhalb der Kategorie 1 gilt zusétzlich:

Das Temperaturmessgerdt Typ Ex-Pt 7207 darf selbst nicht in Bereiche gingebracht werden,
die Kategorie 1-Betriebsmittel erfordern. Es durfen nur die in der Betriebsanleitung for die
Kategorie 1 genannten Sensoren verwendet werden.

Der Trageriemen des Gerdtes ist am Gortel oder an einer Girtelschlaufe des Bedieners so 2u
befestigen, dass beim freien Hangen des Gerates am Trageriemen noch  &in
Sicherheitsabstand von = 50 cm zum Grenzbereich, der Kategorie 1 erfordert, eingehalten wird.
Es darf nur der Trageriemen des Herstellers verwendet werden.

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusétzlichen

Saita 212
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1.ERGANZUNG
Zur .
EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 01 ATEX 1757 X

der Firma; ecom instruments GmbH
Industriestrasse 2
D-97959 Assamstadt

Das explosionsgeschitzte Temperaturmessgerat Typ Ex-Pt 720" darf kinftig entsprechend
den im Priifbericht aufgelisteten Unterlagen gefertigt werden. Die Anderungen betreffen den
AuBeren Aufbau und den Einsatz weiterer Sensoren.

Der zulassige Umgebungstemperaturbereich in Abhéngigkeit vom Typ ist der Tabells zu

antnehmen:
Typ | zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
Ex-Pt720L | 0°C bis +50°C
Ex-Pt 720 -10°C bis +50°C

Die elektrischan Daten gelten unverdndert fir diese Erganzung.
(16) Prifungsunteriagen sind im Prifprotokeoll Nr. 02 YEX 164755 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingungen

Das Temperaturmessgerat Typ Ex-Pt 720" darf innerhalb explosionsgefahrdeter Bereiche nicht
gedfinet werden. Die Austihrung mit der Typenbezeichnung Ex-Pt 720L darf innerhalb
explosionsgefahrdeter Bereiche nur in der zugehdrigen Ledertasche betrieben werden,

Fiir das Messen von Temperaturen innerhalb explosionsgefahrdeter Bereiche, die
Betriebsmittel der Kategorie 1 erfordern, gilt zusatzlich:
Das Temperaturmessgerat Typ Ex-Pt 720" darf selbst nicht in diese Bereiche eingebracht
werden, Es dirfen nur die in der Betriebsanleitung flir diese Bereiche genannten
Sensoren verwendet werden.
Der Trageriemen des Gerétes ist am Girtel oder an einer Girtelschlaufe des Bedieners
s0 zu befestigen, dass beim freien Hangen des Gerates am Trageriemen noch ein
Sicherheitsabstand von = 50 cm zum explosionsgefahrdeten Bergich, der Betriesbsmittel
der Kategorie 1 erfordert, eingehalten wird. Es darf nur der Trageriemen des Herstellers
verwendat werden,

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusitzlichen

TV NORD CERT GmbH & Co. KG Hannover, 02.05.2002
TV CERT-Zeritizierungsstelia

Am TOV 1

D-30519 Hannowver

Tel.: D511 986-1470

Fax: D511 986-2555

PRl

Der Leiter

A 02 1 I

Seite 11
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Certifikat typu ES
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2ERGANZUNG
zur )
EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 01 ATEX 1757 X

der Firma: ecom instruments GmbH
Industriestrasse 2
D-97959 Assamstadt

Das explosionsgeschitzie Temperaturmessgerat Typ Ex-Pt 720 darf kiinftig entsprechend
den im Prifbericht aufgelisteten Unterlagen gefertigt werden. Die Anderungen betreffen den
Aulteren Aufbau und den Einsatz eines weiteren Sensors.

Die elektrischen Daten und die besonderen Bedingungen gelten unverdndert fir diese
Erganzung.

Prifungsunterlagen sind im Priifprotokell Nr, 03 YEX 550274 aufgelistet.

TV NORD CERT GmbH & Co. KG Hannover, 07.01.2003
TUV CERT-Zertifizierungsstelle

A TUV 1

D-30519 Hannover

Tel.: 0511 986-1470

Fax: 0511 986-2555

Ylgud

Der Leiter

Saite 11
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B I 6] (2

3.ERGANZUNG
zur B
EG-Baumusterprifbescheinigung Nr. TUV 01 ATEX 1757 X

der Firma; ecom instruments GmbH
Industriestrasse 2
D-97959 Assamstadt

Das explosionsgeschitzte Temperaturmessgerat Typ Ex-Pt 720" darf kiinftig entsprechend
den im Priifbericht aufgelisteten Unterlagen gefertigt werden. Die Anderungen betreffen den
inneren Aufbau zweier Sensoren.

Die elektrischen Daten und die besonderen Bedingungen gelten unverdndert fir diese
Erganzung.

Priifungsunteriagen sind im Priffprotokall Nr. 04 YEX 551244 aufgelistet.

TUV NORD CERT GmbH & Co. KB Hannover, 17.02.2004
TUV CERT-Zertifizisrungsstelle

Am TOV 1

D-30519 Hannover

Tel.: 0511 98E-14T0

Fax: 0511 9BE-2555

Hlcuatd

Der Leiter

Seite 14



Certifikat typu ES

TUV NORD

4 ERGANZUNG

zur Bescheinigungsnummer: TUV 01 ATEX 1757 X

Gerat: Explosionsgeschitztes Temperaturmessgerat
Typ Ex-Pt 720*

Hersteller: ecom instruments GmbH
Anschrift: Industriestr 2

97959 Assamstadt
Auftragsnummer: 8000554136
Ausstellungsdatum: 12.11.2007
Anderungen:

Das explosionsgeschitzte Temperaturmessgerat Typ Ex-Pt 720" darf kiinftig entsprechend den im
Prifbericht aufgelisteten Unterlagen gerfertigt werden. Die Anderungen betreffen den inneren Aufbau
der Sensoren, den Batteriehalter und das Prifschild.

Die elektrischen Daten sowie alle weiteren Angaben gelten unverdndert fir diese Erganzung.

Diese Erganzung erflllt die Anforderungen der folgenden Normen:

EN 60079-0:2006 EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2007

(16) Die Prufungsunterlagen sind im Prifbericht Nr. 07 203 554136 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingungsn

keine zusétzlichen

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusdtzlichen

TUV MORD CERT GmbH, Langemarckstrale 20, 45141 Essen, akkrediliert durch die Zentralstelle der Lénder fir
Sicherheitstechnik (ZLS), Ident. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TOW HORD CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032

i

Der Leiter cfm[ éeﬂiﬂzierungsstelle
[ ¥ |

Wl

Gaschafisstelle Hannover, Am TUV 1, 30518 Hannover, Tel.: +49 (0) 511 986-1455, Fax: +49 (0} 511 986-1580

P17-F-006 0606 Seite 11
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Certifikat typu ES

TUV NORD

5,ERGANZUNG

zur Bescheinigungsnummer: TUV 01 ATEX 1757 X

Gerat: Explosionsgeschitztes Temperaturmessgerat
Typ Ex-Pt 720"

Hersteller: ecom instruments GmbH
Anschrift: Industriestr. 2

97959 Assamstadt
Auftragsnummer: 8000554527
Ausstellungsdatum: 04.07.2008
Anderungen:

Die far die Zone 0 zugelassenen Temperaturfuhler 06282232 und 06282432 und deren Sonderfihler
werden zusatzlich mit einem Erdungsanschluss versehen.

Das Betriebsmittel wird im Rahmen der Normengenerationsanderung von EN 50014:1997+A1+A2 zu
EN 60079-0:2006 geprift,

Die elektrischen Daten sowie alle weiteren Angaben gelten unverédndert fiir diese Erganzung.

Diese Erganzung erfiillt die Anforderungen der folgenden Normen:

EN 60079-0:2006 EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2007

Das Gerat incl. dieser Erganzung erfillt die Anforderungen der folgenden Normen:

EN 60079-0:20086 EN 50020:1994 EN 50284:1959

(16) Die Prifungsunterlagen sind im Prifbericht Nr. 08 203 554527 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingungen
Es sind die Sicherheitsvorschriften des Herstellers zu beachten.

Das Temperaturmessgerat Typ Ex-Pt 720* darf innerhalb explosionsgefahrdeter Bereiche nicht
gedffnet werden.

Die Ausfiihrung mit der Typenbezeichnung Ex-Pt 720L darf innerhalb explosionsgefsahrdeter
Bereiche nur in der zugehdrigen Ledertasche betrieben werden.

Es dirfen nur typgeprifie Batterien (die zu verwendenden Typen sind in der
Bedienungsanleitung zum Gerat genannt) eingesetzt werden.

P17-F-008 D6-08 Selta 172
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Certifikat typu ES

TuUV NORD

5. Erganzung zur Bescheinigungsnummer TUV 01 ATEX 1757 X

Filr das Messen von Temperaturen innerhalb der Zone 0 gilt zusétzlich:

Das Temperaturmessgerat Typ Ex-Pt 720" darf selbst nicht in Bereiche eingebracht werden,
die Kategorie 1- Betriebsmittel erfordern. Es durfen nur die in der Betriebsanleitung genannten,
fur die Zone 0 geeigneten Edelstahlifuhler (Typ 0628 2232 oder 0628 2432) verwendet werden.

Fur die Verwendung der Flhler in Zone 0 ist die Erdungsklemme zu verwenden. Bei der
Erdungsklemme ist auf eine sichere Verbindung zu achten, die gegen unbeabsichtigtes L&sen
geschitzt ist.

Der Trageriemen des Gerates ist am Gurtel oder an einer Glrtelschlaufe des Bedieners so zu
befestigen, dass beim freien H&ngen des Gerdles am Trageriemen noch ein
Sicherheitsabstand von = 50 cm zum Grenzbereich, der Zone 0 erfordert, eingehalten wird. Es
darf nur der Trageriemen des Herstellers verwendet werden.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zuséatzlichen

TUW NORD CERT GmbH, Langemarckstrafte 20, 45141 Essen, _akkreditiert durch die Zentralstelle der Lander fur
Sicherheitstechnik (ZLS), Ident. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TUV NORD CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032

Der L?ﬁr der
@L

Schwedt

rtifizierungsstelle

Geschafsstelle Hannover, Am TUV 1, 30519 Hannover, Tel.: +49 (0) 511 986-1455, Fax: +49 (0) 511 986-1590

Seite 2/2
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