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2 Obecna upozornéni

Obecna upozornéni

Pozorné si prosim piectéte tento navod a seznamte se podrobné

s praktickou obsluhou pfistroje, nez jej poprvé pouzijete pro méteni.
Tento navod uschovejte tak, abyste jej méli v piipad¢ potieby stale
k dispozici.

Symboly
Zobrazeni Vyznam Pozniamka
Popis: Varovéani! Pozorné si prectéte
Muzete se vazné zranit, pokud nebudete popis nebezpedi a dbejte
dbat na popsané nebezpeci. bezpecnostnich pokynt!
Varovani!
Popis: Pozor! Pozorné si prectéte
Mohou hrozit lehka zranéni nebo popis nebezpedi a dbejte
véené Skody, pokud nebudete bezpecnostnich pokynt!
dbat na popsané nebezpeci.
Nebezpeci
' Poznamka Zv1aste dulezita
H poznamka.
Oznaceni tlacitka Tlacitko stisknéte.
Text, ¥+  Text na displeji Na displeji zobrazeny

text nebo symbol.
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4 1. Bezpecnostni upozornéni

1. Bezpec¢nostni upozornéni

A Predchazejte uraziim elektrickym proudem:

» Nikdy pfistrojem ani sondami nemétte na, ani v tésné blizkosti soucasti
pod napétim, pokud neni k takovému méteni vyslovné urcen!

A Bezpecnost pristroje / zaruka:

» Provozujte pfistroj pouze v rozsazich udanych v popisu technickych dat.
Nepouzivejte silu.

Neskladujte pfistroj v jedné mistnosti s rozpoustédly (napf. aceton).
Dodrzujte ptipustnou ptepravni a skladovaci teplotu.

Dbejte na to, aby do mikrofonu nevnikla vlhkost.

Yy v.v v

Ptistroj otevirejte pouze pokud je to popsano v tomto navodu a podle
popsaného postupu.

P Na pristroji provadéjte pouze zasahy, které jsou posany v tomto navodu.
Dbejte uvedenych pokyni. Z bezpecnostnich diivodl pouzivejte pouze
originalni ndhradni dily.

P Pti nevhodném zachazeni nebo pouziti pfistroje zanika garance!

Y
‘ A4 we 4 w 14

%¢# Chraiite Zivotni prostredi:

» Pouzité akumulatory a vybité baterie odkladejte na mista k tomu urcena.

» Az piistroj doslouzi, zaslete nam jej zpét, postarame se o jeho ekologickou
likvidaci.

C€ Tento vyrobek splituje normu o elektromagnetické kompatibilité
89/336/EU.
Piistroj odpovidd CSN EN 60651 (IEC 6510), tiida2.
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2. Pouziti

Ptistroj testo 815 je hlukomér s dil¢imi méficimi rozsahy 32-80dB,
50-100dB a 80-130dB, dvémi ¢asovymi vyhodnocenimi, dvémi frek-
venénimi filtry, funkei paméti maximalni a minimalni namétené hod-
noty a zavitem pro upevnéni na stativ.

Pomoci kalibratoru (pfislusenstvi) je mozné pristroj pomoci piiloze-
ného kalibra¢niho Sroubovaku zkalibrovat.



6 3. Popis pristroje
Popis pristroje

3.1 Displej a tlacitka

Mikrofon

Displej

Tlacitko
Min/Max

Prepinani
filtru A/C
Prepinani

rozsahu

3.2 Napajeni

Kryt baterie
(zadni strana)

Zavit pro pii-
pevnéni na stativ
Tlacitko
slow/fast

— Kalibra¢ni Sroub

Napdjeni je zajisténo jednou 9V blokovou bateii typ 006 P nebo
IEC6F22 nebo NEDA 1604 (baterie je soucasti dodavky).



4. Uvedeni do provozu

< kryt.
] 2

4. Uvedeni do provozu 7

4.1 Vlozeni baterie

1 Pomoci kiizového Sroubovaku uvolnéte
Sroub na zadni stran¢ pfistroje a odejméte

V krytu se nachazi pouzdro na baterie.

3 Lehce prizvednéte drzak baterie a baterii

vyndejte.

4 Vlozte novou 9V baterii. Dejte pozor na polaritu.

5 Nasad’te kryt zpét na ptistroj a dotahnéte Sroub.

5. Obsluha

5.1 Zapnuti / vypnuti

» Zapnuti piistroje: .

- Kratce se zobrazi vSechny segmenty displeje a pfistroj se piepne

do mdédu méteni (méfici rozsah 32 - 80dB).

» Vypnuti ptistroje: :

5.2 Nastaveni pristroje

Je moZné nastavit nasledujici funkce:

Funkce

Popis

Moznosti nastaveni

Casové vyhodnoceni

Nastaveni doby méfeni

Fast nebo Slow

Frekvenc¢ni filtr Nastaveni filtru A nebo C

Level Pfepinani méficiho rozsahu  32...80dB
50...100dB
80...130dB

Funkce Hold Zapnuti funkce MAX / MIN

Max-Hold/Min-Hold
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Nastaveni ¢asového vyhodnoceni

“r FAST . <¥ ¢ oy . .
Tlacitkem EE) se nastavuje doba méteni (Casové vyhodnoceni)

SLOW/FAST:

Jsou k dispozici dvé moznosti: ,,Slow - pomalu® s dobou méfeni 1s
a ,,Fast - rychle* s dobou méteni 125ms. Integrace naméieného sig-
nalu probihd potom po dobu 1s nebo 125ms. Pfi nastaveni ,,Fast™ se
zvysi perioda zobrazeni naméfené hodnoty na displeji na cca. 5-6
zobrazeni za vtefinu. Pokud se v okoli vyskytuje zvuk, ktery méni
svou intenzitu pomalu, jako napf. stroje, kopirky, tiskarny apod., je
vhodné nastavit méd ,,Slow*. Pro méfeni nahlych zmén hluku (napf.
stavebni stroje), zvolte provozni mdd ,,Fast®.

Nastaveni frekvenc¢niho filtru

Frekvenéni filtr se nastavuje tlacitkem [l

A/C:

K dispozici jsou dva frekvenéni filtry ,,A* a ,,C*. Pro standardni
meéieni hluku se pouziva frekvencni filtr ,,A*. Tento filtr odd€luje
frekvence zachytitelné lidskym uchem. V souvislosti s tim se hovofi
o slysitelném zvuku. Pokud chcete méfit 1 nizkofrekvenéni slozku
hluku, ptepnéte filtr do médu ,,C*. Pokud je zobrazena hodnota

v mddu ,,C* znateln€ vyS$si nez hodnota v modu ,,A%, je v okoli dosti
vysoky podil nizkofrekvencniho hluku.
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Nastaveni mériciho rozsahu
Meéfici rozsah se piepina pomoci tlacitka ,

Level:

Hlukomér testo 815 ma celkovy méfici rozsah 32...130 dB. Ten se skla-
da z dil¢ich méficich rozsaht 32...80, 50...100 a 80...130 dB. Bezprosti-
rozsahu 32...80 dB. Pokud stisknete tlacitko ,,LEVEL®, pfepne se
rozsah na nejblizsi vyssi. Z nejvyssiho rozsahu 80...130 dB se ptepne
na nejnizsi 32...80 dB.

Funkce MAX/MIN - Hold

Tlacitkem se zapina funkce Max-Hold, ptip. Min-Hold. Pokud
stisknete tlacitko ,,Max/Min“, zobrazi se na displeji napis ,,Max“. Prist-
roj v tomto modu zobrazuje maximalni naméfenou hodnotu od zapnuti
modu Max. V tomto modu se zobrazend hodnota aktualizuje pouze
tehdy, pokud pfiistroj zaznamena hodnotu vyssi. Pokud stisknete tlacit-
ko ,,Max/Min* znovu, piepne se piistroj do modu ,,Min*“. V tomto
modu se zobrazena hodnota aktualizuje pouze tehdy, pokud pfistroj
zaznamena hodnotu niz$i. Pokud stisknete tlacitko ,,Max/ Min* znovu,
na displeji za¢ne blikat ,,Max/Min*“. V tomto mddu je zobrazena aktual-
ni naméfena hodnota a hodnoty maxima a minima jsou ulozeny do
paméti. UloZené hodnoty maxima a minima zobrazite dal§im stisknutim
tlacitka ,,Max Min*“. Pro uplné opusténi médu Max Min podrztete tla-
¢itko "Max Min" stisknuté 2s.

Pokud stisknete tlac¢itko Level, Fast/Slow nebo A/C, mod Max-Min
® se zrusi.
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5.3 Méreni

Zvukové viny se odrazeji od stén, prepazek a ostatnich v cesté
m stojicich pfedméti. Chybu do méfeni mize pii Spatném pouziti
vnést 1 pouzdro pfistroje a obsluhujici osoba.

Minimalizace chyby méfeni

Pouzdro pfistroje a obsluhujici osoba se nesmi nachazet ve sméru,
zdroje hluku, nebot’ i od nich se zvuk odrazi a odraz mize zpusobit
podstratnou chybu méfeni. Experimentalné bylo zjisténo, ze pokud
mgéfite s piistrojem blize nezZ 1 m vzdalenym od téla napft. pii frek-
venci 400 Hz, vznika chyba, zplisobena odrazem od lidského téla, az
6 dB. Pii jinych frekvencich je tato chyba sice niZsi, ale piesto by
m¢éla byt dodrzena minimélni vzdalenost piistroje od téla. Obecné se
doporucuje, aby byl piistroj pfi méteni vzdaleny od téla alespon

30 cm - jesté 1épe vsak 50 cm.

s Pro pfesnéj$i méfeni doporucujeme umistit pfistroj na stativ

Méieni

1 Zapnéte piistroj

Nastavte ¢as méteni (,,FAST/SLOW®)
Nastavte frekvencni filtr (,,A/C*)

Nastavte méfici rozsah (,,Level®)

whn B W N

Vzdy namiite mikrofon co nejptesné€ji na predpokladany zdroj
hluku

6 Pomoci modu ,,Max/Min‘“ ulozte nejvyssi a nejnizsi naméefenou
hodnotu
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Zavislost na absolutnim tlaku

Z vyroby je hlukomér testo 815 kalibrovan pro méfeni v nadmoiské
vySce 0 m n. m. V jiné nadmoftské vySce vznikd chyba méfeni zptisobe-
na jinym absolutnim tlakem. Tuto chybu je mozné na zakllad¢ ptiloze-
né tabulky (v popisu technickych dat) korigovat. Z namétené hodnoty
jednoduse odectéte korekéni hodnotu danou nadmoiskou vyskou mista
méteni (napt. - 0,1 dB pii méfeni v nadmoiské vysce 500 m n. m.).
Tuto chybu mtizete eliminovat, pokud pted, a po kazdém méteni ptist-
roj v ptislusné nadmotské vysce zkalibrujete pomoci kalibratoru.
Dbejte prosim navodu k obsluze pfilozeného u kalibratoru.

Ochrana proti vétru

V dodévce obsazena ochrana proti vétru je ur¢ena pro méteni ve vol-
ném prostoru a vSude tam, kde se okolni vzduch pohybuje. Narazy
vzduchu na mikrofon zptsobuji chybu, nebot’ méteny signal a signal
zpusobeny narazem vétru se scitaji.

s Ochrana proti vétru nema vliv na piesnost méfeni.

Piekroceni/podkroceni mériciho rozsahu

Hlukomér kontroluje v kazdém méticim cyklu, zda namétena hodnota
lezi v mezich platného méficiho rozsahu. Vykyvy se zobrazi na displeji
varovanim ,,Over-pies* nebo ,,Under-pod". Kritéria pro signalizaci pte-
kro€eni a podkroceni jsou ov§em rliznd. Ptekroceni je signalizovano,
pokud v minulém méficim cyklu byla pfili§ vysok4d maximalni hodota
(Spicka, napt. kraky tonovy impuls, rana). Tato hodnota muze zname-
nat, Zze namétena hodnota je vyssi, nez zobrazena efektivni hodnota
hluku. ,,Over* je signalizovano i pokud se hlasitost vrati do definova-
nych mezi daného méticiho rozsahu. ,,Under* se naproti tomu orientuje
podle namétené efektivni hodnoty a zobrazi se pii jednoduchém pod-
kro€eni dolni hranice nastavené¢ho méticiho rozsahu.
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5.4 Kalibrace

Hlukomér testo 815 je kalibrovany z vyroby. Pro kontrolu pfesnosti,
to je dulezité¢ hlavné pokud pfistroj nebyl dlouho pouzivan, doporu-
cujeme kalibraci pomoci kalibratoru. Pfi méteni v nepiiznivych pod-
minkéch nebo pfi vysokych pozadavcich na ptesnost doporucujeme
hlukomeér testo 815 pted a po kazdém méieni zkalibrovat pomoci
kalibratoru.

Pti kalibrovani nasroubujte kalibrator na mikrofon. zapnéte hluko-
meér a nastavte mérici rozsah 50-100 dB, mod ,,Fast™ a frekvencni
filtr ,,A%.

Potom zapnéte kalibrator posunutim piepinace do prostiedni polohy
(94 dB). Pokud pfistroj zobrazi jinou hodnotu nez 94 dB, je mozné
ji doladit otacenim kalibra¢niho Sroubu. Potom piekontrolujte nasta-
veni pristroje pfepnutim kalibratoru do druhé polohy, pokud je hod-
nota naméfend piistrojem v mezich + 0,2 dB od pozadované hodno-
ty, je ptistroj v potfadku. Nezapomeiite pro toto méfeni piepnout
piistroj na méfici rozsah 80-130 dB. Pokud naméfena hodnota nelezi
ve vySe uvedeném toleran¢nim pasmu, kontaktujte prosim servis
testo.
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6. Servis a udrzba

6.1 Vyména baterie

Pokud se na displeji zobrazui symbol baterie, je zbyvajici provozni
doba jeste cca. 10 hodin. Abyste predesli chybé méfeni, doporucujeme
baterii co nejdiive vymenit.

1 Uvolnéte Sroub na zadni strané hlukoméru testo 815 a odejméte
zadni kryt.

2V krytu se nachazi drzék baterie.
Odehnéte opatrné€ pojistku a vyjméte starou baterii,
vlozte baterii novou: typ 9V blokova (pozor na polaritu).

4 Opét nasad’te zadni kryt a pomoci Sroubovaku utahnéte Sroub.

6.2 Mikrofon

Na pfistroji je integrovan robustni, dlouhodobé¢ stabilni méfici mikro-
fon. Kontrolu spravné funkce je mozné provadét pomoci kalibratoru.
Necistoty je mozné z plastovych ¢asti odstranit pomoci alkoholu (izo-
propanol).

Bezpodminec¢né dbejte na to, aby se do mikrofonu nedostala zadna
= tekutina.

Nasazena ochrana proti vétru na mikrofonu slouzi také k ochrané pred
prachem a vlhkosti.

Pokud je mikrofon poskozeny (viz. kapitola Kalibrace), obrat'te se pro-
sim na nas servis.

6.3 Pristroj

Hlukomér testo 815 je beztidrzbovy a nepodléha zadnému zvlastnimu
pozadavku na servisni interval. Pouzdro pfistroje ¢istéte pomoci vlhké-
ho hadfiku. Je mozné pouzit slabé roztoky Cisticich prostredki.

Na ciSténi nepouzivejte rozpoustédla ani silné Cistici prostiedky!
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7. Technicka data

Senzor:
Celkovy méfici rozsah:
Dil¢i méfici rozsahy:

Frekvené¢ni rozsah:
Frekvenéni filtry:
Vztazna frekvence:

Néhradni impedance mikrofonu:

Zavislost na absolutnim tlaku:
Takt méfeni:

Ptesnost:

Disple;j:

RozliSeni:

Aktualizace zobrazeni:
Baterie:

Zivotnost baterie:
Provozni teplota:
Provozni vlhkost:

elektret-kondenzatorovy metici mikrofon
32..130 dB

32..80 dB

50...100 dB

80...130 dB

31,5 Hz az 8 kHz

A/C

1000 Hz

1kQ pii 1 kHz

-1,6¥1073 dB/hPa

125 ms (Fast) nebo

1 s (Slow)

+ 1,0 dB (za ref. podminek: 94dB pii 1kHz)
¢tyiradkovy LCD, vyska ¢islic 13mm
0,1 dB

0,5s

9V blokova (6F 22)

cca. 70 hodin (alkalicko-manganova)
0...+40°C

10 az 90 %rv

Skladovaci teplota: -10...+60°C
Skladovaci vlhkost: 10 az 75 %rv
Material pouzdra: ABS
Zavislost na absolutnim tlaku
nadmoi'ska vyska tlak v mbar korekce v dB
0-250 1013 - 984 0,0
>250 - 850 983 -915 -0,1
>850 - 1450 914 - 853 -0,2
>1450 - 2000 852 - 795 -0,3
Tabulka korekci

Relativni vlhkost: 65% rv
Vztazna hodnota hladiny akustického tlaku: 124 dB

Teplotni rozsah s odchylkou <0,5°C: 0...+40°C
Teplota ve °C korekce v dB

-10 -0,8

50 1




Frekven¢i vyhodnoceni

Jmenovita frekvence [Hz]

Filtr A [Hz]

7. Technicka data

Filtr C [Hz]

Mezni chyba (ttida 2)

15

31.5 -39.4 -3.0 +3
63 -26.2 -0.8 +2
125 -16.1 -0.2 +1.5
250 -8.6 -0.0 +1.5
500 -3.2 -0.0 +1.5
1000 0 0 +1.5
2000 +1.2 -0.2 +2
4000 +1.0 -0.8 +3
8000 -1.1 -3.0 +5
N 7 4 14 /4 14 r
8. Prislusenstvi a nahradni dily
Oznaceni Obj.¢.
0563 8155

Hlukomeér testo 815

v¢. baterie, navodu k obsluze, kalibra¢niho §roubovaku a ochrany proti vétru

Kalibrator 0554 0452
Ochrana proti vétru 0193 0815
9V akumulator 0515 0025
Nabijecka pro externi nabijeni akumulatoru 0554 0025

0554 0818

Kalibrac¢ni Sroubovak
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9. Zaklady méreni

Tlak a hluk

Hluk je zména akustického tlaku vzduchu. Za normalnich podminek je
tlak vzduchu 1013 mbar, Kolem tohoto tlaku kolisa hodnota akustické-
ho tlaku. Lidské ucho toto kolisdni zaznamena a ptevede jej na nervovy
impuls. Ucho je tedy tlakovy senzor s enormim dynamickym rozsahem.

Cvwvr

v

vida 0 dB), nejhlasitéjsi (kterd jsme schopni vnimat bez bolesti) maji
akusticky tlak 635 ubar (odpovida 130 dB).

Rozdil mezi témito hodnotami je 3 000 000 krat. Udavani hluku ve
formé& akustického tlaku proto neni pfili§ vhodné a bylo zavedeno uda-
vani hluku v logaritmické stupnici. To znamend, Ze ptirtistku hluku o
10 dB odpovidd 10 ndsobny narist akustického tlaku. Hlukomér podle
normy EN 60651 méfi efektivni hodnotu hluku, coz je métitkem pro
celkovou hlukovou energii vyzatrenou za dobu méteni.
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